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1. Allgemeines 
J.E.Calthrop, James Ferguson, the astronomer and the Fer- 
guson relics. Journ. scient. instr. 9, 145—150, 1932, Nr. 5. 
“ Max Le Blane. Wilhelm Ostwald}. Forsch. u. Fortschr. 8, 174—175, 1932, 
Nr. 13. 
Alex. Findlay. Prof. Wilhelm Ostwald. Nature 129, 750—751, 1932, 
Nr. 3264. 
Ostwald passes. Journ. of Rheol. 3, 257, 1932, Nr. 2. 
M. de Broglie. The Right Hon, Lord Rutherford of Nelson. Nature 
129, 665—669, 1932, Nr. 3262. 
T. Boggio. Alcune formule vettoriali negli spazi curvia tre 
dimensioni. Lincei Rend. (6) 15, 189—197, 1932, Nr. 3. 
N. Sakellariou. Sur le calcul des variations, Lincei Rend. (6) 15, 209 
—214, 1932, Nr. 3. 


G. Schaake. Abbildung der ungeordneten Punktepaare einer 
Ebene auf die Punkte eines vierdimensionalen Raumes. Proc. 


Amsterdam 34, 1116—1123, 1931, Nr. 8. 
i a i a Diffe- 
Hi. Freudenthal. Zur ,,Galoisschen* Theorie der linearen > 
rentialgleichungen. Erste Mitteilung. Proc. Amsterdam 34, 1124—1125, 
1931, Nr. 8. : oe 
i i r by the method o 
Raymond T, Birge. The calculation of errors 
least squares. Phys. Rev. (2) 40, 207— 227, 1932, Nr. 2. 
i ini he derivative 
ledgé. A reliable method of obtaining t 
Be tom smoothed data of observation. Phys. Rev. (2) 40, 
_ 262—268, 1932, Nr. 2. pail 
Maurice Fréchet. Sur la convergence des probabilités en chaine. 
~. R. 194, 1542—1544, 1932, Nr. 18. aes 
: i i the Numerica olution o 
‘W.G.Bickley. A Simple Method for un 7 : 
Be. ee Equations. Phil. Mag. (7) 18, 1006—1014, 1932, Nr. 87. 
GH Hardy and E.C. Titehmarsh. An integral equation. Proc. edie 
Phil. Soc. 28, 165—173, 1932, Nr. 2. . Ebert. 
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H. Krebs. Sur la détormation des surfaces. Verh, d. Schweiz. Naturf. : 
Ges. 112. Jahresvers. La Chaux-de-Fonds, Sept. 1931, S, 281282. Ableitung 


einiger Formeln beziiglich der Kriimmung von Flachen, ohne physikalische An- 


wendungen. Gemant. 


Robert C- Miller. Determinism and the weather. Science (N.S.) 75, 413 
—414, 1932, Nr.1946. Erwiderung auf eine Notiz von W. A. Noyes tiber die 
Frage nach dem Determinismus in der modernen Physik, in der unter anderem 
der Unterschied zwischen unbestimmbar und unbestimmt am Beispiel des Wetters 
klargemacht wird; Noyes bezeichnete es als unbestimmbar. Dieser Auffassung 
widerspricht der Verf. in der vorliegenden Notiz. Sauter. 


Max Planck. Der Kausalbegriff in der Physik. 26S. Leipzig, Verlag 
Joh. Ambr. Barth, 1932. Es wird gezeigt, daf die Durchfiithrung einer streng 
kausalen Betrachtungsweise — ,,kausal“ modifiziert, anthropomorph genommen — 
auch vom Standpunkte der modernen Physik aus keineswegs ausgeschlossen ist, 
wenn sich auch ihre Notwendigkeit weder von vornherein, noch hinterher be- 
weisen la®t. Da aber diese Betrachtungsweise etwas Unbefriedigendes enthalt, zeigt 
der Vert. zum Schlu8, da es verniiftiger ist, nicht das Objekt der Voraussage: das Er- 
eignis, sondern das Subjekt der Voraussage: den voraussagenden Geist zu modi- 
fizieren; Extrapolation auf den idealen Geist, entsprungen aus dem unbeirrbaren ~ 
Glauben an eine verniinftige Weltordnung. H. Ebert. 


P.Drumaux. Sur la limite de fréquence des radiations. Ann. de 
Bruxelles (B) 52, 14—20, 1932, Nr.1. Fortfiihrung einer friiheren Arbeit des Verf., 
in der eine Beziehung aufgestellt wurde zwischen der Dauer eines Lichtemissions- 
prozesses einerseits, der Gravitationskonstante, der Lichtgeschwindigkeit und der 
Energie des emittierten Quants andererseits. Aus seiner Theorie folgert Verf., da® 
es fiir die Frequenz der emittierten Strahlung ein obere Grenze gibt, die rund bei 
5.10% sec liegt. Sauter. 


Guido Beck. Uber die Bewegungsgleichungen beschleunigter 
Ladungen. ZS. f. Phys. 75, 476—487, 1932, Nr. 7/8. Um zu einer korrespondenz- 
mafigen Beriicksichtigung der Strahlungsdampfung zu gelangen, tibersetzt zunachst 
Verf. die in der Abraham-Heavisideschen Theorie der Strahlungsdimp- 
fung auftretende riicktreibende Kraft in die invariante vierdimensionale Schreib- 
weise der speziellen Relavitatstheorie. Durch Integration der Bewegungsgleichun- 
gen erhalt man Ausdriicke fiir die Energie und den Impuls, die von den gewohn- 
lichen um ein von der Beschleunigung abhangiges Zusatzglied abweichen. Verf. 


diskutiert die Méglichkeit einer Einfiihrung dieses Zusatzgliedes in die Wellen- 7 
mechanik. Sauter 


G.Gamow. Teoria quantica della struttura nucleare Cie N.S.) 
9, Rivista S. XXXII—XXXV, 1932, Nr. 2. Kurze Darstellung einer Rue, Be 
Kernstruktur. Fiir die Protonen und a-Teilchen wird die nichtrelativistische Mechanik 
und die gegenwartige Quantentheorie zur Deutung der Kernprozesse als geeignet be- 
trachtet. Fur die Kernelektronen mit einer der Lichtgeschwindigkeit nahe kom- 
menden Eigengeschwindigkeit ist eine relativistische Darstellung nétig, die hierfiir 
noch nicht bekannt ist. Verf. behandelt nur Primarprozesse, auf die die normale ~ 
nichtrelativistische Quantenmechanik angewendet wird. : Tollert. 


K. C. Kar. On the Viscosity of the Phase Space. Indian phys.-math 
Journ. 8, 1—2, 1932, Nr.1. In einer Reihe von friiheren Arbeiten hat Verf, gemein- 
sam mit K. K. M ukh erjee eine neue Wellenstatistik aufgestellt, die auf der 
Grundvorstellung eines kompressiblen Phasenraumes beruht. Fiir die Dichte in 
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~~ diesem Phasenraum wurde vom Verf. eine Differentialgleichung aufgestellt, die in 


der vorliegenden Untersuchung fiir den Fall periodischer Vorgiinge niher unter- 
sucht wird. Sauter. 


K. K. Mukherjee. A Note on Wave Statistics. Indian phys.-math. Journ. 3, 
3—8, 1932, Nr.1. Es werden einige Anwendungen der von K. C. Kar und dem 
Verf. entwickelten Wellenstatistik gegeben, wie z. B. die Ausbreitung der Impuls- 
wellen und der geradlinigen Bewegung eines Elektrons. Sauter. 


G. Breit A remark on Gamow’s treatment of radioactive 
disintegration. Phys. Rev. (2) 40, 127, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
{S. 1407.] Kohlrausch. 


J. Blaton. Uber die Dispersion des Lichtes in der Umgebung 
von Quadrupollinien. Acta Phys. Polon. 1, 209-221, 1932, Nr.1/2. (Pol- 
nisch mit deutscher Zusammenfassung.) Scheel. 


A.-W.Maue. Das kontinuierliche und kontinuierlich-diskrete 
Réntgenspektrum nach der Theorie von Kramers und nach 
derWellenmechanik. Ann. d. Phys. (5) 13, 161—190, 1932, Nr. 2. Verf. ver- 
gleicht die von Sommerfeld und Gordon auf Grund der Wellenmechanik 
abgeleiteten Formeln fiir die Intensitatsverteilung und die Polarisation des Rént- 
genbremsspektrums mit den analogen Formeln der von Kramers einerseits, von 
Wentzel andererseits aufgestellten korrespondenzmafiigen Theorien. Es ergibt 
sich stets Ubereinstimmung der Theorien, wenn die ausgestrahlten Frequenzen 
klein sind gegeniiber der Frequenz der Absorptionskante. In den tibrigen Fallen 
bestehen Abweichungen zwischen den einzelnen Theorien, die fiir hohe Elek- 
tronengeschwindigkeiten betrachtliche Werte annehmen. Im besonderen gibt die 
Kramerssche Theorie zu hohe Werte fiir die Intensitat. Sauter. 


H, Weinreich. Ein Paradoxon der Eisenbahn-Physik. ZS, f. math. 
u. naturw. Unterr. 63, 118—122, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 


Elmer Hutehisson. An airplane experimentforthegeneral physics 
laboratory. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 206—208, 19382, Nr. 4. Verf. beschreibt 
eine ebenso einfache wie handliche Vorfiihrungsapparatur, mittels der er tech- 
nisch nicht vorgebildeten Hérern die Grundlagen des Fliegens erlautert. Die 
Hauptbestandteile sind ein Abschnitt eines Fliigelprofils (Modell), ein Tischventi- 
-Jator und ein Anemometer. Das Stiick Fliigelprofil ist so aufgehangt, da die durch 
das Anblasen erzeugten Auftriebs- und Widerstandskrafte durch Auswiegen be- 
stimmt werden kénnen, so da® die Einrichtung sich auch fiir elementare Labora- 
toriumsversuche u. a. zur Bestimmung des Auftriebes und des Luftwiderstandes 
in Abhangigkeit von der Windgeschwindigkeit und in Abhangigkeit von der Strom- 


richtung eignet. W. Keil. 
E.L.Mays. A combined vapour trap and cut-sut. Journ. scient. instr. 


9, 168, 1932, Nr. 5. oe As 
M.H. Haller and D.H.Rose. Apparatus for determination o I 
and0O,ofrespiration. Science (N. S.) 75, 439—440, 1932, Nr.1947. _H. Ebert. 


PK. _Pirani. Nachlieferungsventil fir Gasentladungs- 
oe. : *h is pate techn. Phys. 13, 216—218, 1932, Nr. 5. Ein als Gasron singers 
 dienender Glaskolben wird mittels einer Kapillare an die GasentladungsrShre an- 

‘gesetzt. Die Offmung der Kapillare im Kolben wird dureh ein Gummiplattchen 
verschlossen, das mittels eines federnden, heizdrahtbewickelten Bimetallstreifens 
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an die Glaskapillare gedriickt wird. Diese Vorrichtung ist durch ein Relais 
steuerbar. Die Wirkungsweise ist an einer Starkstrom-Wasserstoffquarzentladungs: 
rohre gezeigt. . H. Ebert. 


Earl W. Flosdort and Arthur E.Palmer. Puri fication of materials by 
vacuum destillation. Journ. of Rheol. 3, 205, 1932, Nr. 2. Ein Destillaticns- 
kolben hat soviel Nebenanschliisse fiir besonders kiihlbare kleinere Kolben zum 
Zwecke der Aufnahme der verschiedenen Fraktionierungen. Es wird jeweils ein 
Kolben gekiihlt, der dann die betreffende Fraktion aufnimmt. So ist eine Unter- 
brechung der Destillation unndtig. H. Ebert. 


K. Hickman. A vacuum technic for the chemist. Journ, Franklin Inst. 
213, 119154, 1932, Nr.2. Der Bericht enthalt eine Zusammenfassung der Me- 
thoden fiir Vakuumdestillation, Fraktionierung und fiir die Messung und Erzeu- 
gung von niedrigen Drucken. H. Ebert. 


A. Jaquerod. A propos.de nomenclature. Verh. d. Schweiz. Naturf. 
Ges. 112. Jahresvers. La Chaux-de-Fonds, Sept. 1931, S.284—285 (vgl. diese Ber. 
S. 351). Scheel. 


P. W. Bridgman. Theorie der physikalischen Dimensionen. ~ 
Ahnlichkeitsbetrachtungen in der Physik. Deutsche Ausgabe. 
Herausgegeben von H. Holl. VIII und 1178S. Leipzig und Berlin, Verlag B. G. 
Teubner, 1932. ,,I[ch habe versucht, eine systematische Darstellung der Grundlagen 
zu geben, auf denen die Dimensionsanalysis aufbaut, und habe viele anschauliche 
Anwendungsbeispiele betrachtet, die so gewahlt sind, daB sie besonders die Punkte 
betonen, iiber welche die meisten Mifiverstandnisse herrschen, wie z. B. das We- 
sen der Dimensionsformel, die richtige Zahl der Grundeinheiten und das Wesen 
der Dimensionskonstanten.“ Aus dem Inhalt: Einfiihrung, Dimensionsformeln, 
Ubergang zu neuen Einheiten, 7-Theorem, Dimensionskonstanten und Zahl der 
Grundeinheiten, Beispiele, Anwendung auf Modellversuche in der Technik und 
der theoretischen Physik, Aufgaben. H., Ebert. 


Gustav Schmaltz, Eine Methode zur Darstellung der Profil- 
kurvenrauher Oberflachen. Naturwissensch. 20, 315—316, 1932, Nr. 18. 


Kurze Mitteilung tiber die mikroskopische Ermittlung der Oberflichengestalt von 
bearbeiteten Metallen, Mineralien usw. Scharnow. 


A. Fennel. Bemerkungenzuder Abhandlung des Herrn H. Heck- 
mann: »Die Entwicklung des Kombinations-Mikroskops 
mit optischem Mikrometer®*. ZS. f. Instrkde. 52, 247—248, 1982, Nr.5. 
Um das sogenannte Kombinationsmikroskop mit optischem Mikrometer (diese Ber. 
S.1044) ist ein Prioritatsstreit entstanden, in dem der vorliegende Beitrag darzu- 
legen versucht, da} die Heekmannsche Ablesung (D.R.-P. Nr. 440 898) und das 
Strichmikroskop mit Feinmefeinrichtung von Fennel weder von einer gemein- 
samen Ideen- noch Konstruktionsgrundlage ausgehen. W. Keil. 


_ H.Kreusler. Optischer Dickenmesser (Interferenzmi 

ZS. f. techn. Phys. 13, 241—248, 1932, Nr.5. Um die Dicke dimner bre eae 
u. a. zu bestimmen, werden sie zwischen zwei Glasplatten gelegt und der so ge- 
bildete Keil unter einem feststehenden Mikroskop mittels Schraubenmikrometers 
verschoben, bis eine bestimmte Zahl von Interferenzstreifen an der Marke auf der 


Strichplatte vorbeigewandert sind. Die Genauigkeit wird bis zu 0,15 mm auf 1/5 0] 
bei 0.5mm Dicke zu etwa 2°/, angegeben. Bernd 
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~ G, Siadbei. Eine Methode zur Messung von duferst kleinen 
Rotationswinkeln. ZS. f. Instrkde. 52, 234—235, 1932, Nr.5. 

G. Siadbeii Sur une nouvelle méthode de mesure de trés petits 
angles de rotation. C. R. 194, 13341336, 1932, Nr. 16. Der Verf. beschreibt 
eine neue Methode, mit der er noch leicht Neigungen von 0,25’ messen kann. Die 
Methode benutzt eine gewéhnliche Réhrenlibelle mit Luftblase, bei der aber die 
Verschiebung der Luftblase (infolge Neigungsinderung) nicht direkt beobachtet 
bzw. gemessen wird, sondern bei der ein Lichtstrahl an der die Luftblase begren- 
zenden Flissigkeitsflache gespiegelt und die Richtungsinderung des reflektierten 
Strahles (infolge einer geringen Verlagerung der Luftblase) beobachtet bzw. ge- 
messen wird. Zu diesem Zwecke befindet sich iiber der Réhrenlibelle — und 
eventuell ein wenig um diese als Achse gedreht — ein totalreflektierendes Prisma. 
Kine neben diesem befindliche Lichtquelle sendet einen (eng begrenzten) Licht- 
strahl tiber das Prisma auf die erwahnte Grenzflache Luft/Fliissigkeit. Der reflek- 
tierte Lichtstrahl fallt auf ein zweites totalreflektierendes Prisma und wird nach 
Umlenkung (durch dieses) mit Fernrohr und Okularmikrometer beobachtet. Ver- 
lagert sich die Luftblase, so trifft der Lichtstrahl ein Nachbarelement der Tren- 
nungsflache Luft/Fliissigkeit. Da die Neigung dieser Flache von Element zu Ele- 
ment stark variiert, so bedingt dies eine merkbare Richtungsanderung des reflek- 
tierten Strahles. Mit einer Libelle, deren Luftblase 4cm lang war und bei einer 
© Neigungsanderung von 1’ um 3mm wanderte, konnte so noch leicht eine Anderung 
_ von 0,27” festgestellt werden. Picht. 


G. Berndt. Gewinde-Messungen. Grundlagen und Definitionen 
fiir zylindrische Gewinde. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, 
V 8321—1, 1932. H. Ebert. 
Hans Schmidt. Die MeSigenauigkeit von Gewinderachenlehren. 
MefBitechn. 8, 81—84, 1932, Nr.4. Bei festen Lehren mufi das subjektive Mefigefih} 
durch bestimmte Vorschriften ausgeschaltet werden. Deshalb miissen Gewinde- 
rachenlehren genau so wie glatte Rachenlehren durch ihr Eigengewicht tiber- 
gleiten. Die Reibungszahl wurde bei Rollelehren zu 0,052 mit Schwankungen von 
+ 5/9, bei Kammlehren zu 0.12 mit Schwankungen von + 14 °/) bestimmt. Nach 
den angegebenen Formeln werden die Schwankungen der Spreizkraft und damit 
auch die Meffehler bei jenen etwa doppelt so gro® wie bei diesen. Die Meffehler 
wurden bei Rollelehren fiir geschliffene Bolzen zu + 1,5 u, bei gedrebten zu + 2,5 
ermittelt. Bei Rollen ist auch die Abnutzung geringer als bei Kammen. Erwiinscht 
ist, daB eine Rolle eine axiale Verschiebung hat, um sich der jeweils vorhandenen 
Steigung anzupassen. Mit Gewinderachenlehren sind auch Steigung und Profil 
nach der Lichtspaltmethode zu priifen. Berndt. 
A recording balance. Journ. scient. instr. 9, 164—166, 1932, Nr.5. H. Ebert. 


Alfred L. Loomis and W.A.Marrison. Modern developments in preci- 
gion clocks. Bell Teleph. Syst. Techn. Publ. Monograph B—656, 30 S., ohne 
Angabe der Jahreszahl. In dem vorliegenden Heft werden auf Grund der mit der 
- Shorttuhr von Loomis und der Kristalluhr von Mar ris On gewonnenen Erfah- 
rungen der heutige Stand der Prazisionszeitmessung mit den beiden Uhrentypen 
und gewisse Ausblicke auf die weitere Entwicklung der Zeitmessung mit Zeit- 
messern behandelt. Die kritischen Ausfiihrungen beschranken sich nicht aut die 
besonderen Erfahrungen mit den benutzten Geraten, sondern enthalten eine eae 
grundlegender Schliisse, so dafs’ die Monographie allgemeine ep eubvane ean- 
fe spruchen kann. Dies wird erhartet durch die Betrachtungen tiber die ee es 
 Gangstérungen an Prizisionspendelubhren héchster V ollendung einerseits, ee a Mies 
_ seits der Strérungsquellen, deren Wirkung an der Kristalluhr festzustellen ist. Be- 
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sprochen wird auch die Bedeutung der Werkstoffe: Invar, Quarz und Superinvar 
als Baustoff des Pendels und des Elinvar als Material der Pendelfedern. Die Verff. 
haben sich mit der Frage beschaftigt, von einer Kristalluhr aus Zeitsignale aus- 
lésen zu lassen, und beschreiben eine dazu geeignete sinnreiche Einrichtung. Hin 
weiterer Abschnitt enthalt Ausfiihrungen tiber den von Loom is fiir die Arbeiten 
an seinen drei Shortt-Uhren gebauten Funkenchronographen, der erst die héchste 
Genauigkeit der Zeitvergleichung und damit der Zeitmessung gestattete. Vor- 
schlige fiir eine neue Art der Veréffentlichung der Uhrkorrektionen durch die 
Sternwarten, die sich mit dieser Art Zeitdienst befassen, bilden den Schluf der 
inhaltsreichen Schrift. W. Keil. 


H, Odermatt. Le classement des chronométres. Verh. d. Schweiz. 
Naturf. Ges. 112. Jahresvers. La Chaux-de-Fonds, Sept. 1931, S.290—291. Die 
Giite von Chronometern jeder Art wird allgemein durch empirisch ermittelte 
Groen: wie mittlere tagliche Gangschwankung, Temperaturfehler des Ganges 
u. a. bestimmt, die mit verschiedenen Zahlenkoeffizienten multipliziert und da- 
nach addiert werden und damit eine Giitezahl ergeben. Die Koeffi- 
zienten wurden bisher ziemlich willkiirlich nach der relativen Gréfe der ent- 
sprechenden charakteristischen Zahlenwerte und dem Gewicht, das man ihnen 
erteilte, gewahlt. Verf. hat ein umfangreiches Beobachtungsmaterial statistisch 
ausgewertet und gibt ein Verfahren an, nach dem sich die Koeffizienten aus den 
Beobachtungen ableiten lassen. W. Keil. 


Raymond Dubois et Louis.Laboureur. Sur un chronographe électrique 
& lecture directe permeittant la mesure précise d’inter- 
vallesdetempstréscourts. C. R. 194, 1639—1641, 1932, Nr.19. Wird ein 
anfanglich entladener Kondensator parallel zu einem Widerstand an konstante 
Spannung gelegt, wichst die Spannung an den beiden Belegungen nach einem Ex- 
ponentialgesetz als Funktion der Zeit. Die Ladung des Kondensators gestattet 
daher jederzeit einen exakten Riickschlu® auf die Aufladedauer, gestattet demnach 
eine Zeitmessung. Das frither nach diesem Prinzip zur Zeitmessung benutzte 
Elektrometer kénnen die Verff. durch ein Drehspulenanzeigegerat dadurch er- 
setzen, daf} sie an eine Dreielektrodenréhre, bzw. deren Gitter und negatives 
Heizfadenende die Kondensatorspannung so anlegen, dafi das Gitterpotential noch 
negativer wird. Es flieSt dann ein Anodenstrom von mehreren mA, der an einem 
in Zeit oder Geschwindigkeit geeichten Drehspulengerat letztere abzulesen ge- 
stattet. Durch Verwendung einer Neon-Glimmlampe hat sich das Gerit wesentlich 
verbessern lassen. Diese wird als Ausléserelais verwendet und vermeidet jede 
mechanische Tragheit. Die Verff. behandeln die Eignung ihrer ZeitmefSeinrichtung : 
fitr Messungen mit Aerosonden und Unterwasserschallmessungen und Einzel- 
heiten der Ausgestaltung ihres Gerites fiir derartige Messungen. W. Keil. 
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Josef Krénert. Harmonische Anal i 
i yse von Schwingungsvorgidn- 
g ; co ipreremalioche Verfahren.) Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, ¥ 3620 
; 2 H. Ebert. 
Markus Reiner. Outline of as i 
: ystematic survey of rheological 
: he : = es. Journ. of Rheol. 3, 245—256, 1932, Nr.2. Stellung der Rheologie als 
ys ne oe von der Bewegung molarer Teile innerhalb der Physik. Mdglichkeiten 
tir die arstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse: empirische Formel empi- 
risches und theoretisches Gesetz. Die beiden Arten quantitativer Theorien: kau- 


— 


F. Conforto, Considerazioni sugli impulsi 
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sale und statistische. Der zukinftige Zustand eines Systems kann bestimmt sein 


entweder durch den gegenwartigen Zustand allein oder durch den gegenwartigen 
Zustand und die Vorgeschichte. Die Rheologie hat die Aufgabe, die Liicke 
zwischen der klassischen Mechanik fester und der fliissiger Kontinua systematisch 
auszufiillen durch Ubergang von der phinomenologischen Betrachtungsweise zur 
strukturellen und von den kausalen Theorien zu den statistischen. Erk. 


C. KE. Larard. Measurement of angular strains during the 
twisting of cylindrical specimens. Engineering 133, 417—418, 1932, 
Nr. 3456. Der Verf. formuliert folgende Forderungen fiir die Konstruktion eines 
guten Torsionsmessers: a) Das Instrument soli ftir Proben verschiedenen Durch- 
messers brauchbar sein. b) Die Ableseskale soll so genau sein, daf in Verbindung 
mit einem Mikroskop kleinste Winkelanderungen beobachtet werden kénnen. 
¢) Das Instrument soll ohne Umbau zur Beobachtung beliebig gerichteter Ver- 
drehungswinkel im elastischen und plastischen Bereich verwendet werden kénnen. 
d) Das Mikroskop soll drei Justierungen besitzen. e) Wahrend der verschiedenen 
Verdrehungsstadien soll keinerlei Beriihrung irgendeines Teiles des Instruments 
nétig sein. f) Der Rahmen des Instruments mit allem Zubehér soll in jeder 
Winkelstellung der Anordnung geniigend starr ‘und statisch ausgeglichen sein. 
Zwei nach obigen Forderungen gebaute, vom Verf. konstruierte Instrumente wer- 
den beschrieben, und zwar: 1. ein grofes Prazisionsinstrument fiir Proben bis 
75 mm Durehmesser und dariiber, mit dem noch weniger als +/soo° abgelesen 
werden kann, sowie 2. ein handliches Laboratoriumsinstrument fiir kleinere 
Durchmesser mit einer Beobachtungsgenauigkeit von 4/299”. Eck. 


G.Siadbei. Eine Methode zur Messung von auferst kleinen Rota- 
tionswinkeln. ZS. f. Instrkde. 52, 234—235, 1932, Nr. 5. 

G. Siadbei. Sur une nouvelle méthode de mesure de trés petits 
angles derotation. C.R. 194, 13834—1336, 1932, Nr.16. [S.1381.] Picht. 


James Taylor and Robert Wark. Photomicrographic Method for 
Magnification and Recording in High Speed Pressure Indi- 
cators. Nature 129, 725, 1932, Nr. 3263. Zum Aufzeichnen plétzlich auftretender 
Drucke wird die Bewegung einer Membran durch einen fest mit dieser ver- 
bundenen Stab, an dessen Ende unter einem rechten Winkel eine feine Nadel be- 
festigt ist, tibertragen. Die Spitze dieser Nadel wird unter Benutzung geeigneter 
optischer Anordnungen photographiert, wobei sich der Filmstreifen bewegt. Die 


_ photographische Registrierung ist der eines Einthovenschen Fadengalvano- 


meters nachgebildet. H. Ebert. 
W.Gaede. Die Oldiffusionsluftpumpe. ZS. f. techn. Phys, 13, 210 
me 19571932, Nr:.o. Der Arbeitsbereich einer mit Ol betriebenen Diffusionsluft- 
pumpe wird durch das Uberschneiden des Verdrangungsbereiches (der Dampf- 
strom verdrangt die Vorvakuumluft vom Diffusionsspalt) und des Stabilitats- 
bereiches (gasférmige Zersetzungsprodukte des Ols treten noch nicht auf) begrenzt. 
Die vom Verf. angegebene Diffusionspumpe ist zweistutig und hat mehrere Kithl- 
mantel, so daf durch Umschalten der Wasserzufuhr eine fraktionierte Destillation 
in der Pumpe selbst méglich ist. Verschiedene Olé werden untersucht. Die Pumpe 


hat bei einem Vorvakuum von 0,04 mm Hg, betrieben mit Maschinenél nach mehr- 


eee i 5 i 40-5 und 
tagiger Raffination, einen Volumendurechflu8 von 2,5 Liter/sec bei etwa a As 


10-§ mm Hg. a 
nei corpi elastici 
130-135, 1932, Nr.2. Herleitung der Impuls- 


isotropi. Lincei Rend. (6) 15 Tollert. 


gleichungen fir elastische isotrope Kérper. 
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Louis Roy. De la ligne élastique aux équations fondamentales 
dela résistance des matériaux. C.R.194, 1418—1420, 1932, Nr.17. Es 
wird gezeigt, da man alle Verformungsgréfen durch die Ableitungen des inneren 
thermodynamischen Potentials (vgl. C. R. 194, 1295—1997, 1932, Nr. 16) darstellen 
kann. Die Formeln sind zur praktischen Verwendung zu kompliziert. Vernachlassigt 
man die Verwélbung urspriinglich ebener Querschnitte, so erhalt man im Falle 
volliger Isotropie wieder die bekannten, gebrauchlichen Formeln. Mesmer. 


A. Jaquerod und 0. Zuber. Experimentelle Untersuchungen der 
Elastizitat bei kleinen Spannungen. Verh. d. Schweiz. Naturf. 
Ges. 112. Jahresvers. La Chaux-de-Fonds, Sept. 1931, S. 284 (vgl. diese Ber. S. 354). 

Scheel. 
M.F.Sayre, Elastic after-effect in metals. Journ. of Rheol. 3, 206 
—211, 1932, Nr. 2. Elastische Nachwirkungen konnen entstehen durch itber- 
elastische Verformungen einzelner Kristalle, die so lange nachfliefien, bis die um- 
gebenden Kristalle die Krifte elastisch aufgenommen haben, abnlich beim Ent- 
lasten. Verf. weist nach, da die Nachwirkungen durch Warmeeffekte, die auch 
schon bei rein elastischen Verformungen mefbar sind, nicht gegen die genannten 
Wirkungen vernachlassigt werden diirfen. Im Elastischen setzt sich die Ver- 
langerung eines Drahtes zusammen aus 1. der elastischen Verlangerung ¢) — 0: H, — 
». der Laingeninderung infolge der Temperaturanderung bei adiabatischer De- 
formation e, — —é).K»y, 3. der Langenanderung durch Anderung von # mit 
der Temperatur, 3. ist nur ein Bruchteil von 2., so daf} gesetzt wurde: « + @) (1— Ko), 
Ky = (@—«):4. Es ist Ky = C.c? HT:0sI (« = linearer Ausdehnungs- 
koeffizieht, s = spezifische Warme), angegeben wird K, fiir Mg, Al, Cu, Ni, Stahl, 
Pt, W mit 4,80, 4,08, 2,99, 2,78, 1,91 bis 2,46, 1,43, 0,87.10-%. An pl6tzlich 
belasteten Drahten von 15,7m Lange wurde gy sofort nach der Belastung, « einige 
Minuten spater gemessen. Daraus ergaben sich im Mittel fiir Al, Cu, Stahl: 
Ky = 3,1 bis 3,8, 8 bis 15, 1 bis 5.10-%. Versuche iiber entsprechende Hysteresis- 
erscheinungen sollen durchgefiihrt werden. Mesmer. 


V. Smirnoff et 8S. Sobolof. Sur le probléme plan des vibrations 
élastiques. OC. R. 194, 1487—1489, 1932, Nr. 17. Es sei © definiert durch (4) 
t— Out \c2— @y = (0). Der Realteil von F(@) erfiillt die Gleichung (2) 
Ci Poy wenn (1) imaginaére Wurzeln hat. (z%, F = beliebige analytische 
Funktionen, Indizes = partielle Ableitungen.) Hat (1) reelle Wurzeln, so erfiillt 
eine beliebige Funktion von O mit Ableitungen der ersten beiden Ordnungen die 
Gleichung (2). Bei Longitudinal- und Transversalwellen gilt (nach einem Impuls 
m ¢ — y = 0 fir ¢ = 0) fiir die Verschiebungen u = 7+ y,, v = i) 
: = : x y yo eae 
wobei »(y) Lésung von (2) mit ¢ = 1: Vong (¢ = 1:% ans) ist, man kann also 
y und y aus (1) mit y = 0 ermitteln. Die Schwingungen der Halbebene y=O0 
nach einem Impuls in « = 0, y = f fiir ¢ = 0 sind ebenso darstellbar. in (1) 


tritt (y— f) baw. (y+ f) an Stelle von y fiir t#< f:% ong bzw. t > f:% ong. Mesmer. 


J. A. Wileken. The Bending of Columns of Varying Cross-section. 
HT. Phil. Mag. (7) 13, 845—852, 1932, Nr.86. Im Anschlu® an zwei friihere Ver- 
offentlichungen des Verf. (diese’ Ber. 8, 1460 und 1721, 1927) wird der technisch 
z. B. fiir die Masten eléktrischer Freileitungen wichtige Fall von Stiben variablen 
Querschnitts unter dem Einflu8 on Hinzelkraftbelastungen sowohl in der Liangs- 
als auch in der Querrichtung durchgerechnet, und zwar fiir beiderseits gestiitzte 
sowie fiir einseitig eingespannte (am anderen Ende freie) Trager mit den beiden 


Ansatzen P/E.J = (a+ Bx) baw. (a 2), un i 
} : 3 ter P den Bet - 
samen Axialkraft verstanden. Se sia Sahn cite 


“Abkiihlung (+ 20°: 58, — 77° 
_ der Bruchflachenform von der Temperatur: -- 
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"M. Ghosh. The Generalised Theory of the Pianoforte String, 


Indian phys.-math. Journ. 3, 15—25, 1932, Nr.1. Verf. entwickelt im Anschlu®8 an 
zahlreiche frithere Veréffentlichungen eine allgemeine Theorie der Klaviersaite 
unter Voraussetzung von Schwingungsdimpfung und beliebiger Lage der An- 
schlagsstelle des elastischen Hammers, wobei zuniichst das eine Ende der Saite in 
unbegrenzt grofier Entfernung von der Anschlagstelle angenommen wird. Der 
Einflu8 der Wellenreflexion bei Saiten von endlicher Linge wird fiir einige 
Spezialfalle untersucht; ferner wird gezeigt, da® die Alteren Theorien lediglich 
Spezialfalle der vorliegenden Theorie darstellen. Harry Schmidt. 


D. G. Bourgin. The thin plate. Phys, Rev. (2) 39, 870—871, 1932, Nr.5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Deformationen sehr diinner Platten werden unter 
der Annahme berechnet, daf} die Biegungskraft zu vernachlassigen ist. Versuche 
von Falk an diinnen Stahlplatten stehen mit den Berechnungen in Einklang. 
Gemant. 
B. Galerkin. Sur 1l’équilibre d’une plaque circulaire épaisse 
et d°une plaque en forme de secteur circulaire. C. R. 194, 1440— 
1443, 1932, Nr.17. In Fortsetzung der Bemerkungen C. R. 190, 1040, 1930 werden 
die Spannungen und Durchbiegungen in Kreis- und Kreissektorplatten unter 
Normalbelastungen als Doppelsummen tiber mehrgliedrige Ausdriicke (Produkte 
von Bessel-, Hyperbel- und Kreisfunktionen) dargestellt. Mesmer. 


H. Sieglerschmidt. Bestimmung der Poissonschen Zahl w ge- 
walzter Zinkbleche. ZS. f. Metallkde. 24, 55—56, 1932, Nr.3. In der Ar- 
beit von Schmid und Wassermann: ,,Anisotropie von Zinkblechen“ (ZS. f. 
Metallkde. 23, 8790, 1931) ergab sich an gewalzten Zn-Blechen von 2,28 mm Dicke 
ein Elastizititsmodul E = 8200 bzw. 10000 kg/mm? parallel zur Walzrichtung bzw. 
senkrecht dazu. Verf. erginzt die Ergebnisse durch genaue Messungen von E 
und w an zwei gewalzten Zn-Streifen. An Probestaében der genannten Richtungen 
ergab sich E wie oben, « in der Blechebene: 0,229 baw. 0,226, « parallel zur 
Blechnormalen: 0,324 bzw. 0,315. Die von Schmid und Wassermann ver- 
muteten Zusammenhinge zwischen Textur und Anisotropie der Festigkeitseigen- 
schaften wurden also bestatigt. Mesmer. 


Adolf Smekal. Untersuchungen zur Physik der Realkristalle. 
Metallw. 10, 831—835, 847—850, 1931, Nr. 44 u. 45. [S. 1421.] 

Adolf Smekal, Kohidsion der Festkérper, (Molekulartheorie 
der Festigkeitseigenschaften) S.-A. Handb. d. phys. u. techn. Mech., 


herausgegeben von F. Auerbach und W. Hort, Band IV [2] 1535. Leipzig, 


Verlag Johann Ambrosius Barth, 1931. [S. 1421.] A. Smekal. 


F. Pester. Festigkeitsprifungen an Stangen und Drahten bei 
tiefen Tempe He turen. ZS. f. Metallkde. 24, 67—70, 1932, Nr. 3. Stabe 
aus Cu, Al, Bronze, Aldrey, Stahl wurden auf ihre Zugfestigkeit 6,, Streck- 


. grenze 6,, Dehnung 0 und Einschniirung y bei + 20, — 20, — 60, — 77° untersucht. 


Die Zerreifdiagramme fiir 20 und —1779, sowie die Werte 6p, o,, 9 und y fir 


nten Temperaturen werden. veroffentlicht. Cu: 6, steigt von + 20 bis — 77 
m2, 0 steigt von + 20 bis — 60° von 55 auf 57 os bleibt 
konstant bei weiterer Abkiihlung. Bronze: Ahnlich wie Kupfer, aber mit starken 
Streuungen durch Oxydationseinschliisse. Al: 6p steigt mit fallender coun 
etwas, 0 nimmt erst ab, steigt bei weiterer Kihlung stark an Gr ae 
—= 209: 42%, —779: 51%). Aldrey: Ahnlich wie Al. Stahl: Op steigt star ei 
: 68 kg/mm2). Nur bei Stahl zeigte sich Abhangigkeit 
-- 26° Verformungsbruch, — 77° reiner 


die genan 
linear von 22 auf 26 kg/m 
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Trennungsbruch. Das Formanderungsvermogen (Bruchquerschnittsverminderung) 
von Al und Aldrey wurde temperaturunabhangig gefunden, bei Stahl, Cu und 
Bronze sinkt es mit fallender Temperatur. Mesmer. 


F. Seidl. Piezoelektrische Bestimmung der Zerreiffestigkeit 
von diinnen Metall-, Glas- und Quarzfaden. ZS. £. Phys. 75, 735 
—740, 1932, Nr. 11/12. Es wird eine neue Methode beschrieben, mit der es gelingt, 
den Eintritt des ZerreiBens méglichst exakt zu erfassen. Mit derselben werden 
Festigkeitsmessungen an Platindrahten, sowie an Glasfaden und Quarzfaden aus- 
gefiihrt. Die Versuchsresultate stehen in guter Ubereinstimmung mit denen an- 
derer Autoren, die mit den bisher iiblichen Methoden die ZerreiBfestigkeit be- 
stimmten. F. Seidl. 


N. Mouskhelichvili (Muschelisvili). Sur le probléme de torsion des 
poutres élastiques composées. C. R. 194, 1485—1487, 1932, Nr. 17. 
Untersucht wird ein Balken, der aus mehreren prismatischen, homogenen, iso- 
tropen Staben verschiedener._Querschnitte und Eigenschaften zusammengesetzt ist, 
unter Torsionsbeanspruchung. Die Spannungen im Querschnitt, dessen Flache aus 
der Summe der liickenlos aneinanderliegenden Stabquerschnitte besteht, werden 
durch die Ableitungen einer im ganzen Querschnitt stetigen Funktion p (4 y =0) 


dargestellt. Es wird nachgewiesen, dafi (auBer y = const) stets eine Lésung 9 © 


existiert. Alle Schubspannungen setzen sich zu einem reinen Drehmoment zu- 
sammen. Mesmer. 


W. Fahrenhorst und BE, Schmid. Wechseltorsionsversuche an Zink- 
kristallen. Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonderheft 19, S.36—44, 1932 
(vel. diese Ber. S. 598). Scheel. 


nN 


F. W. Alexander. Decay of Torsional Oscillation of an Iron Wire 
Effect of Variation of Period. Phil. Mag. (7) 13, 984—938, 1932, Nr. 87. 
Allgemein gilt fiir das Ausschwingen eines nach der Erregung sich selbst iiber- 


lassenen Torsionsdrahtes: y" (7 + a) = b oder nlog y + log (x + a) = c (y = Tor- 
sionsamplitude, x = Zahl der Schwingungen seit der Erregung, a zur Linearisie- 
rung geeignet gewahlt). Geaindert wurde nur das Tragheitsmoment (die Schwin- 
gungszeit) des Systems, untersucht wurde n. Die graphische Ermittlung von n auf 
logarithmischem Diagramm zeigte starke Abhingigkeit des Wertes n von der Zeit 
(Materialveranderung?). Die Endversuche, innerhalb von drei Tagen durchge- 
fuhrt, zeigten fiir Schwingungsfrequenzen von 8 bis 15 je sec Schwankungen der 


n-Werte nur innerhalb der Mefigenauigkeit (0,56 bis 0,58), Verf. halt demnach n 
fur frequenzunabhangig. Mesmer 


W. J. Duncan. On the Torsion of Cylinders of Symmetrical Sec- 
ti on. Proce. Roy. Soc. London (A) 136, 95—118, 1932, Nr. 829. Verf. untersucht die 
Torsionsspannungen in einem halftig-symmetrischen Zylinder (Tragfliigelprofil), ins- 
besondere fiir b:h>5 (b = Breite; h = Hohe). Die Spannungen werden dar- 
gestellt als Ableitungen einer Spannungsfunktion mit Jy = —2, y= 0 am 
Rand, y (-- y) = y(—y). Die Zylinderkontur sei gegeben durch y pep (x). 0 
(@ = Const fiir ein Profil), der Ansatz ypHPa—yPts C= y?”) F (a, n) er- 
UE m) = 2.(—1)"—? p@r—% F (2): (2m)! mit f@) = DI (62 T? :92 
+ 6° 1" f (a): 21 — 6¢ T4 D? f (w):4! .... usw.), D bedeutet d:dz. Fir kleine 0: 
Erste Nahorung f,1 (7) = 0; zweite Naherung f;(2) = 6? D? 72:2 — D2#2:2 
also y; = #% — y?; Jy (@ — y?) (1+ D?#:2) usw., die allgemeinen Formets 
werden angegeben. Die Wolbung eines ebenen Querschnitts ist ebenfalls daraus 
ableitbar: y= ¢.«y; @, = c(xy+ y Dé) usw. Setzt man noch f(x) = D2 g(x), 


ST 


3. Feste Kérper. 4. Gase 1387 


so folgt = g (a+ tt) + g (« — it) und endlich y = g (a +i y)4+-g(a—ty) —y?. 


Fiir elliptischen Querschnitt ist die Abweichung y; vom exakten Wert fiir 6: h:-—= 10 
etwa 10~*, fiir 6:h = 51,6.10-°, allgemeine Fehlerabschitzung wird mitgeteilt. 


Die Lésungen fiir einzelne Rander, namlich #2 = ax + b%, #2 = (a? — x). a2: b?, 
P= ms, 2 — @ (a+ ba?+c2+d'):a und @ = Bb? (1+ cosx:a) werden 
_ durchgefiihrt und diskutiert. Mesmer. 


a 


gramme an, 
_ infolge einer Vereinfachung F 
sen, die je fiir ein bestimmtes Gas gelten, 
bei Sattdampf- als auch bei HeifSdampfmessung bestimmt. 
- Toleranz von 0,5 v. H. gil 
- beliebige Werte der drei 
 folgt daraus, daf das Druc 
zu einem (empirisch ge 
ihren Einflu® eindeutig enthilt. 
- Kurvenschar (abhangig von zwei Variab 


C.F.Jenkin, Predicting the internal motion of sand. Engineering 
133, 561, 1932, Nr. 3461. H. Ebert. 


Ernst Rexer, Festigkeitseigenschaften bewdsserter Salz- 
Kristalle. Il. Hinflu8 verschiedener Lésungsmittel und ihre 
Ablésungsformen. ZS. f. Phys. 72, 6183—620, 1931, Nr.9/10. [S.1419.] 
Gustay Friedrich Sperling. Festigkeitseigenschaften bewdsserter 
malzkristalle. III; Orientierungsabhangigkeit der Zug- 
festigkeit trockener und bewdsserter Steinsalzkristalle. 
ZS. f. Phys. 74, 476—502, 1932, Nr7/8. [S.1419.] 

Alfred Edner. Einfluf von Fremdzusatzen auf die Koh4dsions- 
grenzen und die ultramikroskopische Solbildung synthe- 
tischer Steinsalzkristalle. I. KCl, CaCl, BaCl,. ZS. f. Phys. 73, 623 
—648, 1932, Nr.9/10. [S. 1420.] 

Hans Schénfeld. Einfluf von FremdzusAatzen auf die Kohdasions- 
grenzen und die ultramikroskopische Solbildung synthe- 
tischer Steinsalzkristalle. II. Einfache und Mischzusatze 
von Erdalkalichloriden. ZS. f. Phys. 75, 442—467, 1932, Nr. 7/8. [S. 1421.] 
Walter Theile. Temperaturabhangigkeit der Plastizitat und 
Zugfestigkeit von Steinsalzkristallen. ZS. f. Phys. 75, 763—776, 
1932, Nr.11/12. [S. 1420.] 

Ernst Rexer. Uber das Tempern von Salzkristallen, ZS. f. Phys. 
75, 777—783, 1982, Nr. 11/12. [S. 1420.] Smekal. 


H. Richter. Nomogramme zur Mengenmessung von Gasen und 
Dimpfen. ZS. d. Ver. d. Ing. %, 320-322, 1932, Nr.13. In der fiir die Durch- 
fluBmessung mit Diisen geltenden Druckdifferenzgleichung tritt bei der Messung von 


~ Gasen und Dampfen zu der Durchflufzahl ein Berichtigungsfaktor, der die Arbeit 
_der Expansion beriicksichtigt. Durch Versuche mit Wasser und Luft an 18 ver- 


schiedenen Diisen findet der Verf., da dieser Faktor innerhalb 1 v.T. mit den 


“unter Annahme adiabatischer Expansion berechneten Werten iibereinstimmt, so 
da® die als Rechnungsgrundlage dienende (aus der verallgemeinerten Ausfluf}- 


gleichung von de St. Venant folgende) Formel giiltig ist. Fir diese Formel, 
nach der der Faktor von den drei Variablen: Offnungsverhaltnis, Druckverhaltnis 


und Verhiltnis der spezifischen Warmen abhingt, gibt Verf. verschiedene Nomo- 


von denen das erste keinerlei Vernachlassigungen, das zweite jedoch 
ehler bis zu 0,5 v.H. enthalt. Im Gegensatz zu die- 
ist ein drittes fiir den Gebrauch sowohl 
Gleichfalls mit einer 
t ein sehr einfaches Diagramm, aus dem der Faktor fiir 
Variablen entnommen werden kann. Die Einfachheit 
kverhiiltnis und das Verhaltnis der spezifischen Warmen 
fundenen) Kennwert gusammengefabt werden kénnen, der 
“Der Faktor 1&8t sich somit aus einer einfachen 
len} ablesen. Umpfenbach. 
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Alfred Rosenblatt. On the Stability of Laminar Motion of Viscous 
Fluids. Phil. Mag. (7) 13, 714—722, 1932, Nr. 85. Es wird exakt der Fall einer 
nach einem Exponentialgesetz verschwindenden Stérung behandelt. Nach Auf- 
stellung und Integration der linearen, homogenen Grundgleichung gelangt Verf. 
durch Einfiihrung der Besselfunktionen zu transzendentalen Gleichungen, die auf 
Fresnel-Integrale fiihren und schlieflich Theoreme iiber Konvergenz und Er- 
fiillung der Gleichungen vierter Ordnung fiir viskose Fliissigkeit ergeben. 

E. J. M. Honigmann. 
W.R. Dean. Note on the Slow Motion of Fluid. Phil. Mag. (Wp) By 
585—600, 1932, Nr.85. A. E. H. Love hat zur Lésung wichtiger Probleme der 
Elastizitatstheorie eine Methode biharmonischer Analysis entwickelt, die allgemein- 
giiltig ist und eine weite Anwendungsméglichkeit auch bei der Theorie der lang- 
samen Bewegung einer viskosen Fliissigkeit, speziell bei einigen Fallen der zwei- 
dimensionalen Stroémung um verschiedene Hindernistypen bietet. Der Berechnungs- 
vorgang wird am Beispiel eines Kanals erlautert, dessen eine Wand sich mit 
konstanter Geschwindigkeit in ihrer Ebene verschiebt, wahrend eine in den Kanal 
senkrecht zur Wand hineinragende Platte das feste Hindernis darstellt. Graphisch 
und tabellarisch wird der Nachweis erbracht, da die erzielte formale Lésung in 
der Tat die Bedingungen des Problems erfiillt, nachdem die schwierige Kon- 
vergenzfrage geklart ist. E. J. M. Honigmann. ~ 


Folke K. G. Odqvist. Beitrige zur Theorie der nichtstationaren 
zahen Flissigkeitsbewegungen. I. Ark. f. Mat., Astr. och Fys. (A) 
22, Nr. 28, 22S., 1932, Heft 4. Es werden verschiedene Spezialfaille von Randwert- 
aufgaben behandelt, deren Lésung bisher nur in den speziellen Fallen der ruhen- 
den Kugel und- der translatorisch bewegten unendlichen Ebene einerseits und fur 
einen beliebigen ruhenden Kérper andererseits gelang, wobei aber die Randwerte 
als zeitlich unveranderlich (,,Anfangswertproblem“) angenommen werden muften. 
Das Gebiet der lésbaren Falle wird erweitert. Im ersten Teil der Arbeit wird ein 
ganz im Endlichen gelegenes Gebiet mit fester, von der Zeit unabhangiger Rand- 
flache behandelt, auf welcher die Geschwindigkeitskomponenten als gegebene 
Funktionen der Zeit angenommen werden. Die Methode benutzt Reihenentwick- 
lungen nach Eigenfunktionen, die im speziellen Falle eines Kreisgebietes explizit 
dargestellt werden. Im zweiten Teil wird das allgemeinere Problem angegriffen, 
bei dem auch ein unendliches Gebiet zugelassen werden darf. Es folgen noch Be- 
trachtungen uber die Randwertaufgabe des Systems in Allgemeinheit, welche die 
fiir die Aufgabe charakteristischen Schwierigkeiten aufzeigen. H. J. M. Honigmann. 


D. Riabouchinsky, Mouvement d’un fluide incompressible autour 
d’unobst acl e. C.R. 194, 1215—1217, 1932, Nr. 15. Berichtigung, ebenda S. 1768. 
1932, Nr. 20. Die Methode der gefarbten Fiiden kann zur mechanischen Integration 
der Bewegungsgleichungen einer inkompressiblen Fliissigkeit benutzt werden. Zu 
diesem Zweck kénnen die zwei verschiedenen mathematisch behandelten Methoden 
herangezogen werden, deren eine, wie das elektrische Verfahren von G. J. T aylor 
auf einer Anwendung des schrittweisen Naherungsverfahrens von E. Picard | 


beruht, wahrend das zweite als Ausgangspunkt die Transformation von P.Molen- 


broek und A. Tschapliguine wahlt. E. J. M. Honigmann. 


Georges Durand. Sur la détermination.de la vitesse duea des 
files indéfinies de tourbillons. C.R.194,1221—1222, 1932, Nr.15. Die 
Versuche von Bé nard und von KarmAn fihren zur Betrachtung unbestimmter 
Wirbelfaden. Die klassischen Theorien geben fiir die komplexe Geschwindi keit 
eine Reihe, die im allgemeinen unbestimmt ist und konvergent gemacht et 

? 


Dig ((o—9.,): 0) = & log [0:1 +0)} 


“ spannung, z. B. ist fur eine Farbe mit p = 28,2 % 
© a = 0,0841; bei « = 0,82: % ; 
a = 0,0631. y,, ist nur durch Langze1 

erscheint oft zu hoch, experimentelle 


_risiert, konnte nicht gefunden werden. 
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indem die korrespondierenden Glieder mit gegeniiberliegenden Werten gruppiert 


werden. Es wird mathematisch mit Hilfe von Grenzbetrachtungen untersucht, 
welche physikalischen Gesichtspunkte die Notwendigkeit dieser Gruppierung be- 
griinden. E. J. M. Honigmann. 
F. Bourquard. Ondes balistiques planes obliques et ondes 
coniques. Application a l’étude de la résistance de l’air. 
C. R. 194, 846—848, 1932, Nr.10. Mit Hilfe von dem Hodographen analogen Ge- 
schwindigkeitsdiagrammen erstreckte der Verf. die Anwendung der Theorie ebener 
Wellen von Hugoniot auf ballistische Wellen, die durch eine in schriger Richtung 
fortschreitende Ebene oder, ganz allgemein, durch ein zylindrisches Profil erzeugt 
werden. Auch werden die durch einen in der Richtung seiner Achse fortbewegten 
rotierenden Kegel erzeugten Wellen behandelt. E. J. M. Honigmann. 


Basile Demtechenko. Sur les mouvements lents des fluides com- 
pressibles. C. R. 194, 1218—1220, 1932, Nr.15. In Verfolgung einer Methode 
von F. Tschapliguine werden die Gleichungen, welche die permanenten, 
bidimensionalen Bewegungen einer kompressiblen Flissigkeit charakterisieren, 
durch Transformation auf neue unabhingige Variable gebracht und die Berech- 
nungen durchgefiihrt. Es ergibt sich, daf} die Probleme der permanent langsamen 
Bewegung einer kompressiblen Fliissigkeit in der Ebene ¢ sich auf die relativen 
Probleme in einer unkompressiblen Fliissigkeit in der Ebene mit der Basis 2o 
reduzieren. EL. J. M. Honigmann. 
H. Richter. Versuche mit neuen Formen von Durchflufidisen. 
Forschung a. d. Geb. d. Ingenieurw. 3, 126, 1932, Nr.3. Berichtigung. Vel. diese 
Ber. S. 233. . Scheel. 
Wendell P. Roop. Laminar and turbulent flow about ship models. 
Journ. Franklin Inst. 213, 195—209, 1932, Nr.2. Der gesamte Widerstand bei 
Schiffen und Schiffsmodellen wird meistens in zwei Bestandteile: in den viskosen 
und den dynamischen geteilt. Es sind jedoch auch so noch eine Anzahl von 
Schwierigkeiten vorhanden. Da es zwei Gebiete des tangentialen Widerstandes 
gibt, so ist ein Ubergang aus dem einen in das andere bei normalen Schiffs- 
modellen haufig. Der dynamische Widerstand ist noch mehr in unklarer Weise 
mit der geometrischen Form der Modelle verkniipft. Es sollten daher fiir beide 
GréBen genaue theoretisch verwertbare Daten erhalten werden, da experimentell 
nur die Summe der beiden zuginglich ist. Die verbesserten experimentellen 
Methoden konnten noch zu keiner endgiiltigen Losung fiihren. Gemant. 


- Elliott L. Mc Millen. Thixotropy and plasticity. Il An empirical 


equation expressing thixotropic fluidity changes. Journ. of 
Rheol. 3, 163—178, 1932, Nr. 2. Die Ergebnisse des Teiles I der Arbeit (diese Ber. 
S.859) werden in Diagrammen zusammengestellt. Die Zeit-(t)-Zahigkeit-(1 : y)- 
Diagramme von neun mit wahrend eines Versuches konstanter Schubspannung im 
Kampf-Viskosimeter untersuchten Farbstoffen zeigen sehr nahe den Zusammenhang: 
go wurde nach Einstein berechnet: 
oO = 1:7, = 1+ 0,028p (n, = Zahigkeit der Flissigkeit, p = Volumen- 
prozente der suspendierten festen Masse). @ und k wurden aus en va 
suchspunkten bestimmt, beide werden Jp aT sen re 
= 1,52, a = 0,0776; bei +. = 1,64: [ees cll pie 
tversuche zu bestimmen. Das berechnete 7 
Messung war im Viskometer nicht méoglich. 
e eines Stoffes durch eine Zahl charakte- 


Eine Materialkonstante, die die Thixotropi Mcenes 
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Elliett L. MeMillen. Thixotropy and plasticity. Ill. The effect of 
thixotropy upon plasticity measurements. Journ. of Rheol. 3, 
179195, 1932, Nr.2. Der Unterschied zwischen zaher Fliissigkeit und plasti- 
schem Kérper liegt darin, dai die Bewegung (Verformung) schon durch sehr 
kleine Krafte verursacht wird oder aber hierzu erst eine bestimmte Anfangs- 
spannung (Fliefigrenze) iiberschritten werden muf. Durch Thixotropie kann ein 
plastischer Kérper zeitweise zur Fliissigkeit werden; daraus erklart sich die 
bisher oft mangelnde Wiederholbarkeit von Plastizitatsmessungen. Messungen 
(besonders geeignet: Rotationsviskometer) zeigten, dafi die aus der Ruhe oder 
aus der Bewegung beginnenden Versuche unter Umstinden erst nach Stunden den 
stationiren Zustand erreichen (d.h. vy, TeilII). Der besondere Fall der Flie8- 
erenze tp (Tmax, fiir das noch y,, = 0) kann nach sehr langer Ruhe durch all- 
mahliche Belastung gefunden werden, die untersuchten Farbstoffe hatten dann 
alle ein bisher kaum beobachtetes endliches +, ein Farbstoff z.B. nach einer 
Woche Ruhe: ty = 63 dyn/cm’. Mesmer. 


Mayo D. Hersey. Future problems of theoretical rheology. Journ. 
of Rheol. 3, 196—204, 1932, Nr.2. Die allgemeine Gleichung R = f (S), worin R 
den Geschwindigkeitsgradienten und S die Schubspannung bedeutet, spielt eine 
groBe Rolle als Grundlage fiir theoretische Untersuchungen und Klassifizierung ~ 
von Stoffen. Die Vorteile und Méglichkeiten der Integrations- und Differentiations- 
methoden sowie das Ahnlichkeitsprinzip bei der Behandlung rheologischer Pro- 
bleme werden eroértert. Zum Schlu8 erwahnt der Verf. eine Reihe offener, zum 
Teil schon in Angriff genommener Aufgaben, deren systematischen Ausbau er 
als erwtinscht bezeichnet. Erk. 


L. Schiller. The Engler viscometer and the theory of laminar 
flow at the entrance of a tube. Journ. of Rheol. 3, 212—216, 1932, Nr. 2. 
Aus der Schillerschen Anlauftheorie kann der zusatzliche Druckabfall im 
Kinlauf des Ausflu8rdhrchens eines Engler-Viskometers berechnet werden. 
Daraus leitet Verf. fiir die Umrechnung von Englergraden in kinematische Zahig- 
keit eine Formel ab, die aufer den Abmessungen des Apparates nur noch die 
Reynoldssche Zahl enthalt, und die mit der Vo gel schen Umrechnungsformel 
fiir > 0,05 vollkommen iibereinstimmt. Die im Héchstfall 4 % betragenden Ab- 
weichungen bei kleinerer Zihigkeit kénnen auf den Einflu8 der Kontraktion im 


Eintrittsquerschnitt und die Schwierigkeit der genauen Durchmesserbestimmung 
zuriickgefiihrt werden. Erk 


George H. Fancher and James A.Lewis. A note on the flow of fluids — 
trough porous media. Science (N.S.) 75, 468, 1932, Nr. 1948. Zusammen- 
fassender Bericht tiber die Bestimmung des Widerstandskoeffizienten p in Ab- 
hangigkeit von der Reynoldsschen Zahl bei der Strémung von Wasser, Luft 
und Rohpetroleum durch Sand- und Sandsteinarten und durch Bleischrote. Im 
logarithmischen y-Rey-Diagramm ergeben sich Gerade, die zu denen der 
laminaren und turbulenten Kreisrohrstr6mung parallel laufen. Auch die kritische 
Reynoldssche Zahl nimmt ungefahr den gleichen Wert wie bei der Rohr- 
stro6mung an. Die MefSpunkte fiir die verschiedenen Sandsorten und die Blei- 
schrote erfillen nur eine laminare und eine turbulente Gerade: fiir sie gilt also 
das Ahnlichkeitsgesetz. Bei den Messungen an den verschiedenen Sandsteinarten 


ist dies nicht der Fall. Der Absolutbet ih : j ; : 
auferordentlich hoch. hte Sreateien gawk UE ee 
. Linke. 


Ralph K. Day. Variation of the vapor viscosities of normal and 
isopentane with pressure by the rotating cylinder method. 


of Rheol. 3, 121—126, 1932, Nr. 1. 
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“Phys. Rev. (2) 40, 281—290, 1932, Nr.2. Mit einem Rotationsviskosimeter wird 


die Zahigkeit des Dampfes von n- und i-Pentan bei 25° im Bereich von einigen 
Millimetern Quecksilber bis Sattigungsdruck gemessen. Die Messungen, deren 
Genauigkeit auf 0,2°/) geschatzt wird, ergeben fiir beide Stoffe fast die gleiche 
lineare Abnahme der Zahigkeit mit wachsendem Druck. Die Ergebnisse werden 
in der Form folgender Gleichungen mitgeteilt: n-Pentan: » = (677,2 — 0,0084. p) 
.107 Poise, i-Pentan: » = (696,5 — 0,0077 . p) .10-7 Poise, worin p der Dampf- 
druck in mm Hg ist. Erk. 


C.H. Weiss and M.Louis.s Approximate calibration of apparatus 
for measuring absolute viscosity. Journ. of Rheol. 3, 217—220, 
1932, Nr.2. Verff. beschreiben die tiblichen Methoden, um die Konstanten eines 
Zahigkeitsmessers vom Typ der Ostwaldschen Kapillarviskosimeter zu be- 
stimmen. Die erreichbare Genauigkeit ist etwa 2°/o, wihrend man nach Sum- 
mierung der einzelnen Fehlereinfliisse eine Genauigkeit von 1 °/) erwarten miifite. 
Es wird die Frage aufgeworfen, ob die unerwartet hohen Fehler durch unvoll- 
kommenen Temperaturausgleich in der Versuchseinrichtung und -fltissigkeit be- 
dingt sind. Erk. 


J. Versluys. The cause of fluctuations in rising mixtures of gas 
and liquid. Journ. of Rheol. 3, 3—15, 1932, Nr.1. Das haufig beobachtete 
stoBweise Arbeiten von Mammutpumpen ist auf den Ubergang des ,,Schaum- 
zustandes“ in den ,,Nebelzustand“ zuriickzufiihren. Verf. schildert zuerst die 
physikalischen Vorginge und die hydrodynamischen Bedingungen fiir die Aus- 
bildung des einen oder anderen Zustandes. Dann entwickelt er den Rechnungs- 
gang fiir die Berechnung der fiir den Ubergang mafigebenden kritischen Grofen. 

Erk. 
Mata Prasad, S.M. Mehta and J.B. Desai. Viscosity of the silicic acid 
gel-forming mixtures. Journ. phys. chem. 36, 13884—1390, 1932, Nr. 5. 
Die Zahigkeit von Kieselséurelésungen wird wahrend des Uberganges in den 


_ Gel-Zustand nach der Methode von Scarpa und Farrow gemessen. Den lang- 


samen Anstieg der Zahigkeit im Vorbereitungsstadium erklaren die Verff. durch 
ein Anwachsen der Zahl der kolloiden Teilchen; nach einer bestimmten Zeit 
nimmt die Zahigkeit sehr rasch zu. Das Tempo der Zunahme hangt von der 
Grée der Teilchen ab. Die Verzégerung oder Beschleunigung der Zahigkeits- 
zunahme durch Erhéhung der Konzentration von Essigséure in den alkalischen 
oder sauren Mischungen kann durch die Beziehung zwischen der Ladung der 


Teilchen und ihrer.Hydratation erklart werden. Der Hydratationsfaktor wird 


nach der Formel von Hatschek berechnet; er Andert sich wahrend der Gel- 
bildung auferordentlich stark. Erk. 


Mata Prasad, S.M. Mehta and J.B. Desai. Influence ofnon-electrolytes 


on the viscosity of silicic acid gel-forming mixtures. Journ. 


phys. chem. 36, 1391—1400, 1932, Nr.5. Der Einflu8 von Alkohol auf die Zahig- 


-keit von Kieselsiure-Gel bildenden Mischungen wird nach der Methode von 


Scarpa und Farrow untersucht. Die Beschleunigung der Zahigkeitszunahme 
durch Alkohol in alkalischen und schwach sauren Gemischen kann durch die 
Annahme erklart werden, da dadurch die Dielektrizitatskonstante der Mischung 
verringert wird. Der die Gelbildung hemmende Einflu$ von Alkohol bei sauren 
Mischungen bleibt aber noch ungeklart. Erk. 
Howard R. Lillie. Viscosity measurements in molten glass. Journ. 


Die Beziehungen zwischen der Viskositat von 


Glasschmelzen und den verschiedenen Bearbeituugsstadien der Glasfabrikation 
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werden an Hand einer typischen Zahigkeits-Temperaturkurve besprochen. Das 
fiir Messungen an Glasschmelzen verwendete Viskosimeter wird eingehend be- 
schrieben. Typische Kurven fir ein Blei-, Kalk-, Blei-Borosilikat- und ein hartes 
Borosilikatglas werden mitgeteilt und der Nutzen des Vergleichs solecher Kurven 
wird erortert. Erk. 


W. Hofmann. Berechnung von Luftdampfungen. Arch, f. techn: 
Messen 1, Lieferung 10, J 014—2, 1932. 
F. Eichler. Luftdampfungen ftir Mefigerate. Anwendung und 
konstruktive:Durchbildung. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, 
J 014—8, 1932. 
The measurement of noise. Engineering 133, 564—567, 1932, Nr. 3461. 
H. Ebert. 
Burton McCollum and F.A.Snell. Asymmetry of sound velocity in 
stratified geologic formations. Phys. Rev. (2) 39, 868, 1932, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Schallwellen in 
geschichteten Bodenformationen ist parallel und senkrecht zur Schichtung ver- 
schieden; praktisch wurde in Richtung der Schichten eine bis zu 50 °/o héhere 
Geschwindigkeit beobachtet. — Der Effekt kann mit Vorteil zur Erforschung der 
geologischen Eigenschaften des Bodens ausgenutzt werden. F. Trendelenburg. 


H. P. Leopold. Uber die Eigenschwingungen offener Pfeifen. 
ZS. f. techn. Phys, 13, 222—223, 1932, Nr.5, Bei Einfiihrung der wirksamen Pfeifen- 
lange l,, kann man nach Helmholtz die Eigenschwingungszahlen aus der 
wirklichen Pfeifenlange [ berechnen. Die numerische Langenkorrektur 
a = (l,—1)/d, wo d der Pfeifendurchmesser ist, lat sich bei Verwendung z. B. 
der in der Theorie der elektrischen Strémung entwickelten Vorstellungen fir 
4—> co gut abschatzen, Der sicherste Wert fiir a scheint heute 0,4244 zu sein, der 
auch teilweise gut mit den bisher bekannten Versuchen itibereinstimmt. Es werden 
systematische Versuche zur Bestimmung der Frequenzabhangigkeit der Langen- 
korrektur empfohlen. Johannes Kluge. 


Charles Florisson. Le sondage acoustique par échos4 bord d’aéro- 
nefs bruyants. C. R. 194, 1149—1150, 1932, Nr.14. Kurze Mitteilung iiber 
eine Luftecholotmethode. Durch einen Kontaktmacher wird jeweils in der Null- 
stellung eines mit 1,5sec Periodendauer umlaufenden Zeigers ein Knall erzeugt; 
das Kintreffen des Echos wird mit dem Ohr beobachtet, die subjektiv abgelesene 
Stellung des umlaufenden Zeigers beim Eintreffen des Echos gibt das Maf® fir 
die Hohe tiber der reflektierenden Erdoberfliche. Der Verf. gibt die Genauig- 
keit der Lotungen zu etwa 5m an. F, Trendelenburg. 


Ewald Thielmann, Eine Frequenzuhr. ZS. f. techn. Phys. 13, 204—205, 1932, . 


Nr.4. Mitteilung itber einen elektromotorisch angetriebenen Hochfrequenz- 
generator, welcher mit einem in Hertz geeichten Tachometer yerbunden ist; am 


Tachometer kann die Frequenz der jeweils vom Generator erzeugten Spannung 
unmittelbar abgelesen werden. 1B. Trendelenburg. 


E. Waetzmann und F.Noether. Uber akustische Filter. Ann. d. Phys. (5 
13, 212—228, 1982, Nr.2. Bei Aufstellung der Theorie der akustischen at 
treten Schwierigkeiten dadurch:auf, da bei akustischen Filtern im Gegensatz zu 
vielen elektrischen Filtern die Ausdehnung der Filter meistens nicht mehr klein 
gegen die Wellenlange ist; die Vorginge im Filter sind also durchaus nicht quasi- 
stationaér. In der vorliegenden Arbeit werden akustische Filter diskutiert, bei 
denen zwar die Querglieder der Leitung als klein gegen die Wellenlange voraus- 


' kérper gemessen: sie sind etwas niedri 


— gesetzt werden, wahrend die Lingsstiicke der Leitung, welche von einem Quer- 
glied zum nichsten laufen, dieser Einschrankung nicht mehr unterliegen. Die 
Schallvorginge in den einzelnen Stiicken der Langsleitung werden durch die 
Wellengleichung bestimmt, den Anschlu8 der Vorgange in den einzelnen Teilen 
der Langsleitung erhalt man aus den Ubergangsbedingungen der Abzweigstelle, 
diese Ubergangsbedingungen sind den Kirchhoffschen Gesetzen der Strom- 
verzweigung analog (im akustischen Fall also stetiger Druckverlauf, Medium- 
stromsumme gleich Null). Es werden Formeln abgeleitet, welche die Abhiingig- 
keit des Winkelmafies und des Dampfungsmafes derartiger Filter von der 
Frequenz zu ermitteln gestatten. Die experimentelle Untersuchung von Hochton- 
durehlassern und von Tieftondurchlassern ergab eine gute Bestitigung der auf- 
gestellten Theorie. F. Trendelenburg. 


Erwin Meyer. Schalltechnische Eigenschaften des Flachglases. 
Glastechn. Ber. 10, 200—204, 1932, Nr.4. Angaben iiber die Schallisolation und 
die Schallabsorption verschiedener Flachglassorten. Die Schallisolation wurde an 
Scheiben von etwa 0,8m? Flache bestimmt. Die Glasscheiben waren in Holz- 
rahmen fest eingekittet. Die Schallisolation steigt mit dem Logarithmus des 
Wandgewichtes (Spiegelglas 3 bis 4mm, 11,4 kg/m?, Schallisolation 28 Phon;:Roh- 
glas 25mm, 66 kg/m’, 38,5 Phon). Zwischen 50 und 8000 Hertz steigt die Schall- 
isolation etwa im Verhiltnis 1:2. Doppelfenster sind Einfachfenstern doppelten 
Wandgewichtes in der Isolationswirkung weit tiberlegen. Bei einem Doppelfenster 
guter Ausfiihrung wurde eine Schallisolation von 34 Phon gemessen. Die Schall- 
isolation von auf Holzleisten montierten Glasscheiben nimmt mit der Frequenz 
stark ab (etwa 0,3 bei 128 Hertz, 0,1 bei 512 Hertz, 0,05 bei 1024 Hertz). Die starke 
Frequenzabhangigkeit der Schallabsorption ist auf das Mitschwingen des Qlases 
bei tiefen Frequenzen zuritickzufiihren. F. Trendelenburg. 


Newton Gaines and Leslie A.Chambers. Further study of effects of 
intense audio-frequency sound. Phys. Rev. (2) 39, 862, 1932, Nr.5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Mitteilung tiber Versuche mit einem Magnetostriktions- 
schallsender, und zwar insbesondere auch iiber die Méglichkeit der Sterilisation 
von Milch durch Schall. F.Trendelenburg. 


Georg v. Békésy. Zur Theorie des Hoérens beider Schallaufnahme 
durch Knochenleitung. Ann. d. Phys. (5) 13, 111136, 1932, Nr.1. Die 
Schwingungen des Schadels werden mit einem durch einen Rohrengenerator an- 
_getriebenen ,,Schwingungskérper“ — Stab mit knopfférmigem Ende — erzeugt 
und mit einem geeichten ,,Tastkérper“ gemessen, dessen Schwingungsamplitude 
 variiert wird, bis sie sich bei Beriihrung des schwingenden Schadels nicht andert. 
Der Schidel schwingt bei tiefen Frequenzen wie eine Kugelschale von konstanter 
Wandstirke; mit steigender Frequenz nimmt die Knotenzahl sprunghatt um je 
zwei zu. Die Amplitude des Schadels (am Stirnbein gemessen) betragt nur wenige 
_ Prozent der Amplitude des Schwingungskorpers ; _ sie wachst mit steigendem 
Druck, fallt mit steigender Frequenz. Auch die direkt am Knochen gemessene 
 Schwellenamplitude sinkt mit steigender Frequenz. Die Horschwelle ist bei ge- 
schlossenem Gehérgang niedriger als bei offenem. Vergleichsweise wurden die 
Schwellen fiir Luftleitung mit einem den Gehorgang verschliefienden Schwingungs- 
iger als die fiir Satake oe ee 
a 6Benordnung (10-%cem bei 800 Hertz, woraus sich un er Beriick- 
" ae aM Steen des Trommelfells der Schwellendruck im She 
m gang zu 2,2..10-* Dyn/em? berechnet). Durch einseitigen (losen) Ohrverschlu 
erhoht sich die Lautstarke des Knochenleitungstones ; mit minehmender Frequenz 
| steigt die Lautstirkenerhéhung vom 3.5 fachen bei 100 Hertz bis zum 11 fachen bei 


Physikalische Berichte. 1932 88 
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9000 Hertz, wo sie plotzlich aufhort. Bei luftdichtem Ohrverschlu® tritt dagegen 
eine Lautstirkenverminderung ein, die aber nicht durch Abflu8 von Schallenergie 
durch den Stopfen bedingt ist (Mach), sondern dadurch, da® durch den Druck 
im Gehorgang sich die Impedanz des Trommelfells erhéht, womit — wie 
Impedanzmessungen zeigen — die Beweglichkeit des Trommelfells und daher 
die Lautstirke annahernd proportional abnehmen. Messungen ergeben dieselbe 
Lautstarkeverminderung (sowie dieselbe Lokalisation des Schallbildes) fur 
Knochen- wie fiir Luftleitung bei Uber- oder Unterdruck im verschlossenen 
Gehérgang. Daraus folgt, daf bei Ohrverschlu8 der Knochenleitungston durch 
Luftdruckschwankungen im Gehdrgang entsteht, die aufer durch die Gehérgang- 
winde hauptsdchlich durch die (ungleichphasigen) Schwingungen des Gelenk- 
kopfes des Unterkiefers erzeugt werden. Bei offenem Gehérgang entsteht der 
Knochenleitungston hauptsachlich durch die Kompression der Schnecke und der 
Bogenginge: da die Membran des runden Fensters leichter beweglich ist als der 
Steigbiigel, wird die Basilarmembran von der Lymphe gegen die Scala tympani 
durchgedriickt. Die Kompression des Gehérgangs und des Mittelohrs tritt da- 
gegen zuriick. Drucksteigerung in einer Kammer, die das offene Ohr luft- 
dicht umschlieBt, vermindert die Lautstarke bei Knochenleitung viel weniger als 
die bei Luftleitung; bei geeigneter Angriffsstelle des Schwingungskérpers konnte 
sogar eine Verstarkung des Knochenleitungstones erzielt werden. Durch diese 
Versuche werden also die bei Stapesfixation bekannten Erscheinungen genau 
reproduziert. Daf die Basilarmembran bei Knochenleitung in derselben Weise 
schwingt wie bei Luftleitung, wird dadurch bewiesen, daf es gelingt, einen 
Knochenleitungston durch Kompensation mit einem in Phase und Amplitude 
passend regulierten Luftleitungston vollstandig zum Verschwinden zu bringen. 

x v. Hornbostel. 
Paul Santo Rini. Sur un procédé a haute fréquence pour l’étude 
des vibrations tant 4 la surface qu’a l’intérieur d’un 
solide, en particulier des membrures d’un pont. C. R. 194, 
955—957, 1932, Nr. 11. Kurze Mitteilung tiber die Untersuchung von Brticken- 
schwingungen mittels des Hochfrequenzkondensatorverfahrens. IF. Trendelenburg. 


Erich Hahnkamm. Erzwungene Schwingungen tragheitsgekop- 
pelter Schwingungssysteme unter besonderer Bericksich- 
tigung des Schlingertankproblems. S.-A. Werft-Reederei-Hafen 13, 
12 Shy 1932, Nr. 1/2. Verf. zeigt, da’ die Reibungskopplung fiir ein gutes Arbeiten 
eines Schlingertanks von grofier Bedeutung ist, denn bei reiner Tragheitskopplung 
tritt nur eine Verlagerung der Resonanzbereiche ein, eine Dampfung der stéren- 
den Schwingungen fiir allé Bereiche der erregenden Frequenz ist dadurch nicht 
erreichbar. Die Resonanzstelle des ungekoppelten Systems zerfallt lediglich in 
zwei Resonanzstellen. Die angestellten Uberlegungen gelten sowohl fiir Dreh- 
schwingungen als auch fiir geradlinige Schwingungen. Sie werden durch Versuche mit 
einem Flissigkeitspendel und einem starren Pendel bestatigt. Es wird auf weitere 
Arbeiten des Verf. iiber reibungsgekoppelte Systeme und iber Systeme mit gleich- 
zeitiger Reibungs- und Traégheitskopplung verwiesen. Johannes Kluge. 


E. Goens und E. Schmid. Uber die elastische Anisotropie des 


Eisens. Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonderheft 19, S. 84—87, 1932. Vgl. diese 


Ber. 12, 1929, 1981. Scheel 
eel. 


W. Eisbein,. Kraftbedarf und Flieivorgange bei 
pressen. ZS. f. Metallkde. 24, 7984, 1932, Nr.4. Untersucht wurde der Kraft- 


m Stangen- 
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-- bedarf bei verschiedenen Matrizen und Pressungsgraden; der Einfluf verschie- 


_ phonsystem wurde verwend 


; reich die Larmstirke fast konstant ist. St 


und Webb werden im Hinblick auf 


dener Blocklangen, Matrizenkanallingen und Prefigeschwindigkeiten erwies sich 
als gering. Bei konischen Matrizen (30 bis 50°) war der Kraftbedarf geringer als 
bei scharfkantigen. Sind F und fj die Querschnitte von Block und Stange, so gilt 
etwa: o = clog (F :f), es wurde c zu etwa 10 bzw. 21 kg/mm? fiir Blei bzw. Zinn 
mit scharfkantiger Matrize gemessen. Die Verformung konnte durch Halbierung 
und innere Netzteilung des Blockes nach dem Versuch in der geprefiten Stange 
beobachtet werden. Bilder des verformten Netzes von Pb, Cu, Sn und Hartmessing 
zeigen, daf} die Modellversuche an Pb und Sn ahnlich verlaufen wie die Warm- 
pressungen an homogenem Kupfer (gleichmaff{ige Verformung aufen-und innen), 
so dafi man Modellergebnisse anscheinend hierauf tibertragen darf. Warm- 
pressungen an gegossenem Hartmessing dagegen zeigten tiber den Querschnitt 
sehr ungleichmiéfig verteilte FlieBerscheinungen sowie Hineinziehen der dufseren 
Teile. Befriedigende Ubereinstimmung der experimentellen Ergebnisse mit 
theoretischen Ansatzen wurde nicht erreicht. Mesmer. 


Ernst W.Steinitz. Uber Anbringung und Einstellung von Schmier- 
vorrichtungen an Kolbenmaschinen. ZS. Bayer. Rev.-Ver. 36, 107 
—109, 119—123, 130—132, 1932, Nr.9, 10 u. 11. 

Curt Ehlers. Uber die Untersuchung von Automobilschmier- 
élen. Motorenbetr. u. Maschinen-Schmierung 5, 2—4, Nr.5. Beilage zu Petroleum 
28, 1932, Nr. 9. H. Ebert. 


R. Tremblot. Application des interférences a quelques pro- 
blemes d’aérodynamique. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 568, 
1932, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 321.] Zur Untersuchung der Dichte- 
verteilung um ein Profil eines Flugzeugfliigels benutzt der Verf. ein Interfero- 
meter, das durch einfache Abanderung des Jaminschen Interferometers her- 
gestellt wurde, so daf es in der Form eines Diferential-Refraktometers gebraucht 
wurde. Mit Dimensionen bis zu 10cm wurden gute Resultate erhalten. Picht. 


Elmer Hutchisson. An airplane experiment for the general 
physics laboratory. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 206—208, 1932, Nr. 4. 
[S..1379.] W. Keil. 
. F. B. Kemp. Some roperties of the sound emmitted by 
a Proce. Pits. doe 44, 151—165, 1932, Nr.2 (Nr. 242). Hin Mikro- 
et, die Intensitats- und Richtungseigenschaften der 
ersten sechs harmonischen Schwingungen im Larm einer im Leergang vorwarts 
arbeitenden Luftschraube, die von einem gerduschlosen Motor angetrieben wird, 
mi bestimmen. Die mit den Schwingungen verbundene Schallenergie wurde Zu 
18 Watt ermittelt.. Der Anteil der Grundschwingung betragt 50 °/o davon, die ersten 
drei harmonischen Schwingungen zusammen . lee cn aay met Retna 
4 i 0 ii A egen die Rotationsebene, in welchen - 
Nee eer opatiat iat = ee. Intensitatsschwankungen sind langs 
chraubenstromes festgestellt. Die Intensitat ist verkehrt propor- 

Et den ie der Entfernung vom Schraubenzentrum bei mehr als 200 A 
und folgt einem 2,4-Potenzgesetz naherungsweise fiir Punkte in geringerer a 
fernung. Kathodenstrahloszillogramme zeigen die Existenz von Hadi te B 
Frequenzen von 600 Perioden, welche wahrscheinlich keine Komponenten des 


; i Seat T eae Cyaen 
i a d. Die von Paris modifizierten Hypothesen von 
ge ea die Versuchsergebnisse eingehend be- 

h E, J. M. Honigmann. 
sprochen. 
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Jean Mendousse. Réalisation de l’échelle internationale des 
hautes températures. Ann. de phys. (10) 16, 209—310, 1931, Oktober. Die 
in der umfangreichen Abhandlung beschriebenen Versuche sind im pyrometrischen 
Laboratorium, der Rothschildstiftung zu Strafburg ausgefihrt worden. Sie be- 
zwecken, die experimentellen Methoden zur Messung von Temperaturen ober- 
halb des Goldschmelzpunktes (1063° C) zu vervollkommnen. Der schwarze Koérper 
am Goldschmelzpunkt wurde sowohl mit der Draht- als auch mit der Band- 
methode verwirklicht. Verf. konstruierte einen schwarzen Kérper, der horizontal 
anvisiert werden konnte und mit dessen Hilfe es ihm gelang, die Genauigkeit 
bei der Bandmethode so weit zu treiben, da der zufallige Fehler niemals gréfer 
als +0,15° war. Das Spektralphotometer mit Prisma und rotierendem Sektor 
wird eingehend beschrieben und diskutiert Die Genauigkeit der Anordnung 
wurde experimentell mit Hilfe der Strahlung gepriift, die durch Wolframband- 
lampen und Pyrometerlampen mit verschwindendem Faden definiert ist. Deren 
Konstruktion und Anwendung wurde so vervollkommnet, dafS die Fehler héch- 
stens ‘/iooo der definierten Strahlung, das sind 0,1° bei 1100°C und 0,5° bei 
27009 C erreichen. Solehe Lampen kénnen mit Vorteil fiir Temperaturmessungen 
verwendet werden, sofern sie durch Vergleich mit primaren Instrumenten ge- 
eicht sind. Normalerweise wire diese Eichung durch Vergleich mit dem schwar- 
zen Korper zu erreichen, doch ist es auch méglich, Wolframbandlampen zu be- 
nutzen und entsprechende Korrektionen anzubringen, die nur kleine Betrage 
ergeben. Die Herstellung, Regulierung und Messung des elektrischen Stromes 
war Gegenstand besonderer umfangreicher Messungen im Hinblick darauf, die 
EKichungsverfahren méglichst zu vereinfachen. Otto. 


J.R. Partington. Errors in Thermal Measurements. Nature 129, 615 
—616, 1932, Nr. 3260. Verf. weist auf eine Reihe von Fehlerquellen bei thermischen 
Messungen hin, die sich bei Untersuchungen tiber Adsorption gezeigt haben. 
Vorsicht ist bei Platinwiderstandsthermometern infolge der zeitlichen Verzégerung 
am Platze. Sind Feinmetalldrahtthermometer in einem Gas aufgehingt, so diirfen 
keine grofen Konduktoren in der Nahe sein. (Untersuchungen von Millikan 
und vom Verf.) Derartige Fehler kénnen nicht durch eine Extrapolationsmethode 
eliminiert werden. Der Temperaturkoeffizient von reinen Platindrahten ist 
anormal, Sind Apparate, bei denen Warmeiibertragung méglich ist, unter Ge- 
brauch eines Gases mit guter Warmeleitfahigkeit kalibriert worden, so darf man 
sie nicht bei Gasen mit geringer Leitfahigkeit, wie z.B. Sauerstoff, benutzen. 

Shu Kambara and Mototaro Matsui. On the platinum resista nae eee 
metry. Part 8. Determination of low temperature scale be- 
tw een 0t and — 190°C. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 35, 165 B—168 B, 1932, Nr. 4. 
Die Verff. berichten iiber ihre Versuche zur Einftthrung der Widerstandsthermo- 
metrie im Anschluf an frithere Mitteilungen. Nach Feststellung des Eispunktes 
des Wasser- und des Schwefelsiedepunktes wollen sie nun ihre Temperaturskale 
bis — 190° festlegen mittels der Gleichung R;—= Ro [1+ At-+ Be + C (t — 100) #] 
Der Hg-Erstarrungspunkt fallt befriedigend aus; am O,-Siedepunkt und C 0.- 
Sublimierungspunkt werden die Thermometer in groBe Mengen der kdiuflichen 


Bader getaucht, ohne da® eine Kontrolle iiber d inhei 
CR tra io tuber deren Reinheit durch age 
usti. 


H. Reich, Eine neue Apparatur zur Messung der Warmeaus- 
dehnung feuerfestester Stoffe im Temperaturbereich von 
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~~ 0 bis 1700°C. Ber. D. Ker. Ges. 13, 157—166, 1932, Nr. 4. Der neue Apparat gestattet, 


die Ausdehnung von Kérpern relativ zu einem mit bekanntem Verhalten zu 
messen. Beide Probestiicke ragen mit ihren kiinstlichen Verlaingerungen aus dem 
verwendeten Kohlegriefiofen heraus und betitigen einen Waagebalken, dessen 
optisch gemessene Bewegung ein Maf fiir die Ausdehnungsdifferenz ist. H. Ebert. 


R. Mohr. Allgemeines Dampfdruckgerit, Phys. ZS. 38, 419—420, 
1932, Nr.10. Der neue Apparat gestattet die Messung der Abhingigkeit von Druck 
und Temperatur gesittigter Dampfe, der Abhingigkeit des Siedepunktes vom 
Druck, der Kondensation gesittigter Dimpfe bei konstanter Temperatur durch 
Druckerhéhung, der Kondensation gesittigter Dampfe bei konstantem Druck 
durch Temperaturerniedrigung, der Dampfdichte, des Daltonschen Gesetzes und 
des Verhaltens ungesattigter Daimpfe. H. Ebert. 


H. Kersten and Roland Schaffert. Construction of thermo-elements 
by electrodeposition. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 189—195, 1932, Nr. 4. 
Bei der gewohnlichen Art der Herstellung von Thermoelementen wird die Ver- 
bindung der beiden Metalle durch Léten oder Schweifien hergestellt. Hier be- 
schreiben die Verff. ein Verfahren, indem der Kontakt durch elektrolytischen 
Niederschlag der beiden Metalle bewirkt wird. Dadurch wird die Schwierigkeit 
der Verlétung diinner Drahte vermieden, die Masse der Kontaktstelle vermindert 
und die Elemente zum Gebrauch bei héheren Temperaturen_ als gelétete brauch- 
bar gemacht. Ein solches Thermoelement wird grundsatzlich z. B. so hergestellt, 
daf} man eine fleckenlose polierte Stahlplatte zur Halfte in ein geeignetes Bad als 
' Kathode einbringt und mit einem diinnen Nickeliiberzug versieht; darauf wird die 
Stahlscheibe umgekehrt und die andere Hialfte in einem anderen Bad mit Ag 
iiberzogen, so das Ni und Ag gerade aneinanderstofen. Mit einer Rasierklinge 
kann man die Ni-Ag-Folie und daraus Thermoelemente schneiden. Der Aufsatz 
gibt ausfiihrliche Anleitungen, wie man geringste Uberlappung der beiden Me- 
talle erzielt, welche Bader man benutzt (fiir Co, Ni, Cu, Ca, Fe, Ag, Messing) und 
wie man mehrere Elemente in Serie herstellt. Justi. 
Gerhard Gresky. Vergleichende Strahlungsmessungen an Zellen 
und Spiegeln zur Verwendung im Warmesuchgeriat. ZS. f. 
Instrkde. 52, 225229, 1932, Nr.5. Es wird eine Ubersicht tiber die Empfindlich- 
keit und sonstige Daten der fiir das Warmesuchgerat zu benutzenden Zellen (Bolo- 
meter, Thermoelement) und Spiegel gegeben. Ferner werden die fiir die Praxis 
zum Nachweis unsichtbarer Warmestrahlen in Betracht kommenden Mefiverfahren 
- behandelt. Spiller. 
F.A. Firestone. A periodic radiometer for eliminating drifts. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 163—188, 1932, Nr. 4. Als st6rende Einfltsse bei Strah- 
lungsmessungen mit Hilfe des Radiometers machen sich hauptsachlich Strémungen 
und die Brownsche Bewegung des Zeigersystems bemerkbar. Beide Einfliisse 
sucht das Pfundsche Resonanzradiometer zu eliminieren, bei welchem die zu 
-messende Strahlung nach der Periode zweier schwach gedampfter Galvanometer 
periodisch unterbrochen wird. Man mu jedoch dabei eine sehr grofe Abklingzeit 
in Kauf nehmen. Fiir Messungen, die nur kurze Zeit in Anspruch nehmen diirfen, 


. ist daher dieses Instrument ungeeignet. Verf. konstruiert eine neue Radio- 


pits i ere scale 
u Ile Ablesungen, bei welcher Strémungen vollstandig vermie 
ee era aie. ee betragt. Es wird dies erreicht durch 


werden und doch die Abklingzeit nur 6 Sek. ragt. irc r 
zwei in Serie geschaltete Kondensatoren und mit Hilfe kritisch gedamptter Gal- 
-_yanometer. Allerdings ist die Brownusche Bewegung aweimal so erof wie beim 
‘Mollschen System, doch kann dieser Nachteit durch visuelle Mittelung itber eine 
_ grofe Zahl von Beobachtungen eliminiert werden. Sexi. 


1398 3. Warme 


Mototaro Matsui and Hirondo Kato. A new appara tus for determina- 
tion of melting points. Journ. Soe. Chem. Ind. Japan 35, 169 B—171 B, 
1932, Nr.4. L. M. Dennis und R. S. Shelton haben einen Apparat zur 
schnellen Bestimmung von Schmelzpunkten vorgeschlagen (diese Ber. 11, 2305, 
1930), der von den Verff. fiir verbesserungsbediirftig gehalten wird. Auch sie ver- 
wenden einen Kupferbarren — 50mm hoch, 40 mm breit, 60mm lang —, dessen 
eine Stirnfliche elektrisch geheizt wird, so daf ein Temperaturgradient mit Iso- 
thermenflichen parallel zur Stirnflache entsteht.- An der Schmelzgrenze der in eine 
Rinne eingebrachten Probe wird ein Konstantandraht aufgesetzt, der mit dem Kupfer- 
klotz ein Thermoelement bildet und so die Bestimmung der Schmelztemperatur 
mit dem Kompensationsapparat erlaubt. Eine Vergoldung des Kupferklotzes soll 
nach den Verff. die Temperaturmessung durch Verhiitung der Oxydation ver- 
bessern und den Barren vor chemischen Veranderungen durch das Schmelzgut 
schtitzen. Der ganze Apparat ist kompakt und in ein Gehause eingeschlossen. Eine 
Reihe von Schmelzpunkten organischer Stoffe wird so gemessen und in guter 
Ubereinstimmung mit den Werten der Literatur befunden. Justi. 


E. H. Kennard. Entropy, reversible processes and thermo- 
couples. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 237—241, 1932, Nr.3. Die Behauptung, dafi 


umkehrbare Vorgiinge die Entropie der Welt stets unverdndert lassen, will Verf. | 


durch die Bedingung einschranken, da® die betreffenden Vorgainge isolierbar, 
das hei®t ohne begleitende irreversible Nebenprozesse zum mindesten denkbar 
seien. Zwei Beispiele sollen den Gedankengang verdeutlichen: Nach Kelvin 
gilt fiir die Peltierwarme z in einem Zweileitersystem die Beziehung 7 = T 
.dE/dT (E = EMK, T = abs. Temperatur) aber nur dann, wenn man Joulesche 
Wiirme und Warmeleitung vernachlissigen kann. Es ist von vornherein nicht 
klar, ob die Tatsache, daSi man diese beiden Effekte prinzipiell nicht gleichzeitig 
beliebig klein machen kann, fiir die Extrapolation auf den idealen Fall des rever- 
siblen Peltiereffekts wesentlich ist. Als zweites Beispiel behandelt nun Verf. ein 
ideales Gas, das sich in zwei mit einem porésen Stopfen verbundenen Gefafen 
der Temperaturen 7; und T» befindet. Der Prozef besteht in der reversiblen Uber- 
fihrung eines Mols von einem Gefa} zum anderen, das dann reversibel durch den 
Stopfen zuriickstrémt. In diesem Falle andert sich die Entropie der ‘Umgebung 
um R. log pilp2, doch kann gezeigt werden, daf die irreversible Warmeleitung im 
Stopfen diesen Effekt prinzipiell tiberwiegt. Verf. betrachtet die beiden Beispiele 
als in ihren wesentlichen Ziigen gleiche Prozesse, nur daf man im Falle des Gases 
die Vorginge besser tibersieht und die wesentliche Rolle der irreversiblen Neben- 
prozesse leichter erkennen kann. Ruhemann 


P. W. Bridgman. Comments on the note by E. H. Kennard on 
»Entropy, reversible processes and thermo-couples*. Proce 
Nat. Acad. Amer. 18, 242—245, 1932, Nr.3. FaSt man Vorgange von der Art der 
Warmeleitung, J oule schen Warme usw. (vgl. voriges Referat) als »selbstandige 
irreversible Prozesse“ auf, die unabhiangig von allen anderen sie begleitenden 
Prozessen eine wohldefinierte Entropievermehrung bedingen, so hat es nach An- 
sicht des Verf. sehr wohl einen Sinn, etwa den Peltiereffekt als reversiblen Vor- 
gang zu betrachten, der dann auch die Entropie der Welt unveriindert la8t. Die 
aa neeania irreversiblen Vorgénge haben auch insofern Existenzberechtigung 
: ae 2S ames also ee sie gedanklich gegeniiber dem reversiblen 

org assen — z. B. die Gleichung von vin fiir di tier- 
wirme ableiten kann. Verf. betrachtet nunmehr als ee 5 a Ales - pe 


pee additiven ope, der von stérenden Nebenfaktoren unabhangig ist und 
r dann reversibel heiSt, wenn eine Umkehr der Parameter eine Vorzeisheus ‘ 
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umkehr in den Auswirkungen des Prozesses bewirkt. In diesem Sinne ist die 
Erzeugung von Peltierwarme ein ,,Prozef“, nicht aber das zweite Beispiel 
Kennards, bei dem sich kein derartiger additiver Anteil abtrennen lft. 
Ruhemann. 
W. H. Rodebush. The Entropy of Nitrous Oxide and Carbon 
Dioxide. Phys. Rev. (2) 40, 113, 1932, Nr.1. Aus den Ultrarotmessungen von 
Plyler und Barker kann man die Entropie von N2O bei 298° abs. zu 
52,4 cal/Grad berechnen. Aus den entsprechenden Messungen von Bailey und 
Cassie folgt fiir die Entropie von C Oz 51,0 cal/Grad. Ruhemann. 


W. Weydanz. Die spezifische Warme c, des Stickstoffs, ZS. f. 
techn. Phys. 13, 233—237, 1932, Nr.5. Die Werte der Physikalisch-Technischen 
Reichsanstalt fiir die-spezifische Warme c, des Stickstoffs bei 1 Atm. sowie die 
Volumenmessungen zwischen — 130 und + 400°C bis zu 200 Atm. (Messungen von 
Henning und Holborn, bzw. Holborn und Otto) bieten die Méglichkeit, 
die spezifische Warme c¢, in diesem Temperatur- und Druckbereich durch Inte- 
gration der Gleichung (0c,/)P), = —A.T.(0?v/) T*), zu berechnen. Da der 
Verlauf der spezifischen Warme hiernach von der Kriimmung der sehr flach ver- 
laufenden Isobaren im v,7-Diagramm abhangt, reicht die Genauigkeit der von 
Holborn und Otto angegebenen Isothermengleichungen nicht aus, sondern die 
auf */1oo00 genauen Zahlenwerte wurden durch eine neue Potenzreihe mit. 20 
Koeffizienten geniigend genau ausgewertet. Die Ergebnisse sind graphisch dar- 
gestellt; durch Vergleich mit inzwischen erschienenen direkten Messungen wird 
die Genauigkeit der Rechnungen zwischen 0 und + 300°C unterhalb 100 Atm. und 
iiber + 300°C fiir den gesamten Druckbereich auf 1°/o ermittelt; unterhalb 0°C 
betragt die Zuverlassigkeit 5 °/o. Justi. 


W.A.Roth, Ordnungszahl und Bildungswarme, Verh. d. D. Phys. 
Ges. (3) 13, 9—10, 1982, Nr.1. Bemerkung zu der auf S. 1119 referierten Arbeit 
gleichen Titels von W. A. Roth und G. Becker. Der Verlauf der Kurven fiir 
die Nebengruppen zeigt eine ~-Schwingung bei der Ordnungszahl von etwa 50, 
wenn man die Nebenkurve beim zweiten Gliede der Hauptgruppe ansetzen 1afit, 
also Al—Ga—In—T] statt B—Ga—In—TI. W. A. Roth-Braunschweig. 


P. P. Budnikoff und W. Miille. Das Ausdehnungsverhalten von 
Tsehassow-Jar-Schamottesteinen beihohen Temperaturen. 
Ber. D. Ker. Ges. 13, 153—157, 1932, Nr. 4. Es ist die Ausdehnung von Steinen aus 
Tschassow-Jar-Ton bei hoher Temperatur bestimmt. Dabei ergaben sich im Ver- 
halten zwei Gruppen, die eine mit fast linearem Anstieg (Koeffizient bei 900° 
= 5,2.10-*), die andere mit einem Knick bei etwa 200° (Koeffizient bei 900° 
= 4,4.10-*), beide Aste ziemlich linear. H. Ebert. 


' M. F. Sayre. Elastic after-effect in metals. Journ. of Rheol. 3, 206 


211, 1932, Nr.2. [S. 1384.] Mesmer. 


J. J. Hopfield. Supercooling liquid copper. Phys. Rev. (2) 39, 185 
- —186, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vert. beschreibt einen Demonstrations- 
versuch tiber Unterkiihlung von, fliissigem Kupfer, bei dem ein Tropfen Kupfer in 
einem Pyrexrohr geschmolzen wird und sich bis 40° unter dem Schmelzpunkt ab- 
kiihlt, ohne zu erstarren. Kupfer mit 10% Goldgehalt, reines Gold und reines 
Silber zeigten die starke Unterkiihlung nicht. W. Meissner. 


Ozons bei hohen Temperaturen. 


Pevarteck. Die Bildung 008 F. Fischer und H. Marx 


ZS. . phys. Chem. (B) 17, 120—126, 1932, Nr. 2/5. 
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haben ausfiihrlich die Erscheinung untersucht, da man Ozon erhalt, wenn man 
Luft oder Sauerstoff auf etwa 1500°C oder héher erhitzt und dann rasch abkihlt. 
Vert. zeigt, daf man die von diesen Autoren gefundenen Ozonkonzentrationen 
zwanglos erklaren kann, wenn man annimmt, da bei den hohen Temperaturen 
Sauerstoffatome gebildet werden, die sich beim Abkiihlen an molekularen Sauer- 
stoff anlagern. Der Verf. benutzte ferner einen Ofen und ein Absorptionsrohr von 
1m Lange, um nachzuweisen, daf sich in reinem Sauerstoff von 1750° C kein Ozon 
nachweisen lat; dieses Ergebnis steht in~Ubereinstimmung mit dem von 
H. v. Wartenberg, der denselben Versuch (bei 2600 A-E.) mit 8em Schicht- 
dicke des O». ausgefiihrt hatte. Justi. 


Desmaroux. Sur le mécanisme de la décomposition des nitro- 
celluloses. C.R. 194, 1649—1651, 1932, Nr. 19.° H. Ebert. 


Mlle Madeleine Roy. Recherches cryoscopiques sur l’huile de 
ricin. C. R. 194, 1356—1358, 1932, Nr.16. Mittels Acetophenon, das nach verglei- 
chenden Untersuchungen der Verf. ein vorziigliches Lésungsmittel ftir kryo- 
hydratische Molekulargewichtsbestimmungen darstellt, wurde das Molekular- 
gewicht von Ricinusél und dessen Erhoéhung (Polymerisation) beim Altern durch 
Erhitzen in Gegenwart von Kupfer und Stahl messend verfolgt. Nach 60 stiindigem 
Erhitzen auf 140° im Stahlgefa8 erhdht sich z. B. das Molekulargewicht des Ricinus- — 
dls von 760 auf 1195. Briickner. 


M. Daniloff. Thermal conductivity of the normal primary satu- 
rated alcohols. Journ. Amer. Chem. Soc. 54, 1328—1332, 1932, Nr.4. Der 
Verf. berichtet itiber Messungen der Warmeleitfahigkeit 2 normaler, primarer, ge- 
sattigter Alkohole nach einem von P..W. Bridgman angegebenen Verfahren 
(Proc. Amer. Acad. 59, 7, 1923) und mit dessen zylindrischem Kalorimeter, 
das er etwas verbessert hat. Die Versuchsergebnisse sind in der folgenden 
Tabelle zusammengestellt; die eingeklammerten Werte stammen von Bridgman. 


16°21 [cal.cm™.s~! Grad] fiir Alkohol bei atmosphiarischem Druck 


Alkohol Sicdetemperatar 28hL der Molokitige) 9 SS ee 
‘yea 0C Eke BOWwse 300C =. 750: 10006 
Methyl i a 2 aie = 1 82,04 (508) (492) — 
Athyl}) . ee 2 46,05 ise ie = 
M=iPTOD yl Twa eee. 96—98 3 60,08 409 393 — 
n-Butyl is = 4 74,10 (394) (382) — 
T= AU Vou eee 136—139 5 88,11 388 Sue 868 
n=Hexylice 4s & 155—157 6 102515 3886 374 868 
n-Heptyl. .... 154—156 7 116,17 3889 376 372 
MAGS Nils Bee ilps Gee 191—194 8 130,18 398 3887 875 
NOs! GG Be o 97—99 9 144,21 401 891 882 


; (Bei 14mm Qu.-S.) 
) Aus 99,8 °/o absolutem Athanol und 0,29 Ve ini achli 

ene eee ay 52 Plo runreinigungen (hauptsachlich 
Es zeigt sich, dafs fiir gleiche Temperatur die Warmeleitzahl von der Zahl der 
C-Atome abhangig ist und bei der Atomzahl 6 ein Minimum hat. Der Verf. fihrt 
aus, daB ausgezeichnetes Verhalten bei Atomzahlen 3, 6 und 9, das von der Atom- 
anordnung herrthren soll, auch sonst vorkommt. Mit zunehmender Temperatur 
nimmt in dem untersuchten Bereich die Wirmeleitzahl der Alkohole linear ab. 


Max Jakob. 
ermodgen 


Anton Kanz, Untersuchungen itiber das Wirmeleitv 
Mitt. Forschungs-Inst. Ver. Stahlw. Dortmund 2.3 


feuerfester Steine. 


6. Phasengleichgewichte. 8. Leitung. 9. Hygrometrie. 10. Technik 1401 


_. -Lieferung 10, S. 223—234, 1932. Der Verf. hat das Warmeleitvermégen einer Reihe 


feuerfester Steine nach einem ,,Einplattenverfahren“ mit Schutzring fiir stationare 
Warmestrémung im Bereich von 100 bis 600°C gemessen. Die Versuchskorper 
(Zylinder von 50mm Durchmesser und 60mm Hohe) wurden im allgemeinen 
mittels Diamanthohlbohrers aus normalen Steinen herausgeschnitten; der iibrig- 
bleibende Aufienteil diente als Schutzring. Untersucht wurden 4 Silika-, 2 Scha- 
motte-, 2 Bauxit-, 1 Korund-, 2 Sillimanit- und 1 Chromitstein. Aus den Ergeb- 
nissen sei folgendes mitgeteilt: ,,Silikasteine, die einmal gebrannt sind, besitzen 
ein Warmeleitvermégen, das unterhalb 300° mit steigender Temperatur starker 
zunimmt als oberhalb. Lang dauernde Warmebehandlung von Silikasteinen, die 
Tridymitbildung verursacht, erhoht das Warmeleitvermégen ganz betrachtlich und 
macht die Abhangigkeit der Warmeleitzahl von der Temperatur linear. — Bei Ton- 
erdesteinen, wie Schamotte-, Bauxit, Korund- und Sillimanitsteinen wurden unter- 
halb 300° Unregelmafiigkeiten festgestellt, die méglicherweise durch Modifikations- 
anderungen im Stein verursacht werden. Gut gebrannte Steine zeigen diese Er- 
scheinungen nicht. Auch bei diesen Steinen wurde eine Beeinflussung der 
Temperaturabhingigkeit der Warmeleitzahl durch die Brennhohe, infolge Bildung 
kristalliner Modifikationen, einwandfrei festgestellt.“ Fir alle Steine sind ge- 
naue chemische Analysen, Dichte und Porositaét, sowie Gasdurchlassigkeit, fur 
einige auch die Warmeausdehnungszahl angegeben. Ferner werden die neueren 
Mefergebnisse anderer Forscher zusammengestellt und besprochen. Max Jakob. 


Martin Boetticher. Beitrag zur Untersuchung des Warmeleitver- 
mégens feuerfester Steine unter besonderer Berticksich- 
tigung der Magnesitsteine. Mitt. Forschungs-Inst. Ver. Stahlw. Dort- 
mund 2, Lieferung 10, S. 235247, 1932. Der Verf. hat nach einem von A. Kanz 
(vgl. vorstehendes -Referat) ausgebildeten Einplattenverfahren drei Magnesitsteine 
im handelsiiblichen Zustand und nach 8stiindigem Gliihen bei 1600°C auf Warme- 
leitfaihigkeit untersucht und ferner das Gefiige mittels Diinnschliffen und Réntgen- 
messungen nach dem Debye-Scherrer-Verfahren festgestellt. Er gelangt zu folgenden 
Ergebnissen: Durch nachtriagliches Gliihen bei betrachtlich iiber der Brenntemperatur 
liegender Temperatur nimmt das spezifische Gewicht, die Korngréfe und, wenn auch 
nicht viel, die Warmeleitzahl des Steines zu; die Dauer des Gliihens ist ohne Ein- 
flu8. Ein Einflu8 der Gasdurchlassigkeit und der Porositat der untersuchten Steine 
auf ihre Warmeleitfahigkeit war nicht festzustellen. Der Gitterparameter des in 
den Magnesitsteinen vorhandenen Periklas wird durch nachtragliches Glihen 
nicht verandert. Sein Wert stimmt innerhalb der Fehlergrenze mit dem von 
reinem Magnesiumoxyd iiberein. Die chemische Analyse der drei Steine war 
nicht sehr verschieden; ihr Mittel (vom Berichterstatter gebildet) war: 
87,1 lo Mg O + 5,2 Jo Fes Os + 3,3 %/o Si Oo + 2,6 Jo CaO + 1,4 %/o Ale Os + Spur Ti 02; 
das Mittel des spezifischen Gewichts war 3,50, das des Raumgewichts 2,70, das 
des relativen Porenvolumens 22,8 %. Als miitlere Warmeleitzahlen 4 fiir die drei 
'  Steine gibt der Verf. folgende Werte in keal .m~ ht Grad™ an: 


Fir 100 150 200 250 300 350 400 450 500° © 
= 5 78 5,72 5,61 5,44 5,22 4,93 
4 = 5,80 5,81 5,81 5,7 nee 


i i igkeits-Messung 
. th. nach C.G. Suits und M. #, Dunlap. Feuchtig 
a els au ¢elektrischem Wege. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, 


V 1281—2, 1932. 


1. P.Colelough. Rege nin 
Soe. Glass Techn. 16, 52—66, 1982, Nr. 61. 


tion in Glass-melting Furnaces. Journ. 
oe H. Ebert. 
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K. Hiller. Zur Frage des Energieaufwandes beider Herstellung 
von festem Kohlendioxyd. ZS. i. d. ges. Kilte-Ind. 39, 35—39, 58—61, 
1982, Nr. 3u.4. Verf. hat theoretisch durch Aufstellung der Energiebilanz untersucht, 
welche Vorteile die neueren Verfahren zur Herstellung von festem Kohlendioxyd 
gegentiber der primitiven, einfachen, im Laboratorium iiblichen Drosselentspan- 
nung haben kénnen. Es wurde durechgerechnet: 1. Ein Idealprozef. 2. Hinfache 
Drosselentspannung ohne Gegenstrémer. 3. Einfache Drosselentspannung mit 
Gegenstrémer. 4. Zwei Arten doppelter Drosselentspannung. 5. Dreifache Drossel- 
entspannung mit Schneebildung am Tripelpunktsdruck. Bei der letzten Methode 
ergab sich nur etwa der doppelte Arbeitsaufwand wie beim Idealprozef gegen- 
iiber dem vierfachen bei der einfachen Drosselentspannung ohne Gegenstromer. 

W. Meissner. 
W. Meissner und K.Steiner. Uber einen verbesserten Apparat zur 
Trennung von Neon-Heliumgemisch, und die Bestimmung 
des Heliumgehaltes von Neon. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 39, AO D3, 
75—78, 1932, Nr.4 u. 5. Es wird ein neuer Apparat fiir die technische Trennung von 
Neon-Heliumgemisch durch Kondensation des Neons mit Hilfe von fliissigem 
Wasserstoff beschrieben, bei dem nicht nur die Verdampfungswarme des fliissigen 
Wasserstoffs, wie bei einem friiheren Apparat, ausgenutzt wird, sondern auch 


der Kilteinhalt des kalten Wasserstoffdampfes in einem Gegenstrémer zur Vor- - 


kithlung des Gasgemisches verwertet wird. Das Kondensationsgefa8 ist vergrofert. 
Dadurch konnte die Leistung auf das Fiinffache gegeniiber dem friitheren Apparat 
gesteigert und der Wasserstoffverbrauch auf den fiinften Teil herabgedrickt 
werden. Es ist jetzt méglich, an einem Tage 1000 bis 1500 Liter He-Ne-Gemisch 
in reines Helium und reines Neon zu trennen. Das Spektrum des gewonnenen 
Heliums zeigt die Neonlinien nur ganz schwach. Das gewonnene Neon enthalt 
weniger als 0,5 Vol.-% Helium. Fir die Bestimmung des Heliumgehaltes im Neon 
wird ein Kondensationsverfahren angewendet, bei dem das Neon durch fliissigen 
Wasserstoff kondensiert und der Partialdruck des Heliums dann bestimmt werden 
kann. Der hierzu verwendete Apparat wird ebenfalls beschrieben. Als Beispiel 
fir den Heliumnachweis im Neon wird der Heliumgehalt des reinsten, zur Zeit 
im Kaltelaboratorium befindlichen Neons bestimmt. Mit dem Apparat kénnen 
noch 3.10~6 Volumteile Helium im Neon nachgewiesen werden. Die erforderliche 
Gasmenge betriigt 350 em. K. Steiner. 


Joh. Fuchs. Neuzeitliche selbsttatigeé 
: ge Temperaturregler. S-A. 
Chem. Fabrik 5, 49—52, 1932, Nr. 7. : H., Ebert. 


H.W. Foote and Gosta Akerlof. A low-temperature thermostat, Ind. 
ae ae Anal. Ed. 3, 389—390, 1931, Oktober; nach Rev. Scient. Instr. (N.S.) 3, 
213, 2s Nr. 4. Beschreibung eines Thermostaten, der Temperaturen zwischen 
0°C und Zimmertemperatur auf +0,015° konstant halt. Bei der vorliegenden 
Konstruktion wird durch ein Kontaktthermometer die Kiihleinheit eines kauf- 
lichen elektrischen Kiihlschrankes, dessen Kiihlspule in das Thermostatenbad ein- 
taucht, ein- oder ausgeschaltet. Unter Verwendung einer Heizspule kann man 


nach klei A i 
eee Anderungen den Thermostaten auch oberhalb ae 
usti. 
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E. Schmid. Beitrage zur Physik und Metallographie des Magne- 


siums. Mitt. d. d. Materialpriif 
| eee ialprii ungsansh Sonderheft 19, S.16—25, aacae a 
ae cheel. 


| 
| 
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~H. Stuart. Kerreffekt und Molekiilbau (usammenfassende 
Darstellung). Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 13, 10, 1932, Nr.1. [S.1450.] Stuart. 


F.N.D.Kurie. On theuse ofthe Wilsoncloudchamberfor measu- 
ring the range of alpha particles from weak sources. Phys. Rev. 
(2) 39, 865, 1932, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Von a-Bahnen in einer auto- 
matischen Wilsonkammer, Shnlich der von Blackett beschriebenen, werden mit 
nur einer photographischen Kamera und einer Spiegelanordnung zwei Aufnahmen 
unter rechtem Winkel gewonnen. Zur Auswertung wird in bekannter Weise der ent- 
wickelte Film wieder in die Kamera eingesetzt, die nun als Projektionsapparat 
dient; es entsteht ein Bild der Bahn an deren urspriinglichem Ort, welches mit 
einem Komparator ausgemessen werden kann. Die Anordnung wurde mit Glas- 
fasern bekannter Linge und mit Polonium-a-Strahlen gepriift; sie soll zur Be- 
stimmung der Reichweite von Uran-a-Strahlen verwendet werden. Frénz. 


Robley D. Evans. Determination of Small Quantities of Radonand 
Thoron. Phys. Rev. (2) 39, 1014, 1932, Nr.6: Bei allen lIonisationsmessungen 
schwacher Priparate bringt die Ionisation durch kosmische oder lokale Strahlung 
eine grofe Unsicherheit in die Messungen. So wiirde z. B. eine mittlere Abweichung 
der Restionisation um 3% eine Unsicherheit von 50% fiir die Messung einer 
Strahlung von 10713 Curie Radon im Gefolge haben (Paneth und Koeck, diese 
Ber. S. 28). Der Verf. empfiehlt deshalb die Anwendung der Kompensationsmethode 
mit zwei vollig gleichen Ionisationskammern. R. Jaeger. 


K. T. Bainbridge. A mass-spectrograp h. Phys. Rev. (2) 40, 130, 19382, Nr. 1. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Kurze Bemerkung iiber einen neu konstruierten Massen- 
spektrographen hohen Auflésungsvermégens. Fiir eine Massendifferenz von 1 Jo 
variiert die Dispersion von 1,6 bis 3,8mm je nach der Lage. Ein einzelnes 
Spektrum enthalt 1,4 Oktaven. Mit Schumann-Platten variiert die Expositionszeit 
von 30” fiir die drei Isotopen des Neons bis 7 fiir die Isotopen des Quecksilbers. 

K. W. F. Kohltrausch. 
S. Frisch, Uber die Kernmomente von K und Ag. Phys. ZS. d. Sowjet- 
union 1, 302—303, 1932, Nr.2. Die Hyperfeinstruktur mehrerer K II-Linien, die 


in einem Entladungsrohr mit Hohlkathode erzeugt wurden, wurden im Sichtbaren 


mit Stufengitter und grofier Lummerplatte aus Glas, im Ultraviolett mit Lummer- 
platte aus Quarz und Fabry-Perot-Etalon untersucht, wobei sich alle Linien als 
einfach ergaben. Ebenso erwiesen sich die Ag-Resonanzlinien 3382,9 und 3280,7 
_ als einfach. Aus dem Vergleich dieses Befundes mit den entsprechenden Linien 
des Na bzw. Cu folgt, da’ das magnetische Moment des K bzw. Ag viel kleiner 


Is das von Na bzw. Cu ist. Uber das Impulsmoment lassen sich keine Aussagen 
achen Fuchs. 
~@.1.Pokrowski. Periodical properties of atomic nuclei. Science 


(N.S.) 75, 443-444, 1932, Nr.1947. Die Zahl der Isotope, die gleiches Atom- 


gewicht haben, als Funktion des Atomgewichtes aufgetragen, gibt eine. ahnliche 


Kurve wie das Atomvolumen als Funktion des Atomgewichtes. Ferner besteht 
eine Abhnlichkeit zwischen den Kurven, die Atomvolumen und den Ausdruck 
In (ni/n2), beide abhingig von der Ordnungszahl, darstellen, wobei m1 die relative 
Haufigkeit eines Elementes mit ungerader und m2 die Haufigkeit des nachsten 


O , . * ‘ : 


bestehen miissen. 
uclei. Nature 129, 674—676, 1932, 


Nr. 3262. Verf. weist auf die Bedeutung hin, die zwei neue Entdeckungen fiir die 
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Kernphysik haben: Die Erkennung des Neutrons (= eine enge Verbindung 
zwischen einem Proton und einem Elektron) durch J. Chadwick und die 
Darstellung sehr schneller a-Strahlen durch Cockcroft und Walton mittels 
Protonenstrahlen sehr hoher Gesehwindigkeit. Fuchs. 


8. Tolansky. The Nuclear Spin of Arsenic. Nature 129, 652, 1932, 
Nr. 3261. Von den Linien des As II-Spektrums im Gebiet von 4300 bis 6400 A 

wurde mit einem Fabry-Perot-Interferometer die Feinstruktur untersucht. Von | 
den 45 s3P-Termen sind die mit j = 0 einfach, mit j = 1 dreifach und mit j = 2 
vierfach. Daraus und aus noch weiteren Daten folgt das Kernmoment 3/2. Fuchs. 


W. Bothe. Raggia, trasformazione ed eccitazione artificiale dex 
nuclei, isotopi. Cim. (N.S.) 9, Rivista S. XXXV—XXXVII, 1932, Nr. 2: 
Verf. bespricht die Emission und die Dispersion der a-Strahlen sowie die Be- 
schieBung von Bor und Aluminium mit a-Strahlen. Tollert. 


C.D.Ellis. Raggi f ey. Cim. (N.S.) 9, Rivista S. XXXVI—XXXIX, 1932, Nr. 2, 
Es werden die Versuche von Ellis, Rutherford, Word und Lewis iiber die 
Anregungszustiinde fiir den Kern von RaC’ erwahnt und die verschiedenen Deu- 
tungen iiber die y-Strahlenemission mitgeteilt, wie sie aufer von den oben erwahnten 
Forschern auch von Rutherford, Gamow und anderen gegeben wurden. Es 
wird gezeigt, welche Schliisse aus dem Spektrum der f-Strahlen fiir die ThC-, ThC”-, 
Th B- und Ra C-Strahlung gezogen werden k6nnen. Tollert. 


Mme Iréne Curie et F.Joliot. Sur la nature du rayonnement péné- 
trant excité dans les noyaux légers par les particules a. 
Cc, R. 194, 12291232, 1932, Nr.15. Untersucht wurden die Absorption der (Po 
+ Be)-Strahlung in Blei und die Asymmetrie der Be-Strahlungsemission. Die 
Ionisationskammer war mit Argon, Stickstoff oder Helium gefiillt. Die Absorp- 
tionskurven bei diesen Gasfiillungen haben fhnlichen Verlauf, jedoch zeigen die 
relativen Intensitaéten (bei verschiedenen Gasfillungen) im durchdringenden 
Strahlungsanteil einen wesentlichen.Unterschied gegeniiber dem leicht absorbier- 
baren Anteil. Und zwar verhalten sich die durch die weichere Strahlung hervor- 
gerufenen Ionisierungen anndéhernd wie die Anzahl der Elektronen, die in der 
Kammer bei verschiedenen Gasfiillungen vorhanden ist; die weichere Strahlung 
(die bei 2,5 cm Blei bereits praktisch absorbiert ist) hat also den Charakter einer 
?-Strahlung und wird durch Comptoneffekt an Elektronen absorbiert. Im durch- 
.dringenden Anteil dagegen verhalten sich die Ionisierungen nahezu wie die in 
der Kammer vorhandene Anzahl der Kerne. Die Auslésung von Kernen muf 
dieser Strahlung zugeschrieben werden, bei der 1em Blei nur etwa 6/9 Ab- 
sorption bewirkt. — Versuche iiber Strahlungsasymmetrie bestiitigten die dies- 
beziiglichen Ergebnisse von J. Chadwick und D. L. Webster und zeigten 
dartiber hinaus, daf} lediglich der durchdringende Strahlungsanteil eine Asym- 
metrie. aufweist. Das Verhiltnis der Ionisierungen nach vorwarts und nach 
rickwarts steigt in Argon von 1,13 auf 1,40 an bei Zunahme der Bleidicke von 
0cm auf 3cm; in Helium wachst das Verhiltnis von 1,40 auf 1,80 an. Schnelle 
Sekundarelektronen (bis zu 4.108 eVolt), die in der Wilsonkammer beobachtet 
wurden und deren Deutung bis jetzt Schwierigkeiten bereitete, kénnen nunmehr 
als RiickstoBelektronen der y-Kernstrahlung des Be erklart werden. Die Zahl dieser 
Elektronen in der Wilsonkammer sinkt mit zunehmender Bleidicke gemaB den 
Absorptionskurven der Ionisierungsmethode. Gelegentlich (sehr selten) beob- 
achtete Elektronen von besonders hoher Energie kénnen den Photonen der wenig 
haufigen Reaktion Bey + « = C,;-+ hy zugeschrieben werden. — Schlieflich wurde 
untersucht die Energie der durch Be-Strahlung ausgelésten Protonen in Abhingig-— 
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'keit von der Energie der anregenden a-Strahlung; die Protonenenergie nimmt ab, 


"* 


x 


wiirde. Andere Beo 
-achteten, konnten dieses 
lich wiederholt, diesmal mit automatisch schreibendem Geigerschen Spitzen- 
 giihler. Die Gesamtzahl der beobachteten 
war etwa 306 700, die in 14 Serien gezahlt w 
_ fiir zufallige Verteilung 1,0 sein sollte, erga 
zu 1,004. Daher ist kein Grund vorhanden, 


ery 


il. Jedraejowski. Surunexemple delamobilité a 


 erhalt man die Méglichkeit, die Ausmessungen 
wird diese Folie im elektrischen Ofen d 
-raturen gebracht und jedesmal aufs neue 
messer des Po-Belages bestimmt, der sich b 
_ vergréfert. Dabei bleibt bis 873°K die Gesamt 


annahernd entsprechend der Energieverminderung der a-Teilchen, in Uberein- 
stimmung mit der Neutronenhypothese. Daraus folgt fiir die Neutronenstrahlung 
ein nach oben begrenztes kontinuierliches Geschwindigkeitsspektrum (mit der 
oberen Grenze bei etwa 4,6.10%e-Volt), — Siamtliche Versuchsergebnisse 
sprechen ftir die Richtigkeit der Neutronenhypothese. W. Lasareff. 


K, G. Steinke und H. Schindler. ZertriimmerungvonBlei durch Ultra- 
strahlung. ZS. f. Phys. 75, 115—118, 1932, Nr.1/2. Von Hoffmann und 
Pforte und von Steinke wurde bereits friiher bei der Registrierung der 
Ultrastrahlung mit der Hoffmannschen Apparatur aufer der gleichmafsigen 
Jonisation eine geringe Anzahl spontaner Ionisationsst6e beobachtet. Nach 
Pforte (ZS. f. Phys. 65, 100, 1930) treten diese Stéfe nicht auf, sobald die Ultra- 
strahlung véllig abgeschirmt wird, sie sind also durch die Ultrastrahlung ver- 
ursacht. Die Verff. zeigen nun, dafi die Anzahl der Sté®e auf den zehnten Teil 
reduziert wird, wenn sie den 10cm starken Bleipanzer fortlassen, mit dem ihre 
Jonisationskammern zunichst umgeben waren; die Kammern selbst hatten 2mm 
starke Kupferwandungen. Die Grifie der Stéfe entspricht der Ionisation durch 
H- (oder a-?) Teilchen. Die Verff. deuten diesen Effekt als eine Zertriimmerung 
von Bleiatomen durch die Ultrastrahiung. Die Reichweite der die lonisationsstéBe 
erzeugenden Teilchen schitzen sie auf 10cm Blei, den Wirkungsquerschnitt fiir die 
Zertriimmerung durch ,,Ultrastrahlungskorpuskeln* auf 6.10? cm?. Das entspricht 
einer Durchmessersumme von stoSendem und gestofenem Teilchen von 3.107% em, 
woraus die Verff. schliefen, da die Ultrastrahlungskorpuskeln keine Elektronen 


sein k6nnen. Frinz. 


L. F. Curtiss. Fluctuations of the rate of emission of a-particles 
for weak sources and large solid angles. Bur. of Stand. Journ. of 
Res. 8, 339—346, 1932, Nr.3 (RP.419). Bekanntlich hat Pokrowski entgegen 
allen anderen bisherigen Erfahrungen behauptet, bei schwachen Praparaten dann 
eine Abweichung von der zufalligen Verteilung der a-Teilehen gefunden zu haben, 
wenn die Beobachtung iiber grofSe Winkel durchgefithrt wird; es sollte nach ihm der 
Zerfall eines Kernes den Nachbarkern zu einem nahe gleichzeitigen Zerfall an- 


regen, jedoch wire dieses simultane Zerfallsteilchen in der Richtung zufallig und 


daher nur erfaSbar, wenn die zeitliche a-Verteilung iiber groBe Winkel beobachtet 
bachter, die ebenfalls nach der Szintillationsmethode beob- 
Ergebnis nicht bestitigen. Hier wird der Versuch neuer- 


Teilchen, beobachtet iiber den Winkel 4 =, 
urden. Der Divergenzkoeffizient, der 
b sich zu 0,828 bis 1,110, im Mittel 
an der zufalligen Verteilung zu 


zweifeln. K. W. F. Kohlrausch. 


esatomes radio- 


actifs sur les surfaces des corps solides. C. R. 194, 1340-—1343, 
1932, Nr.16. Auf einer Pt-Folie wird mit Hilfe einer entsprechenden Blende eine 


Ban ae (2 = it Po-Niederschlag bedeckt; durch Kontaktphotographie 
ee eee che mui Se il des Fleckes zu bestimmen. Darauf 


er Reihe nach auf verschiedene Tempe- 
durch Kontaktphotographie der Durch- 
ei diesem Verfahren immer mehr 
aktivitat unverandert; bei 898° K 
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fallt sie von 8,47 auf 8 (willkiirliche Einheiten), bei 910° K ist das Po fast gleich- 
mia6ig ber die ganze Pt-Flache verteilt und sogar auf die andere Seite gewandert; 
0,1 der Anfangsaktivitaét ist verdampft, 0,3 ist auf die gegentiberliegende Seite 


gewandert, 0,6 auf derselben Seite geblieben. Aus der Zunahme der Ausdehnung | 


des Po-Belages wird eine ,,Diffusionskonstante“ bestimmt. Gold- und. Quarz- 
unterlagen zeigen diese Erscheinung nicht. K. W. F. Kohlrausch. 


Francis Perrin. L’existence des neutrons et la constitution des 
noyauxatomiqueslégers. C.R.194, 1343—1346, 1932, Nr.16. Es wird zunachst 
angenommen, dafi die Urbausteine des Kernes, die Protonen und Elektronen, so viele 
a-Teilchen bilden, als méglich ist, hierauf so viele Neutronen (Proton + Elektron), 
als méglich ist, so dafs nur entweder ein Proton oder ein Elektron tiberbleiben 
kann. Erst oberhalb der Atomnummer Z = 19 kommen freie Elektronen im Kern 
vor; unterhalb nur freie Protonen. Diese Kernkonfiguration wird in Zusammen- 
hang gebracht mit der durch die ultraharte Strahlung aus den Kernen ausgelosten 
kiinstlichen Radioaktivitét*, deren Strahlung anscheinend aus Neutronen oder 
Protonen besteht; die Art der Strahlungszusammensetzung steht in Uberein- 
stimmung mit der Art der nach obiger Annahme zu erwartenden Zusammen- 
setzung des Kernes. K. W. F. Kohlrausch. 


Pierre Auger. Surlaradioactivitédu potassium, C. R. 194, 1346—1347, ~ 


1932, Nr.16. Es bezeichne wie im vorangehenden Referat a ein a-Teilchen, » ein 
Neutron, z ein Proton, f ein f-Teilchen. Dann besteht ein Kaliumkern (Atom- 
gewicht 39 oder 41, Kernladungszahl 19) aus: Kgy = ag.@y.7, Kar = aio. ©. 6. Nur 
Ky, enthalt ein Elektron, nur auf K,; kann sich das f-strahlende radioaktive K-Isotop 
beziehen, was in Ubereinstimmung mit Hevesys Beobachtung steht. Das Folge- 
produkt ware Cay, welches nicht bekanit ist; nimmt man aber an, daf} in Uberein- 
stimmung mit den jiingsten Erfahrungen betreffend die kiinstliche Radioaktivitat in 
Ky, auch das Neutron w so locker gebunden ist, daf}i es zugleich oder kurze Zeit nach 
dem f-Teilchen den Kern verla8t, dann entsteht als Folgeprodukt Cay. Dabei mufte 
eine ultradurchdringende Neutronenstrahlung bemerkbar sein, was wieder in Uber- 
einstimmung mit Kolhérsters Beobachtungen iiber eine harte K-Strahlung steht. 

K. W. F. Kohlrausch. 
C. Pawlowski. Sur la désintégration artificielle de quelques 
éléments produite a l’aide de rayonsadu polonium. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 3, 116—126, 1932, Nr.3. Es bestehen noch Zweifel dariiber, 
ob, wie in Wien gefunden wurde, alle leichten Elemente mit Ausnahme von He 
durch a-Strahlen zertriimmert sind, oder ob, wie in Cambridge gefunden wurde, 
nur Elemente zertriimmerbar sind, déren Atomgewicht gleich 4n-+3 oder 4n-+2 
ist (1 = ganze Zahl). Hier wurde mit der Szintillationsmethode beobachtet, und 
zwar unter Winkeln, die 130° mit der Richtung der einfallenden Po-a-Strahlung be- 
trugen. Es wurden Atomtriimmer beobachtet bei C, Mg, Al, Si, S, wahrend Fe, Zn 
Ag, Pb negative Resultate ergaben. Diese Ergebnisse stehen in Ubereinstimmung 
mit den Angaben der Wiener Beobachter, indem auch Kerne, deren Atomgewicht 
gleich 4 ist, sich als zertriimmerbar erwiesen. K. W. F. Kohlrausch. 


Ernst Walling. Die B- und die y-Strahlung des Uran Z. Das Ab- 
zwelgungsverhaltnis UranZ zum Hauptzweig der Uranreihe, 
ZS. f. Phys. 75, 425—431, 1932, Nr. 7/8. In den Absorptionskurven der Strahlen von 
sehr reinen und verhaltnismafig starken U Z-Praparaten werden zwei verschiedene 
durchdringende Gruppen von f-Strahlen und eine durchdringende y-Strahlung fest- 
gestellt; deren Absorptionskoeffizienten werden Al = 53, ua, = 173 cm“ fiir die 


¥ 


6-Strahlung, wp, = 1,1, also w/e = 0,097 fiir die y-Strahlung bestimmt. Der Vergleich — 
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der Aktivitat der f-Strahlung von UZ mit geeichten Ra E-Priparaten erlaubt an- 
nahernd die Intensitaét des U Z-Zerfalles abzuschitzen; man erhiilt ein 2 bis 3 9/9 be- 
tragendes Abzweigungsverhiltnis U Z—~» UX. K. W, F. Kohlrausch. 


Ernst Walling. Notiziiber die Halbwertszeitvon UX,. ZS. f. Phys. 75 
432-433, 1932, Nr. 7/8. Im Hinblick auf die Unsicherheit iiber die Halbwertszeit 
des U X, (der Bericht der Ra-Stand.-Komm. gibt 24,5 und 23,8 Tage an) wurde 
an 3 U X-Praparaten der Abfall iiber langere Zeit verfolgt; es ergab sich 24,52 Tage, 
bei einem mittleren Fehler von +0,05 Tagen. K. W. F. Kohlrausch. 


G.Breittw Aremarkon Gamow’streatment ofradioactive disinte- 
gration. Phys. Rev. (2) 40, 127, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kurze 
Miiteilung tiber die Hinfiihrung komplexer Energien in die Berechnung Gamows 
betreffend die Theorie des radioaktiven Zerfalles. K. W. F. Kohlrausch. 


F. Behounek und 0. Koblic. Von der Unhomogenitatderhochaktiven 
Salze des Radium-Barium-Chlorids.: Phys. ZS. 33, 376—378, 1982, 
Nr.9. Es wird gezeigt, da es bei der Aufteilung eines Ra Ba-Praparates von 
0,58¢ mit einem Gehalt von 0,359g Ra (61,81°/o Gehalt an Ra-Element) auf 
26 kleinere Praiparate mit Gewichten zwischen 7,5 bis 80mg RaBaCl, nicht ge- 
lingt, einen konstanten Prozentgehalt an Ra-Element zu erzielen; im speziellen 
Falle schwankte der -Prozentsatz zwischen 56,5 und 70,8%. Diese bedeutende 
Inhomogenitat wird der Inhomogenitat der urspriinglichen Ra Ba Cl:-Kristalle zu- 
geschrieben, die bei der Konzentration des Ra-Chlorids entsteht. 

K. W. F. Kohlrausch. 
D. Skobelzyn. Sur le spectre des rayons y des dérivés du radio- 
thorium. C. R. 194, 1486—1488, 1932, Nr.17. Mit der Wilsonmethode werden die 
von »-Strahlen eines starken Rd Th-Praparates erzeugten Compton-Hlektronen, bzw. 
ihre im homogenen Magnetfeld gekriimmten Bahnen sichtbar gemacht und photo- 
graphiert. Mit dem Stereokomparator werden die Winkel dieser Riicksto®elektronen 
bestimmt und aus diesen sowie der Bahnkriimmung wird die Elektronenenergie 
und daraus die Energieverteilung der y-Strahlung gemessen. Die Haufigkeits- 
verteilungskurve fiir Elektronen mit RiickstoBwinkeln < 10° gibt ein Haupt- 
maximum fiir die Energie 2650ekV (ThC”) und zwei kleinere Nebenmaxima fiir 
9000 und 1650 ekV. Die Zahl der beobachteten Elektronen (9 < 10°) im Intervall 
3000 bis 2200 ekV betrug 95, im Intervall 2200 bis 1800 war die Zahl 13, im Intervall 


1800 bis 1450 war die Zahl 8; dies gibt ein Intensitatsverhaltnis von ungefahr 
eis: 0,15): 0,1. K. W. F. Kohlrausch. 


Miles C. Chamié et A. Korvezee. Sur la centrifugation des solutions 
lines de polonium. C. R. 194, 1488—1490, 1932, Nr. 17. Bei Zentri- 
H* O H-Po-Lésungen verschiedener Konzentration er- 
ation variieren und fiir NaOH ein 
H‘ OH ein Maximum bei der 

K. W. F. Kohlrausch. 


alca 
fugieren von NaOH- und N 
_ geben sich Ausbeuten, die mit der Konzentr 

“Maximum bei der Konzentration 0,007 norm., bei N 


Konzentration 0,1 norm. zeigen. 


H. Becker und W.Bothe. Dic y-Strahlung von Bor und Beryllium. 
 Naturwissenschaften 20, 349, 1932, Nr. 20. Die aus B und Be durch BeschieSung 
mit a-Strahlen ausgelésten »-Strahlen werden sowohl mit dem Spitzenzahler als 
nach der Koinzidenzmethode naher untersucht. — Im ersteren Falle wird die An- 
: regungskurve, d. h. die Abhiangigkeit der y-Intensitat von der a-Reichweite bestimmt 
und speziell fiir Be ein deutliches Maximum der Anregungswahrscheinlichkeit fiir 
‘eine a-Energie von 2,7 . 10® e-Volt gefunden. Im zweiten Falle wird durch Vergleich 
mit der Wirkung der harten Th C’-y-Strahlung aus den f-Absorptionskurven auf 
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die Energie der Be- und Be-y-Strahlung zuriickgerechnet; es ergab sich fiir By om 
Wert 3,1.108, fiir Be-y ein Wert 5.10° e-Volt (gegeniiber 2,63 . 10° fiir ThC -y). 
Der fiir B gefundene Zahlenwert steht mit der Auffassung der Autoren in Einklang, 
da die y-Strahlung eine Begleitstrahlung der energiearmeren der beiden von B 


ausgesendeten Protonengruppen ist. Bei Be wird die Meinung ausgesprochen, daf 
hier gleichzeitig Neutronen ausgestofen werden. K. W. F. Kohlrausch. 


F. Rasetti. tWber die Natur der durehdringenden Beryllium- 
Strahlung. Naturwissensch. 20, 350, 1932, Nr. 20. Ergiinzende Bemerkung be- 
ziiglich einer unterbliebenen Zitierung. K. W. F. Kohlrausch. 


Kenneth T. Bainbridge. The Isotopic Constitution of Zine. Phys. Rev. 
(2) 39, 847—848, 1932, Nr.5. Beschreibung einer neuen Methode zur Bestimmung 
der Konstitution von Zink. Hiernach sind die Massezahlen der Zinkisotopen 64, 66, 
68, 67 und 70 (in Reihenfolge der relativen Haufigkeit); die von Aston an- 
gegebenen Isotopen Zn* und Zn‘® wurden nicht gefunden. Scharnow. 


F.W. Aston. Isotopic Constitution of Lead from Different Sour- 
ces. Nature 129, 649, 1932, Nr.3261. Kurze Mitteilung tiber Analysen, die an 
vier Bleisorten verschiedener Herkunft unter Anwendung verbesserter Methoden 
ausgefiihrt wurden. Mehrere seltene Isotope, deren Gegenwart friher in ge-_ 
wohnlichem Blei vermutet worden war, wurden nachgewiesen. Scharnow. 


Walker Bleakney. The isotopesofhydrogenasstudied withamass 
spectrograph. Phys. Rev. (2) 40, 130, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wurde ein Massenspektrograph gebaut fiir die Beobachtung an gasférmigen 
Substanzen bei sehr niederem Druck; dessen Eigenschaften werden in kurzen 
Worten beschrieben. Der Apparat wurde zum Studium der Wasserstoffionen der 
Masse 3 verwendet; die Versuche ergaben eine starke Zunahme dieser Ionen, die 
linear mit dem Druck verlief. Da die Intensitat des dreiatomigen Ions 
(H! Ht H1)+ mit dem Quadrat des Druckes variiert, wurde angenommen, dafi der 
lineare Zusammenhang der Form (H! H?)+ zuzuschreiben ist. K.W.F.Kohlrausch. 


F.L, Arnot. Molecular Dissociation by Electron Impact. Nature 
129, 617—618, 1932, Nr. 3260. In einer friiheren Arbeit (diese Ber. 12, 28, 1931) 
hat Verf. auf die Existenz eines radialen Potentialgradienten um den Elektronen- 
strahl bei dem Elektronensto®8 der Gasmolekiile hingewiesen, mit welcher An- 
nahme die Tatsachen, daf§ die positiven Ionen senkrecht zu dem Strahl und mit 
einer héheren Geschwindigkeit als ihre thermische Energie austreten, gedeutet 
werden kénnen. In ihrer Arbeit (diese Ber. S.1062) haben Tate und Lozier 
keinen Gebrauch von der Annahme des Verf. gemacht. Es wird darauf hin- 
gewiesen, das bei dieser Annahme 1. man leicht erklaren kann, warum in den 
Versuchen auch Nj-Ionen den Kollektor erreicht haben, obzwar sie nach ihrer 
thermischen Energie unfaihig dazu wiren, 2. der Widerspruch, daf trotz der 
Elektronenaffinitét von O der Wert von U,— U, (U, = die durch den Sto er- 
haltene, U1 = die Dissoziationsenergie des Molekiils) im Falle CO —> Ct+to 
kleiner als fiir CO —> C++ 0> ist, leichter behoben werden kann, 3. sich fiir 
die Elektronenaffinitét des Sauerstoffs und 4. fiir die Dissoziationswarmen des 
normalen und ionisierten C O-Molekiils verlaflichere Werte ergeben. (Fir die 
Elektronenaffinitat des O hat Verf. 3,2 und 4,9 anstatt 0 bzw. 0,5 Volt, fiir die Dis- 
soziationswarmen 11,4 baw. 8,5 anstatt 9,8 bzw. 6,4 Volt erhalten.) Fiir diese letzt- 
erwahnten Zahlenwerte wurde ein radialer Potentialgradient von 1,2 Volt an- 


genommen und auf die Unsicherheit dieses Wertes wegen seiner Druckab 


keit hingewiesen. hangig- 


Prdsnik. — 
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J.J. Trillat et Th.y. Hirsch, Recherches sur la diffraction des élec- 
trons par des cristaux uniques d’oret de platine. C. R. 194, 72 
—74, 1932, Nr.1. Die Elektronenbeugungsversuche werden mit der friiher be- 
schriebenen Apparatur an Platinfolien fortgesetzt (vgl. diese Ber. S.956). Auch 
in den Platinfolien werden die Kristalle durch die Aushimmerung gerichtet, aber 
viel weniger deformiert als in Goldfolien. Mit Hilfe einer Drehung der Folien um 
eine Achse senkrecht zum Elektronenstrahl zeigen Verff., da® die Beugungs- 
bilder im vorliegenden Fall nicht durch Flichengitter-, sondern durch Raumgitter- 
interferenzen hervorgerufen’ sind. Kollath. 


N.F.Mott. Sullo stato presente della teoria dell’elettrone. 
Cim. (N.S.) 9, Rivista S. XXTX—XXX, 1932, Nr. 2. Kurze Beschreibung des heutigen 
Standes der Elektronentheorie nach de Broglie, Schrédinger, Ruther- 
ford und Dirae. Sie gipfelt in der Notwendigkeit der Annahme einer vierten 
Koordinate fiir das Elektron, die phanomenal durch einen polarisierten Kathoden- 
strahl dargestellt wird. Tollert. 


Charles D. Bock. A wide angle magnetic spectrometer. Phys. Rev. 
(2) 40, 130, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das magnetische Spektrometer 
fiir divergente Ionenstrahlen kann durch geeignele Inhomogenitaét des Magnet- 
feldes fokussiert werden. Durch Wahl von Zylinderkoordinaten la®t sich das Pro- 
blem mathematisch mit geniigender Annaherung behandeln, und ein Spektrometer 
dieses Typs wurde gebaut. Buchner. 


Cezary Pawlowski. Recherches sur les propriétés des rayonne- 
ments H. Acta Phys. Polon. 1, 177—207, 1932, Nr.1/2. (Polnisch mit franzo- 
sischer Zusammenfassung.) Vgl. diese Ber. S. 152. Scheel. 


R. Conrad. Beobachtung von neutralem Hs; in Kanalstrahlen. 
ZS. f. Phys. 75, 504—511, 1932, Nr.7/8. Alle bisherigen Versuche, neutrales Hs zu 
erhalten, sind als fehlgeschlagen zu bezeichnen. Eindeutig nachgewiesen ist nur 
das positive Ion H; in den Kanalstrahlen. Es wird untersucht, ob dieses Ion H} 
auch als neutrales Molekiil existenzfahig ist. Dazu werden alle positiven Teilchen 
durch ein elektrisches Feld aus dem Strahl entfernt. Der verbliebene neutrale 
Kanalstrahl wird durch Umladung zum Teil wieder positiv und wird nach der 
Parabelmethode in seine Bestandteile zerlegt. Hier finden sich nun wieder H3- 
-Tonen. Eingehende Diskussion méglicher Fehlerquellen fiihrt zu dem Ergebnis, 
da das so gefundene H; das erste ablenkende Feld als neutrales: Hs passiert 
haben mu. Als untere Grenze der Lebensdauer des neutralen Hs 14Bt sich der 
' Wert 3.10-8 sec angeben. R. Conrad. 
T.R. Wilkins. The response of various photographic emulsions 
to alpha-rays, Phys. Rev. (2) 40, 130—131, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es wurde -gefunden, daf die Formel D = K/a (1 = fae TE SY die Ein- 
wirkung von a-Strahlen auf verschiedene Arten photographischer Emulsionen be- 
schreibt. Darin ist D die photographische Dichte, a der Kornquerschnitt in mm’, 
t die Zeit in sec, n die Zahl der Teilchen pro mm? und sec, k die Zahl der Korner 


-Teilchens von vorgegebener Restreichweite. 
ie 3 K. W. F. Kohirausch. 


Stabilitat der Atome. Verh. d. D, Phys. Ges. (3) 
ortrags, in dem die Idee vertreten 
fiir dessen Kernstabilitat wesent- 

Kirsch. 


Gerhard Kirseh. Zur 
13, 13, 1932, Nr.1. Kurze Inhaltsangabe eines Ve 
wird, die Hiillenstruktur des neutralen Atoms sel 
- lich mitbestimmend. 
Hermann Fahlenbrach. Uber die Variabilitat der magnetischen 
ITonenmomente einiger Elemente der Fisenreihe. Ann. d. Phys. 


Physikalische Berichte. 1932 89 
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(5) 13, 265—296, 1932, Nr. 3. Gleichzeitig und unabhangig von Lallemand 
(diese Ber. S. 641) hat Verf. Bedingungen fiir die Variabilitat der magnetischen 
Momente von Ionen der ‘ersten Ubergangsgruppe gefunden, und zwar fir Co", 
Nit+ und Fettt. Gemessen ist nach der Steighdhenmethode unter Beriicksichtigung 
aller notwendigen Korrekturen; die Losungen waren Co Cl. in H, O, Athylalkohol 
und Pyridin, sowie NiCl, und Fe Cls in He 0. Die Temperaturkoeffizienten der 
Losungsmittel, die bei grofen Verdiinnungen wegen des iiberwiegenden Ein- 
flusses des Magnetismus des Lésungsmittels wichtig werden, wurden sorgfaltig be- 
stimmt: H» O in Ubereinstimmung mit Piccard und Schilern, Pyridin ohne und 
Athylalkohol mit a = — 2,2.10-4. Die Messungen am Ni Cly in wasserigen Lésungen 
ergaben bei konzentrierten Ausgangslosungen Unabhiangigkeit der Magnetonenzahl 
von der Konzentration, bei verdiinnteren Ausgangslosungen jedoch Abhangigkeit 
von der Konzentration. Dabei wurde die Magnetonenzahl nach dem Weiss schen 
Gesetz berechnet. Dementsprechend nimmt die Gréfie @ des Weiss schen Ge- 
setzes mit steigender Magnetonenzahl negativere Werte an. Neben der Konzen- 
tration der Ausgangslésung ist die Dauer ihres Bestehens fiir die Abhangigkeit 
von der Konzentration wesentlich: eine sofort weiter verdiinnte Lésung zeigt Ab- 
hingigkeit, eine erst nach Tagen aus der Urlésung gewonnene Verdiinnung gleicher 
Konzentration dagegen nicht. Man kann also Lésungen gleichen Gehalts herstellen, 
die sich magnetisch voéllig verschieden verhalten. Die Ergebnisse an Co Cl, in- 
wisserigen Lésungen waren ebenso, waihrend FeCl; in wasseriger Lésung (mit 
etwas HCl) nur konzentrationsabhangige @-Werte bei konstanter Magnetonenzahl 
ergab. Bei den organischen Lésungen des Co Cl, liegen die Verhaltnisse insofern 
komplizierter, als die 1/,— T-Beziehung fiir die verschiedenen Farbgebiete (rot, 
violett, blau) nur teilweise geradlinig, im Ubergangsgebiet jedoch nicht gerad- 
linig ist. Zum Teil andern sich jedoch nur die ©-Werte, nicht die Magnetonen- 
werte. Die Verschiedenheit der magnetischen Ionenzustéinde konnte bei Ni Cl.- und 
Co Cl:-Lésungen verschiedener Herstellungsart auch in der elektrischen Leitfahig- 
keit nachgewiesen werden. — Die theoretische Diskussion der Ergebnisse ist mit 
Sete Anschauungen im Einklang, da die Magnetonenzahl bei unendlicher 
sass Cee dem Hund schen Wert (keine Wechselwirkung, Grundterm), bei 
g entration dem Boseschen Wert (starke Wechselwirkung, Bahn- 
Peeper 0) en Die Wechselwirkung nimmt Vert. in erster Linie zwischen 
aan eh nion, nicht mit den Losungsmittelmolekeln an. Da konzen- 
gige und -unabhangige Modifikationen sowohl bei blauen wie roten 


Co Cly-Lésungen beobachtet werden, wird die Bedeutung der Farbe fiir den Magne- 
tismus herabgesetzt. 3 0. v. Auwers | 


H. Ulich, E. Hertel und W, Nespital. Dipolmomente und Konstitution 
von Molekiilverbindungen des Titan- und Zinntetrachlo- 
ri ds in Ben z0 1l6sungen. 5. Mitteilung von Untersuchungen an anorga- 
pee Halogeniden und deren Molekiilverbindungen. ZS. f. phys. Chem. (B) 17 
nee 5, 1932, Nr. 1. Aus den Dielektrizitatskonstanten- und kryoskopischen Mole- 
ze argewichtsbestimmungen an benzolischen Lésungen von TiCl- und Sn Cl, 
Aye aPE RC een meee und aus den Dipolmomenten dieser Komplexe ergaben sich 
a . an tate Rs treten in benzolischer Liésung sowohl Komplexe der Form 
a foe e Pe oder Sn, X = angelagertes Molekiil) als auch Me Cl, .2 X auf. 
a be ce ae ene der letzteren ist bei den Sn-Verbindungen gréfer als bei 
pre ae etonverbindungen grofer als bei den Nitril- und Atherverbin- 
gs) % “ aa pe auch volliger Zerfall der Komplexe auf. Bei den Molekiilen 
ee are : egt durchweg die unsymmetrische cis-Konfiguration vor. Be Cl, und 

s Sind bedeutend polarer gebaut als SnCl, und TiCl,. Die gefundenen Mo- 
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~ mente sind: TiClh.1 Propionitril 6,05; TiCl,.1 Benzonitril 6,16; Sn Cl,.1 Benzo- 
nitril 6,5 bis 7,0; Sn Cl,.1 Athylather 3,60; Sn Cl,.2 Aceton tenon Cl, 2) Alcetoe 
phenon 8,7; Sn Cl,.2 Benzaldehyd 7,5 bis 8,1. Fuchs. 


L. Meyer und A, Biiehner. Das Dipolmoment des n-Propylathers, 
Phys. ZS. 33, 390—391, 1982, Nr.9. Aus der Temperaturabhangigkeit der Mole- 
kularpolarisation einer verdiinnten Hexanlésung von n-Propylither wurde das 
Dipolmoment zu 1,16 + 0,05. 10-18 elst. Einh. bestimmt, woraus sich ergibt,. dai} 
der 0-Winkel beim Ubergang von Athyl- zu n-Propylather unverandert bleibt. Das 
Ultrarotglied der Molekularrefraktion betragt etwa 1,8 em3. Fuchs. 


Hi. Poltz, 0.Steil und 0. Strasser. Uber die Dipolmomente von aroma- 
tischen NitrilenundIsonitrilen. ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 155—160, 
1932, Nr. 2/3. Die Momente folgender Nitrile und Isonitrile wurden bestimmt (Kon- 
zentrationsabhangigkeit der Molekularpolarisation benzolischer Lésungen bei 22°): 
Toluol 0,3 bis 0,49; Benzonitril 3,94; p-Tolunitril 4,37; m-Tolunitril 4,18; Benzo- 
isonitril 3,53; p-Toluisonitril 3,95; und o-Toluisonitril 3,35. Es folgt aus diesen 
Werten, daf} die C N- und NC-Gruppe nicht als gewinkelte Gruppen anzusehen 
sind und daf} sie gleichen Richtungssinn (wie Cl) haben. Auf einen méglichen Bau 
dieser Gruppen wird hingewiesen. Fuchs. 


» John William Smith, Dipole Moments and Molecular Structure. 
Part I. The Trichlorides oftheElementsof Group V. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 136, 256—263, 1932, Nr. 829. Bei 25 und 40¢ wurden Dielektrizititskon- 
stante und Dichte von P Cl, As Cl, und SbCl; gemessen. Aus der Temperaturab- 
hangigkeit der Molekularpolarisation folgen die Momente 0,90 bzw. 2,15 baw. 3,75. 
Setzt man die Verschiebungspolarisation dagegen gleich der Molekularrefraktion fiir 
Nap, so berechnen sich aus den bei 25° ausgefiihrten Messungen die (wohl genaueren; 
der Ref.) Momente 1,16 bzw. 2,17 baw. 4,02. Der Gang dieser Momente ist entgegen- 
gesetzt dem der entsprechenden Hydride, was mit dem zunehmend elektroposi- 
tiveren Charakter des Zentralatoms in Verbindung gebracht wird. Fuchs. 


C.T.Zahn. Berechnung der Dipolmomente von Molekilen mit 
mehreren Achsen freier Drehbarkeit. Phys. ZS. 33, 400-—405, 1932; 
Nr.10. Fiir das mittlere Quadrat des Dipolmoments eines Molekiils, das aus be- 

: liebig vielen, aber fest liegenden, raumlich angeordneten Achsen freier Drehbar- 
-keit besteht, wird durch Vektorzusammensetzung eine Formel abgeleitet. Durch 
-sukzessive Anwendung dieser Formel, wobei immer weniger, passend gewahlte 
_ Freiheitsgrade sukzessiv unterdriickt werden, kann auch das mittlere Moment von 
solehen Molekiilen berechnet werden, deren Achsen, wie im HO.C H, -C Hp : OH, 

_ gegeneinander verdrehbar sind. Bei der Ableitung der Formel werden ideale, im 
- allgemeinen nicht giiltige Bedingungen zugrunde gelegt, so dafi aus dem Unter- 
-schied zwischen so berechneten und beobachteten Werten zu sehen ist, wieweit 
die freie Drehbarkeit behindert ist. Fuchs. 


E mann. Leo Engel und Hans Anton Wolff, Dipolmessungen in 
ee ae des Meet ethans und Triphenylmethans. ZS. 
ef. phys. Chem. (B) 17, 81—91, 1932, Nr. 2/3. Die bekannten Dipolmomente der Di- 
- und Trihalogenmethane werden in bezug auf die Konstanz der C-Valenzwinkel ee 
_ der C-Halogenbindungsmomente diskutiert. Neu gemessen werden (aus der oe 
zentrationsabhangigkeit der Molekularpolarisation in benzolischer cco ee 

_Zimmertemperatur) die Momente folgender Substanzen: eet 7 ae : 
; Pp p’-Dibromdiphenylmethan 1,79; p, p’-Dinitrodiphenytmethan 4,29; ip ie 
PGadormethan Boos Di-p-Chlorphenyldiehlormethan 0,48; Tri-p-nitrophenylmet an 
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3,23 (in Dioxan); Triphenylmethan 0,62 (in Schwefelkohlenstoff) ; Triphenylchlor- 
methan 1,92; und p-Chlortriphenylchlormethan 2,09. Aus diesen Werten berechnet 
sich der Winkel zwischen den Phenylvalenzen bei Dephenylmethan zu 120°, bei 
Triphenylmethan zu 116°, bei Diphenyldichlormethan zu 106° und bei Triphenyl- 
chlormethan zu 109°, F uchs. 


Ernst Bergmann, Leo Engel und Helmut Hoffmann. Dipolmessungen an 
Fluorenderivaten. ZS. f. phys. Chem, (B) 17, 92—99, 1932, Nr. 2/3. In 
Benzol als Lésungsmittel wurden bei Zimmertemperatur folgende Dipolmomente 
gemessen: Fluoren 0 bis 0,28; Chlorfluoren 1,76; Dichlorfluoren 1,85; Fluorenon 
3,29 und 2,7-Dibromfluoren 0; ferner in Dioxan als Lésungsmittel: 2-Nitrofluorenon 
5,44 und 2,9-Diaminofluoren 1,96. Die Diskussion dieser Werte fiihrte zu folgenden 
Ergebnissen: Das Cl ist in der 9-Stellung des Fluorens fester gebunden als an 
aliphatischem C-Atom; ebener Bau des Fluorens; geringe Verbiegung des Biphenyls 
im Fluorenon; die C-Valenzen am 2,9-Diaminofluoren besitzen tetraedrische An- 
ordnung, Fuchs. 


Ernst Bergmann und Maria Tschudnowsky. Die Dipolmomente ein iger 
organischer Stickstoffverbindungen. ZS. f. phys. Chem, (B) 1%, 
100—106, 1932, Nr. 2/3. Die Dipolmomente von p-Fluoranilin, p-Chloranilin, p-Brom- 


anilin und p-Jodanilin wurden zu bzw. 2,75, 2,90, 2,87 und 2,82 bestimmt (benzo-~ 


lische Losung bei etwa 24°C). Fiir den Valenzwinkel der N H:-Gruppe am Benzol 


folgt hieraus etwa der Wert 42°. Fiir p-Methylphenylsenfol, p-Chlorphenylsenfol, 


p-Bromphenylsenfél und Phenylsenfél wurden die Momente 3,32, 1,55, 1,54 und 
3,00 gefunden, woraus auf einen linearen Baa der N=C=S-Gruppe geschlossen 
wird. Das Moment von Thionylanilin ergab sich zu 2,6. Fuchs. 


Ernst Bergmann und Maria Tschudnowsky. Uber die Dipolmomente 
einiger aromatischer Sauerstoff- und Schwefelverbindun- 
gen, ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 107—115, 1932, Nr. 2/3. Aus den neu gemessenen 
Momenten von p-Fluoranisol (uw = 2,09), p-Bromanisol (2,27) und p-Jodanisol (2,12) 
sowie aus den schon bekannten anderer Anisole folgt, daf der ,,charakteristische“ 
Winkel der OC H;-Gruppe fast konstant (~~ 73°) ist. Der Vergleich der Momente 
von p-Chlordiphenylsulfid (« = 1,70), p, p’-Dichlordiphenylsulfid (0,89), Diphenyl- 
ather (1,18), p-Nitrodiphenylather (4,20), p-Methyldiphenylather (1,31), p-Brom- 
diphenylather (1,76) und p, p’-Dibromdiphenylather (0,59) ergab eine Anderung des 
Winkels zwischen den Phenylvalenzen (abstoBende Wechselwirkung der p-Sub- 
stituenten?). Ferner wurden die Momente Biphenylensulfid ~J 0; Diphenyldisulfid 


1,81 und p, p’-Dinitrodiphenyldisulfid 3,56 gemessen. (Samtliche Momente be-~ 


ziehen sich auf Zimmertemperatur.) Fuchs. 


Ernst Bergmann und Maria Tschudnowsky. Dipolmomente eini ger Ver- 
bindungen mit dreifacher Bindung. ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 116 
—119, 1932, Nr. 2/3. Aus den Momenten von p-Chlorbenzonitril 2,61 (bei 230) und 
p-Jodbenzonitril 2,81 (23°) berechnen die Verff. den Valenzwinkel der C N-Gruppe 
zu 153°. Die Momente von Phenylacetylen 0,66 (12,7) und p-Nitrophenylacetylen 
3,63 (12,8°) lassen keine eindeutige Aussage iiber den Bau des Acetylens zu. Fuchs. 


Francis Perrin. Théorie quantique des transferts d’activation 
entre molécules de méme espéce. Cas des solutions fluores- 
centes. Ann. de phys. (10) 17, 288—814, 1932, April. Es wird der Energieaus- 
tausch zwischen zwei gleichen Molekiilen bei einem StoSprozef eingehend unter- 
sucht. Wenn primir eines der Molekiile angeregt ist, so ergibt sich ein Hin- und 


Herpendeln der Anregungsenergie von einem Molekiil zum anderen; die Schwin- — 
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gungszeit dieser Oszillation steht in einer einfachen Beziehung zur mittleren 
Lebensdauer f) des angeregten Molekiils bei spontaner Emission: Ihr Verhiltnis 
ist, bis auf einen Zahlenfaktor von der Gréfe 1, gegeben durch (R/4)3, wobei R der 
Abstand der Molekiile und 4 die der Anregungsenergie entsprechende optische 
Wellenlange bedeutet. Sauter. 


R.S. Mulliken. Electronic structures of polyatomic molecules 
and valence. Phys. Rev. (2) 40, 55—62, 1932, Nr.1. Die Elektronenstruktur 
einer Reihe mehratomiger Molekiile und lonen (H20O, N H3, C Ha, C F,, CJ, Cl Oris 
SO;-, ClOs, SO3-, CO, u. a.) wird beschrieben durch Ein-Elektronen-Wellen- 
funktionen. Verf. geht dabei aus von der bekannten Symmetrie der Kernanordnung 
und betrachtet die médglichen Ein-Elektronen-Wellenfunktionen in einem Felde 
dieser Symmetrie. In der Nahe jedes Kerns kénnen sich so viele Elektronen an- 
lagern, wie der Kernladung entspricht. Die Konfiguration der dem Kern niachsten 
Elektronen stimmt praktisch iiberein mit der eines freien Atoms in einem 4uferen 
Feld. Die auferen Teile der Elektronenkonfiguration jedes Kerns gehéren teil- 
weise zu zwei oder mehreren Kernen. Die Bezeichnungsweise dieser Elektronen 
richtet sich daher nach dem Kern, auf den sie bezogen werden. Auf Grund dieser 
Vorstellungen kann man zu einem qualitativen Verstandnis vieler Ztige der 
chemischen Valenz gelangen. G. Herzberg. 


Gordon Rupert Gedye and Thomas Edward Allibone. Hydrazine Formation 
in the Synthesis and Decomposition of Ammonia. Part I. Syn- 
thesis of Hydrazine and Ammonia by Cathode Rays. Journ. 
chem. soc. 1932, S.1158—1160, April. Unter dem Einflu® von Kathodenstrahlen 
wurden in einem Stickstoff-Wasserstoffgemisch (1:3) nur geringe Mengen Ammo- 
niak und Hydrazin gebildet. Das Auftreten von Hydrazin als Nebenprodukt bei 
der Synthese von Ammoniak war jedoch bisher nicht beobachtet worden. Briickner. 


Gordon Rupert Gedye and Erie Keightley Rideal Hydrazine Format ion 
in the Synthesis and Decomposition of Ammonia. Part; Ii.- Tie 
Photochemical Decomposition of Ammonia. Journ. chem. soc. 
1932, S. 1160—1169, April. Nach der Strémungsmethode wurde die Hinwirkung des 
Lichtes eines Quarz-Quecksilberdampflichtbogens auf Ammoniak untersucht und 
neben einem vollstandigen Zerfall des Ammoniaks die Bildung von Hydrazin be- 
obachtet. Die Ausbeute an Elektronen wird durch niedrige Bestrahlungstempe- 
ratur, hohe Strémungsgeschwindigkeit, schnelles Abkihlen des Gasstromes be- 
' giinstigt und kann 50% des gesamten zersetzten Ammoniaks erreichen. Bei Sen- 
 sibilisierung der Zersetzung durch Quecksilberdampf erfolgt vollstandiger Zerfall 
zu Stickstoff und Wasserstoff. Daran schlieSt sich eine Besprechung der Moéglich- 


keit von Kettenreaktionen an. Briickner. 


Gordon Rupert Gedye and Eric Keightley Rideal. Hydrazin e Formation 
in the Synthesis and Decomposition of Ammonia. Part) Ui 
Note on the Synthesis of Hydrazine at Catalytic Surfaces. 
Journ. chem. soc. 1932, S.1169—1172, April. Bei der katalytischen Bildung von 
- Ammoniak aus Stickstoff-Wasserstoffgemischen iiber Eisen-Aluminium-Kalium- 
Katalysatoren entsteht in geringen Mengen Hydrazin als Nebenprodukt. Die Aus- 
peute an Elektronen steigt mit abnehmender Reaktionstemperatur an und erreichte 
bei den Versuchen der Verff. max. bei 437° und hoher Strémungsgeschwindigkeit 


- 4 Gewichtsprozent. Briickner. 


i Str “sa and Predissociation of the 
 G. Herzberg. Rotational Structure sa aoe ae 
P, + eet e. Phys. Rev. (2) 40, 313—-314, 1982, Nr. 2. [S. 1454.] Justi. 
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Gerhard Herzberg. Uber die Struktur und den monomolekularen 
Zertall der Molekiile N.O und CO. ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 68—80, 
1932, Nr.1. Es wird gezeigt, dafi die Molekiile No O und C O; im Grundzustand nicht 
ohne Elektronensprung (adiabatisch) in normale Atome bzw. Radikale dissoziiert 
werden kénnen. Aus dem beobachteten Diamagnetismus beider Molekiile folgt 
nimlich, da® sie einen Singulettgrundzustand haben, wihrend die aus normalen 
Teilen NO (2:77) +N (48) baw. N2 (2) +0 (@P) und CO (2) +0 (P) gebildeten 
Molekiilzustande Triplettzustinde sind. Der yon Volmer und Mitarbeitern ge- 
fundene monomolekulare Zerfall des N.O mu daher als Pradissoziation (Uber- 
gang in einen anderen Elektronenzustand) gedeutet werden. Die Tatsache, dafi es 
sich dabei um eine Interkombination handelt, bewirkt eine verhaltnismafig lange 
Lebensdauer, wie sie gerade von Volmer im Gegensatz zur adiabatischen Auf- 
fassung monomolekularer Reaktionen gefunden wurde. Ahnliches ist bei CO, zu 
erwarten. Ferner werden die ultravioletten Absorptionsspektren der beiden Mole- 
kiile qualitativ gedeutet. Daran schliefen sich einige Bemerkungen iiber die Be- 
deutung der Valenzstriche in diesen Molekiilen. G. Herzberg. 


0. K. Riess The exchange of translational and vibrational 
energy in gas reactions. Phys. Rev. (2) 40, 126, 1932, Nr.1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die Gradkonstanten vieler unimolekularer Reaktionen sinken 
bei geringen Drucken durch Verminderung der aktivierenden Zusammenstéfe; bei 
einer Anzahl von Zersetzungen organischer Stoffe erhoht der Zusatz geniigender 
Mengen H, die Konstante wieder auf den Wert wie bei hohen Drucken. He und 
relativ schwere Gase wie CO, wirken nicht so aktivierend. Verf. stellt nun in An- 
lehnung an Ansétze von Zener Rechnungen an, die diese Erscheinungen durch 
Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Energieaustausches zwischen dem einen 
stoBenden Molekiil (z. B. H:) und dem oszillierenden sich zersetzenden Molekiil 
verstehen lehren sollen. Die Formeln zeigen, daf} H. mit recht grofer Wahrschein- 
lichkeit seine Energie austauscht, andere Gase weniger; doch ist der theoretische 
Unterschied der Wirksamkeit von H, und He anscheinend kleiner als der beob- 
achtete. Alle Gase neigen mehr dazu, beim Zusammenstofi Energie mit der C—C- 


Schwingung zu wechseln, als mit der C—H-Oszillation. Dieser Unterschied ist beim 


H, am geringsten. Justi. 


P. Harteck. Die Bildung des Ozons bei hohen Temperaturen. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 120—126, 1982, Nr. 2/3. [S. 1399.] Justi. 


Hans Jebsen-Marwedel. Ursprung und Verhalten von Blasen und 


Schlieren in ruhender und strémender Glasschmelze. Glas-_ 
techn. Ber. 10, 257—279, 1982, Nr. 5. H., Ebert. 


G. W. Stewart. Comparison of Viscosity and Molecular Arran- 
gement in Twenty-two Liquid Oectyl Alcohols. Phys. Rev. (2) 38, 
2082, 1931, Nr.11. Kurze Bemerkung zu der gleichnamigen Arbeit (diese Ber. 
S. 361). Erk. 
Eugene C. Bingham and Horace E. Rogers. The fluidities of non-aqueous 
mixtur es. Journ. of Rheol. 3, 1183—120, 1932, Nr.1. Von 181 Gemischen, deren 
Zahigkeiten der Literatur entnommen wurden, zeigen 16 keine merkliche Volumens 
anderung ; ihre Fluiditaét-Volumenkonzentrationskurven (y¢ — c-Kurven) sind linear. 
17 Gemische zeigen Volumenzunahme, die y —c-Kurven negative Kriimmung. 
82 Gemische zeigen ausgesprochene Volumenkontraktion und positive Kriimmung 
der y —c-Kurven. 2 Gemische zeigen Kontraktion, aber dennoch negative Kriim- 
mung, 7 Gemische Volumenzunahme und positive Kriimmung der » — c-Kurven. 
Wenn auch eine gewisse Parallelitit zwischen Volumenanderung und Kriimmungs- 
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- sinn besteht, wird diese doch haufig durch Assoziation, chemische Wechselwirkung 
und dergleichen betrachtlich gestért. Erk. 


Eugene C. Bingham and Laurence W. Spooner. The fluidity method for 
the determination of association. I. Journ. of Rheol. 3, 221—244, 
1932, Nr.2. Die Zahigkeit von Di-n-amylither, Di-iso-amylather, Di-n-butylather, 
Benzylather, Tri-iso-amylamin, Tri-n-butylamin, m-Toluidin und Eugenol wird 
zwischen 0 und 100° bestimmt. Aus diesen und friitheren Messungen werden die 
zu den Fluiditatswerten 10, 50, 100, 200, 300, 400 und 500 gehérigen absoluten 
Temperaturen von 17 Gruppen von Kohlenwasserstoffverbindungen mit bis zu 
8 Kohlenstoffatomen berechnet und in ausfiihrlichen Tabellen mitgeteilt. Erk. 


Wo. Ostwald. Uber Osmose und Solvatation disperser Systeme. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 159, 375—392, 1932, Nr.5. Es wird eine erstmalige kurze 
Ubersicht gegeben iiber eine gréfere, auf iiber 20 Jahre sich erstreckende Reihe 
von Untersuchungen des Verf. und Mitarbeiter zu obigem Thema. Der in der Zelle 
gemessene osmotische Druck setzt sich zusammen aus van’t Hoffschem Druck 
(lineare Konzentrationsfunktion) und dem Solvatations- und Quellungsdruck. Fiir 
letzteren gilt eine parabolische Abhangigkeit von der Art der bekannten Adsorp- 


tionsfunktion. Die Gleichung P = c RT/M-+ kc” gilt rechnerisch ungewohnlich 
gut sowohl fiir konzentrierte molekulardisperse Systeme (Messungen von Morse, 
Berkeley, Hartley), als auch fiir Hydro- und Organosole (isoelektrische 
Gelatine, Haimoglobin, Nitrocellulose, Kautschuk usw.), als auch in reduzierter 
Form fiir die Quellung von Gelen (Posnjak, Freundlich). Der Exponent 
ist meist ~. 2. Auer einer phinomenologischen Deutung werden fiir die Gleichung 
zwei kinetische Ableitungen nach W. Haller gegeben. Es wird ferner gezeigt, 
da® sie auch thermodynamisch abgeleitet werden kann. Es wird auf die Rolle des 
- zgusitzlichen Solvatationsdruckes zur Erklirung anomal grofier Diffusionsgeschwin- 
digkeiten (Kongorot, Benzopurpurin, Hamoglobin usw.) hingewiesen. Schénfeldt. 


Karl Séllner und Arthur Groliman. Zur ErklirungderabnormenOsmose 
an nichtquellbaren Membranen (III. Teil). ZS. f. Elektrochem. 38, 
274—282, 1932, Nr.5. Die abnorme Osmose kann nicht nur durch die verschiedene 
Weite der Poren einer Membran bedingt werden, ein Fall, der in friiheren Mittei- 
lungen ausfiihrlich erértert wurde, sondern der Grund kann hierfiir auch in anderen 
: Heterogenititen einer Membran, soweit sie das dynamische Membranpotential be- 
— einflussen, liegen. Insbesondere wird auf die Mosaikstruktur vieler Membranen 
-hingewiesen. Es werden neue Versuche mitgeteilt, die sich dadurch auszeichnen, 
; da® die erreichten (abnormen) Steigeréhren sowohl ihrer Grofe, wie der Ge- 

schwindigkeit der Einstellung nach die bisher bekannt gewordenen bei weitem 
iibertreffen. Es wird ein Modellversuch fiir die abnorme Osmose stufenweise 
systematisch aufgebaut, bei welchem zwei ungleiche, dureh elektrolytische Briicken 
verbundene Membrandiffusionsketten aufeinander einwirken, wobei an der einen 
- Membran Elektroosmose auftritt, wahrend die andere die elektromotorisch wirk- 
same ist. Dieser Versuch stellt modellmafig untér Bedingungen, die den ae 
lichen eng nachgebildet sind, das wechselseitige Verhiltnis zweier verschiedener 
- Poren oder Teile einer Membran dar. Der in diesem Modell auftretende elektro- 
- osmotische Fliissigkeitsstrom ist eine ,abnorme* (negative) Osmose. Aus diesem 
~ Versuch wird der Schlu® gezogen, dafi die in den beiden fritheren Teilen dics 
Arbeit aufgestellte Theorie der abnormen Osmose experimentell weitgehend verifi- 


Schénfeldt. 
ziert erscheint. — chonfe 


‘M. Ulmann und K. Hess. 


Zur Kenntnis der Molekiilgréfe der nie- 
deren Hydrolyseprodukte von Cellulose. 


Naturwissensch. 20, 316 
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—317, 1932, Nr.18. Die osmotischen Versuche mit einer von F. Klages her- 
gestellten Verbindung, deren Methylierungsprodukt mit Hendekamethylcellotriose 
identisch zu sein scheint, zeigten Konzentrationsabhangigkeit des Molekulargewichtes, 
wobei die obere Grenze der osmotischen Drucke nur einem Drittel der fiir ein Tri- 
saccharid zur erwartenden Molekiilgré®e entspricht. Die Assoziation liegt bei 
Lésungen mit einer Konzentration von tiber 0,126 % vor. Im Vergleich zeigt eine 
Octamethylcellobioselésung auch Assoziation, aber erst bei einer Konzentration von 
iiber 0,25 %. Schénfeldt. 


Max Born und Joseph E. Mayer. Zur Gittertheorieder lonenkristalle. 
ZS. f. Phys. 75, 1—18, 1932, Nr.1/2. Die altere Bornsche Gittertheorie der lonen- 
kristalle, die neben der elektrostatischen Coulomb schen Anziehung nur noch der 


AbstoBung durch ein Kraftgesetz der Form b/r" gerecht wurde, wird durch folgende 
Anderungen des Energieansatzes verscharft: An Stelle des Potenzgesetzes wird fur 
das AbstofSungspotential , den Ergebnissen der Quantenmechanik entsprechend, 
eine Exponentialfunktion angesetzt, die aber ebenfalls nur zwei verfiigbare Kon- 
stanten (b und g) enthialt: %,) = Cy.b.e" +72—Trl0  Hierbei wird die von 
V.M.Goldschmidt betonte Additivitét der Radien der einzelnen Ionen (r; und 
ro) beriicksichtigt; Ci, gibt die Abhangigkeit der AbstoSung von der Ladung der 
Ionen nach Pauling wieder. Die Bestimmung der Konstanten b und g entspricht 
der Konstantenbestimmung der alten Gittertheorie, wird jedoch in neuer Form dar- 
gestellt. Aufierdem wird das van der Waalssche Potential zwischen den -Ionen 
mit in Rechnung gesetzt. Obwohl es fiir die gesamte Gitterenergie nur maximal 5 % 
ausmacht, bedingt es doch die Stabilitatsunterschiede der bei den Alkalihalogeniden 
auftretenden Gittertypen NaCl und CsCl. Da das van der Waalssche Potential 
mit der Polarisierbarkeit parallel geht; wird hierdurch auch der empirische Befund 
Goldschmidts iiber die Abhingigkeit des Gittertyps von der Polarisierbarkeit 
erklart. Durch diese Verfeinerung der Gittertheorie wird die zahlenma®ige Uber- 
einstimmung mit den experimentellen Ergebnissen wesentlich verbessert. Wahrend 
z. B. bei der alteren Theorie der Exponent der AbstofSungsfunktion sich in der 
Reihe der Alkalimetalle von 5 bis 11 Anderte, besitzt 9 nur eine Schwankung von 


6%. Lothar Meyer. 


Joseph E. Mayer und Lindsay Helmholz. Die Gitterenergie der Alkali- 
halogenide und die Elektronenaffinitat der Halogene. ZS. 
f. Phys. 75, 19—29, 1932, Nr.1/2. Die von Born und Mayer (siehe vorstehendes 


Referat) angegebenen verfeinerten Formeln fiir die Gitterenergie der Ionenkristalle 


werden auf die Alkalihalogenide angewendet und an empirischen Daten gepriift. 
Fir CsJ und KJ liegen zum Vergleich direkte Bestimmungen der Gitterenergie 


vor. Weiterhin wird nach Fajans die Energie der Reaktion Meu X gas (0° K) 
+ 7 oie j i 
—> M ag +X Ka (291° K) aus Addition von Gitterenergie, Warmeinhalt von 0 bis 


291° K und Lésungswarme des Salzes berechnet. Die Differenz der Energiewerte — 
fiir Salze mit zwei verschiedenen Kationen soll unabhangig von den Anionen sein. | 


SchlieSlich wird aus der Gitterenergie die Elektronenaffinitat der Halogene be- | 


rechnet, die unabhangig von dem der Rechnung zugrunde gelegten Salz sein muf. 
Die einzelnen Rechenstufen sind in ausfithrlichen Tabellen angegeben. Die berech- 
neten Gitterenergien weichen von den aus den experimentellen Daten hergeleiteten 
nicht mehr als 1 keal/Mol ab und diirften daher keinesfalls einen gréBeren Fehler 
als 2% aufweisen. Die Elektronenaffinitaten der Halogene werden aus simtlichen 


Alkalisalzen errechnet. Folgende Mittelwerte werden ang dae > Cl: e 
Or Fam n angegeben: F: 95,3; Cl: 86,5; 


Lothar Meyer. 
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~~ W. Boas und E. Schmid. Uber die Temperaturabhiangigkeit der Kri- 
stallplastizitat. II]. Aluminium. Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonder- 
heft 19, S.25—29, 1932. Vgl. diese Ber. 12, 2880, 1981. 

P. Beck und M.Polanyi. Riickbildung des Rekristallisationsver- 
moégens durch Riickformung. Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonder- 
heft 19, S. 30—32, 1932. Vgl. diese Ber. S. 269. 

E. Schmid und G. Wassermann. Zur Rekristallisationvon Aluminium- 
blech. Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonderheft 19, S. 32—33, 1932. Vgl. diese 
Ber. 12, 1919, 1981. 

E. Schmid und G. Wassermann. Uber die Walztextur von Cadmium. 
Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonderheft 19, S.35—36, 1932. Vgl. diese Ber. 12, 
2882, 1931. 

W. Stenzel und J. Weerts. Die Gitterkonstanten der Silber-Palla- 
dium- und Gold-Palladium-Legierungen. Mitt. d. d. Material- 
priifungsanst. Sonderheft 19, S.47—51, 1932. Vgl. diese Ber. S. 618. 

W. Stenzel und J. Weerts. Rintgenuntersuchungen im System 
Gold—Platin. Mitt. d. d. Materialpriifungsanst. Sonderheft 19, S.51—54, 1932. 
Vgl. diese Ber. S. 618. Scheel. 


George Jafifé. Uber den Einfluf von a-Strahlen auf den Elektri- 
zitatsdurchgang durch Kristalle. Phys. ZS. 33, 393—399, 1932, Nr. 10. 
[S. 1433.] Smekal. 


0. Miigge. Die Gleitflaiche als Ursache gewisser Verzerrungen 
am Kalkspat. ZS. f. Krist. 82, 59—71, 1932, Nr. 1/2. Die Verzerrung von nach 
einer Flache (01 1 2) tafligen Kristallen von Andreasberger Kalkspaten wird erklart 
durch die Annahme, daf ihre (mechanisch) nach (0 1 12) verzwillingten Teile durch 
Lésung entfernt und die zwischenliegenden iibriggebliebenen, meist voneinander 
isolierten Teile jeder zu einem selbstandigen nach einer Flache (0112) tafligen 
Kristall mit (1010), (4041), (0221) (etwa) als Randflachen ausheilten. Diese 
Erklarung wird unterstiitzt durch wie , zersagt* aussehende Skalenoeder (2131) von 
Auerbach a. d. B., denen Zwillingslamellen nach (0112) in den ausgesagten 
Teilen ebenfalls wie den Tafeln von Andreasberg vollstandig fehlen, wahrend ihr 
nicht ausgesagter Kern noch solche enthalt, und zwar nur nach jeder Flache (01 12); 
die den ,,Sageschnitten“ parallel zieht. Durch diese Annahme finden auch die auf- 
falligen Formen anderer Kristalle von Andreasberg_ ihre Erklirung, die sich aus 
zahlreichen Tafeln nach (0001) [mit (1019), (ali 20) Waal Randflachen] so zu 
einer Treppe aneinanderreihen, daf ihre Steigung (d. i. ihre Neigung zur horizontal 
gedachten Basis) genau der Neigung 01 12°0001 entspricht und die zu diesem 
(0 11 2) senkrechte (2 110) samtlicher Tafelchen im selben Niveau liegt. — Ver- 
suche an Doppelspat bestitigen seine gro®ere Angreifbarkeit auf den der Schiebungs- 
richtung parallelen Spaltflachen lings den Spuren der Zusammensetzungs- 
flache seiner (kiinstlichen) Zwillinge. — KAhnliche Vorgénge an anderen Aa 
(Zusammenfassung des Verf. — Der Ref.) W. G. Burgers. 


: nvergenzaufnahmen als Verfahren zur Her- 
Pons i Schichtliniendiagramm en in besonders kurzer 
Zeit. ZS. f. Krist. 82, 152—154, 1932, Nr. 1/2. Zur Herstellung von si serene 
aufnahmen makroskopischer Kristalle wurde eine Kamera Laan ee mi 
welcher man in 1/3 bis '/s der Zeit Diagramme erhalten kann, wie bei Anwendung 
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der gewdéhnlichen Drehkristallmethode. Wesentlich ist die Anwendung eines 
Roéntgenstrahlbiindels, welches in der Ebene normal zur zu bestimmenden Trans- 
lationsperiode (= Kameraachse) eine méglichst groBe Konvergenz (4 bis 10°) be- 
sitzt. Der Kristall steht wahrend der Exposition ruhig, wird aber im Verlaufe einer 
Aufnahme 1- bis 3 mal ruckweise um die Kameraachse weitergedreht. (Zusammen- 
fassung des Verf. — Der Ref.) ' W. G. Burgers. 


J. Thibaud et F. Dupré-la-Tour. Etude du polymorphisme des acides 
grasenfonction dela température. Journ. de phys. et le Radium (7) 
3, 89S—41S, 1932, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 320.] Verff. haben die 
Existenz eines Ubergangspunktes bei Laurinsdéure, Myristinsaure, Palmitinsaure, 
Stearinsiure und Cerotinsiure beweisen kénnen, bei welchem die bei niedrigerer 
Temperatur stabile f-Modifikation in die o-Modifikation iibergeht. Dieser. Uber- 
gang findet in umgekehrter Richtung nicht staitt. Die Ubergangspunkte sind fiir jede 
Siure verschieden, je nachdem man einen einzigen Kristall oder eine dinne auf 
einer Unterlage orientierte Schicht erhitzt, wie aus folgender Tabelle hervorgeht: 


Ubergangstemperatur 


fiir Kristalle fiir orientierte 


Schichten 
Myristinséure Cy... . SB 240 
Palmitinsaure Cy, .. . 48 40 
Stearinséure Cjg... . 48 54 


Aus einer kristallographischen und réntgenographischen Untersuchung der a-Pal- 
mitinsdure und der #-Stearinséiure (wovon die numerischen Data mitgeteilt werden) 
geht hervor, dai beide Modifikationen der Sauren monoklin sind mit vier Moile- 
kiilen in der Elementarzelle. Die Ling e.der c-Achse und also auch die des Molekiils 
ist in beiden Fallen annahernd gleich, die Neigung des Molekiils, wie diese durch 
den Achsenwinkel 6 gemessen wird, jedoch bedeutend verschieden. W.G. Burgers. 


W.G. Burgers. Uberden Zusammenhangzwischen Deformations- 
und Bearbeitungs-Rekristallisationstextur bei Aluminium. 
Metallw. 11, 251—255, 265—267, 1932, Nr.18 u. 19. Die vorliegende Arbeit stellt im 
wesentlichen eine zusammenfassende Darstellung einer ausfiithrlichen Arbeit in der 
ZS. {. Phys. 67, 605—678, 1931 dar, wofiir auf das Referat in diesen Ber. 12, 
1094, 1931 verwiesen werden kann. Die Tatsache, da Deformations- und Bearbeitungs- 
rekristallisationstextur bei Aluminiumeinkristallen, im Gegensatz zu dem Vorgang bei 
Vielkristallproben, im allgemeinen stark verschieden sind, wird zuriickgefiihrt auf 
das Auftreten von starken ,,érulichen* Kriimmungen an den Enden von begrenzten 
Gleitgebieten in deformierten Einkristallen. Diese ,Ortlichen“ Kriimmungen geben 
Anlafs zu von der eigentlichen Gleitlamellenlage stark abweichenden Gitterteilen 
mit hoher Spannungskonzentration, welche zur Keimbildung bei der Rekristallisation 
besonders gut geeignet sind. Bei Vielkristallproben werden zufolge der von Ort zu 
Ort in jedem Kristallkorn wechselnden Gleitbeanspruchungen diese ,,értlichen 
Kriimmungen“ voraussichtlich weniger stark sein und es werden besonders zur 
Keimbildung geeignete Gitterstellen in von der Deformationstextur stark ab- 
weichender Lage nicht oder nur wenig vorliegen. Wohl kann aber bei Vielkristall- 
proben eine bestimmte Kristallitlage im Ausgangsmaterial im grofen und ganzen 
starker durch Gleitungen und Biegungen beansprucht werden als die tbrigen | 
Kristallitlagen. Trifft dies zu, dann werden die Kristallite dieser Lage in erster 
Stelle zur Keimbildung bei der Rekristallisation Anla&8 geben. Wachsen die so ge- 
bildeten Keime aus, bevor in anders orientierten Kristalliten Keimbildung statt- 
findet, dann wird in diesem Fall die Rekristallisationstextur nur eine der in der 
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- Deformationstextur vorhandenen Kristallitlagen aufweisen und also eine » Ver- 
scharfung“ der letzteren darstellen. Einige in der Literatur erwahnte Rekristallisa- 
tionstexturen von deformierten Aluminiumvielkristallproben werden so gedeutet. 


W.G. Burgers. 


Ernst Weiss. Uber den Feinbau von Phosphoren und seine Be- 
deutung fiir atomchemische Fragen. Diss. Berlin 1932, 32S. 

Erich Tiede und Ernst Weiss. Uber den Feinbau von Phosphoren und 
seine Beziehung zu atomchemischen Fragen. Chem. Ber. 65, 364 
—372, 1932, Nr.2. Die Verff. haben die Phosphore ZnS+ Cu, ZnS—CdS JE Cu, 
ZnS -—- Mn, MgS+ Bi, MgS+ Sb durch Eindiffundieren der aktivierenden Metall- 
atome in die reinen,; nichtleuchtenden Sulfidpraparate hergestellt, wobei der je- 
weilige Diffusionsfortschritt durch das Nachleuchten direkt sichtbar gemacht werden 
kann. Die Einwanderung erfolgt ab 330 bis 350°C, was der Temperatur beginnen- 
den Platzwechsels fiir das Sulfid nach Tammann entspricht; die Mischkristall- 
bildung zwischen ZnS und CdS, d. h. der wirkliche Gittervorgang, tritt jedoch erst | 
ab 650° C ein. Die Verff. folgern hieraus eine Bestiatigung der Ansicht des Ref. (diese 
Ber. 9, 1062, 2167, 1928), dafi die Tam mannschen Platzwechseltemperaturen fiir 
den Beginn der Wanderung von Lockerbausteinen des Kristallmaterials maSigebend 
sind, nicht aber von Gitterbausteinen. A. Smekal. 


Hermann Tertsch. Spaltungsmessungen nach den Druckflachen 
des Steinsalzes und Folgerungen bezitiglich des Spaltvor- 
ganges. Wiener Anz. 1931, S.217—220, Nr.21. Im Anschluf§ an seine Unter- 
suchungen iiber die Wiirfelspaltung (diese Ber. 11, 2314, 1930; 12, 1919, 1931) hat 
der Verf. nunmehr auch die Schlag-, Druck- und Zugspaltung nach den Rhomben- 
~ dodekaederebenen des Steinsalzes gepriift. Die Schlagspaltung nach (110) erfolgt 
iiberraschenderweise leichter als nach (100), die Druck- und Zugspaltung erheblich 
schwieriger; die Giite der (11 0)-Spaltebenen lat allerdings stets sehr zu wiinschen 
iibrig. Durch elektrostatische Betrachtungen wird zu begriinden gesucht, dafi die 
Trennung nach (110) im ungestérten Gitter leichter erfolgen sollte als nach (100), 
das andersartige Ergebnis bei Druck- und Zugspaltung wird auf die hierbei unver- 
meidbaren Verformungen zuriickgefihrt. A. Smekal. 


Ernst Rexer. Festigkeitseigenschaften bewasserter Salzkri- 
'stalle Il Einflu& verschiedener Lésungsmittel und ihrer 
Ablésungsformen. ZS. f. Phys. 72, 613—620, 1931, Nr. 9/10. Die bisherigen 
_ Ablésungsversuche an NaCl und K Cl (vgl. diese Ber. 12, 979, 1585, 1931) wurden 
ausschlieBlich mit Wasser ausgefiihrt, wobei die gr6®te Querschnittsverminderung 
in der ruhenden Wasseroberflache stattfindet. In der vorliegenden Untersuchung 
wird durch Uberschichten mit Petroleum und Alkohol erreicht, daw die stiirkste 
Ablésung im Flissigkeitsinnern erfolgt, was die zu erwartende Steigerung der 
Bewisserungsendfestigkeit (bei NaCl bis 12 000 g/mm2) zur Folge hat. Dagegen 
zeigt sich, daB die Endfestigkeit von der Natur des angewendeten Lésungsmittels 

-unabhingig ist; die Plastizitats- und Festigkeitszunahmen belastet abgeloster Na Cl- 
und K J-Kristalle stimmen unter sonst vergleichbaren Versuchsbedingungen sowohl 
fiir physikalische (H20; C H, O H) wie fiir chemische Lésungsmittel (100 % H»S On; 
H,S0.-+ 25 % SO;) quantitativ iiberein. A. Smekal. 


Gustay Friedrich Sperling. Festigkeitseigenschaften bewasserter 
© salzkristalle. Ill Orientierungsabhangigkeit der Zugiestig- 
keit trockener und bewasserter Steinsalzkristalle. ZS. f. ys: 
-74, 476—502, 1932, Nr.7/8. An natiirlichen Steinsalzkristallen mit einschariger 
Rhombendodekaedertrauslation wurden Trocken- und Bewiisserungsversuche an- 
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gestellt, die in beiden Fallen iibereinstimmende Streckgrenzen und gleichen Trans- 
lationsmechanismus ergaben. Das Sohnckesche Normalspannungsgesetz be- 
ziiglich der Wiirfelreifebenen zeigte sich fiir die Zugrichtungen [100], [110] und 
[111] im Trockenversuch mit ziemlicher Annaherung, im Bewdsserungsversuch 
dagegen exakt erfiiilt. Die Wiirfelstabchen zeigten im Bewisserungsversuch sicht- 
bare Translationsspuren und Gitterdrehungen, aus letzteren ergab sich die Geltung 
des Normalspannungsgesetzes auch fiir beliebige in einer Wiirfelebene gelegene 
Zugrichtungen. Die Trocken-Grenznormalspannung nimmt mit steigender Ver- 
formungsgeschwindigkeit ab. Die Bewdsserungs-Grenznormalspannung ist unab- 
hingig vom Anfangsquerschnitt, Ablésungsgrad, Belastung und Warmevergangenheit 
der Kristallstabchen; sie hingt von der geometrischen Ablésungsform ab (vgl. auch — 
vorstehendes Referat), die hier durch Ablésung bei stetig gehobenem Wasserspiegel 
verindert wird. Die Festigkeitseigenschaften des bewasserten Salzes unterscheiden 
sich wesentlich nur in quantitativer Hinsicht von jenen des unbew4sserten Salzes 
und sind auf normale Verformungs- und Verfestigungsvorgange zuriickzufihren. 

A. Smekal. 
Walter Theile. Temperaturabhangigkeit der Plastizitatund Zug- 
festigkeit von Steinsalzkristallen. ZS. f. Phys. 75, 763—776, 1932, 
Nr. 11/12. An vier verschiedenen Steinsalzarten werden ftir Zug senkrecht zur 
Wiirfelebene die Verfestigungskurven fiir kleine Dehnungen, sowie die Zugfestig- - 
keiten von Zimmertemperatur bis 600°C bestimmt. Verformung und Verfestigung 
sind nicht athermischer Natur, sondern werden im untersuchten Temperaturgebiet 
beide durch zunehmende: Warmebewegung begiinstigt. Die bei 600°C erhaltene 
Maximalverfestigung betragt das Tausendfache der Spannung bei Plastizitatsbeginn; 
die Zerreififestigkeit von rund 10000 ¢/mm2 entspricht den in Zimmertemperatur 
an belastet abgeléstem Steinsalz erhaltenen Festigkeiten (7000 bis 12 000 g/mm?) 
(vgl. vorstehende Referate), so dai der Verformungsmechanismus durch die Be- 
wasserung tatsachlich (vgl. diese Ber. 12, 979, 1931) zu keinen anderen Leistungen 
befahigt wird als durch Hochtemperatur. Die hohe Festigkeit des maximal ge- 
stérten Kristalls bleibt um einen Faktor 20 bis 40 hinter jener des idealen Kristall- 
gitters zurtick. A. Smekal. 
Ernst Rexer. Uber das Tempernvon Salzkristallen. ZS. f. Phys. 75, 
777 —783, 1932, Nr. 11/12. Durch Versuche iiber die Zerreififestigkeit, die makrosko- 
pische und ultramikroskopische Beschaffenheit von Natriumeinwanderung, die 
Phosphoreszenz, die Réntgen- und Ultraviolettfarbung, sowie die Alkalitatseigen- 
schaften von getemperten Steinsalzkristallen verschiedenster Herkunft und Reinheit 
wird gezeigt, dai zwischen den Oberflichenschichten und dem Kristallinnern Ver- 
schiedenheiten bestehen, die von den chemischen Beimengungen des Kristall- | 


materials herriihren und auch durch langdauernde Warmebehandlung nicht vollig 
beseitigt werden kénnen. A. Smekal 


Alired Edner. Einflu& von Fremdzusatzen auf die Kohidsions- 
grenzen und die ultramikroskopische Solbildung synthe- 
tischer Steinsalzkristalle. I. KCl,.CaCh, BaCh. ZS. f. Phys. 73, 623 
— 648, 1932, Nr. 9/10. Der Einflu® der Kristallisationsbedingungen auf die Kohisions- 
grenzen und ultramikroskopischen Eigenschaften reinster Na Cl-Schmelzflu8kristalle 
wird eingehend untersucht und die Definition eines als Vergleichsbasis fiir zusatz- 
haltige Kristalle geeigneten ,,Grundkristalls“ festgelegt. Die Grenzschubspannung - 
der verschiedenen Rhombendodekaeder-Gleitsysteme des Grundkristalls hangt von 
der individuellen Lage zur Wachstumsrichtung, der Warmevergangenheit und dem 
Beimengungsgehalt ab. Der Reifsvorgang wird durch die vorangegangene Transla- 
tion maiigebend beeinflu8t und ist zeitlicher Natur. Als eigentliche mechanische 
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' Konstante des Steinsalzkristalls ist demnach die Sireckgrenze (Beginn sichtbarer 
Translationsstreifung) anzusehen, der Zerrei®grenze kommt nur sekundire Be- 
deutung zu. Die mit Zusatzen hergestellten Kristalle zeigen mindestens fiir nicht 
allzu grofie Zusatzmengen einen linearen Anstieg von Streckgrenze und Zerreif- 
festigkeit mit der Konzentration des Schmelzzusatzes, wobei die Erdalkalichloride 
bereits bei 0,002 Mol-% merkliche Wirkung zeigen. Von den Zusdtzen liefert nur 
Ba Cl, Ultramikronen, von deren Erscheinen an keine weitere Festigkeitszunahmen 
auftreten. Mit ansteigender Zusatzmenge nchmen die Reifi- und Spaltflachen das 
Aussehen der Bruchflachen amorpher Stoffe an, wobei die Gréfe der ,,Spiegel* 
immer mehr abnimmt. A. Smekal. 


Hans Schonfeld. Einflufi von Fremdzusatzen auf die Kohdsions-+ 
grenzen und die ultramikroskopische Solbildung synthe- 
tischer Steinsalzkristalle. Il Einfacheund Mischzusiatze von 
Erdalkalichloriden. ZS. f. Phys. 75, 442—467, 1932, Nr.7/8. (Vgl» auch 
vorstehendes Referat.) Die Untersuchung von Schmelzflu$kristallen aus ,,reinsten“ 
Na Cl-Praparaten verschiedener Herkunft ergab in allen Fallen deutliche Unter- 
schiede, so das von zahlenmafig bestimmten strukturempfindlichen Kristalleigen- 
schaften irgendwelcher Art fiir ,,reinste“ Kristalle schlechthin noch in keinem Falle 
gesprochen werden kann. Die Streckgrenzen der reinen und Zusatzkristalle zeigten 
stets scharf reproduzierbare Werte, eine gréfere Statistik von Zerreifwerten ergab 
dagegen wohldefinierte Haufigkeitsspektren, deren Maxima verschiedenen an ihren 
Doppelbrechungseffekten erkennbaren Stadien der Verformung und Verfestigung 
zugeordnet werden kénnen. Fiir SchmelzfluBkristalle aus De Haen NaCl Nr. 186 
wurde der Einbau von Na» S$ 0,, Na N Os, Be Cl, Mg Cl, (Mg 0), Ca Cle, Sr Cl,, Ba Cl, 
systematisch untersucht. Starke Kohdsionszunahmen treten nur bei jenen Erdalkali- 
chloriden (Ca Cl, Sr Cls) auf, deren Einbau als molekulardispers anzusehen ist; bei 
ultramikroskopischer Ausscheidung (Mg Cl, Ba Cl:) findet keine oder nur geringe 
Wirkung statt. Im Falle zweier gleichzeitig eingebauter Fremdstoffe entspricht die 
gesamte durch sie hervorgerufene Schub- und Reifiverfestigung fiir geringe Zusatz- 
mengen der Summe der entsprechenden Einzelwirkungen, bei groBeren Zusatz- 
mengen kann die Gesamtverfestigung starker zunehmen. A. Smekal. 


Adolf Smekal. Untersuchungen zur Physik der Realkristalle. 
Metallwirtsch. 10, 831—835, 847—850, 1931, Nr. 44/45. (Siehe auch diese Ber. 12, 2253, 
1931.) Eingehender Bericht tiber neuere Versuchsergebnisse an Salzkristallen (bis 
Mitte 1931). 1. Probleme des Realkristalls. 2. Wahl des Versuchsmaterials. 3. Ver- 
- gleich zwischen Tieftemperatur- und Hochtemperaturkristallen. Tempereffekte. 
4. Zum Mechanismus der untersuchten strukturempfindlichen Kristalleigenschaften. 
5. Schitzung der Kohasion des ideal reinen Realkristalls. 6. Orientierungsabhangig- 
keit der Festigkeitseigenschaften. 7. Zum Mechanismus der plastischen Verformung 
und Verfestigung. — In Ziffer 6 wird insbesondere der Nachweis gefiihrt, daf} das 
Sohneckesche Normalspannungsgesetz fiir das Zerreifsen langs ebener Spalt- 
flachen, entgegen bisheriger Auffassung, als Vertestigungsgesetz auiziiassen ist. 
Ziffer 7 belegt die Unhaltbarkeit der Behauptung rein ,athermischer Plastizitits: 
erscheinungen und entwickelt die Grundlagen einer Theorie der Verformungsvor- 
ginge, welche die Gleitebenenbildung auf eine statistisch geordnete, durch 6rtliche 
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i kal. Kohdsion der Festk6érper (Mo 
ae ¥ tseigenschafte n). S.-A. Handb. d. phys. u. techn. Mech , heraus- 
gegeben von F. Auerbach und W. Hort, Bd. IV [2], 153 S. Leipzig, Verlag 
Johann Ambrosius Barth, 1931. Hinleitung. i. Zerrciffestigkeit ideal spréder Fest- 
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kérper. A. Ideal spréde quasiisotrope Festkérper. B. Ideal sprode anisotrope 
Kérper. a) Idealkristalle; b) Realkristalle. IJ. Kohasion und Plastizitat von Ein- 
kristallen. Einkristall und Vielkristall. Nachtrage (bis Mitte 1930). Die Darstellung 
sucht das gesamte Tatsachenmaterial unter einheitlichen Gesichtspunkten zu- 
sammenzufassen, wobei in Verbindung mit der grundsatzlichen Unterscheidung® 
strukturunempfindlicher und strukturempfindlicher Kristalleigenschaften auch die 
nichtmechanischen strukturempfindlichen Eigenschaften nahere Beriicksichtigung 
finden. A. Smekal. 
E. Schmid und M. A. Valouch. Uber sprunghafte Translation von 
Zinkkristallen. ZS. f. Phys. 75, 531—538, 1932, Nr.7/8. Die fiir die grofen Form- 
finderungen von Kristallen verantwortliche Translation wird gewohnlich als stetig 
verlaufender Vorgang beobachtet. Sprunghafte Verformung, wie sie bei der Aus- 
bildung von Deformationszwillingen vorliegt, wurde bisher nur selten und in 
kleinem Ausma® gefunden. Die Verff. stellen bei Kristallen aus sehr reinem Zink 
(Zn ,,Kahlbaum* im Vakuum destilliert, Verunreinigung an Pb, Cd, Cu je 0,0005 0/)) 
im Bereich kleiner Reckgrade unstetige Dehnungen bis zu 80 fest, die beim be- 
nutzten Polanyischen Fadendehnungsapparat zu Entlastungen um etwa 40% 
fiihren. Abhingigkeit der Spriinge von Temperatur und Kristallorientierung. Da 
die Spriinge auch bei Dehnungsversuchen unter gleichzeitiger Ablésung der 
Kristalle durch alkoholische HCl auftreten, kann die Erscheinung nicht als Ober-— 
flacheneffekt (etwa Zerreifien der Oxydhaut) gedeutet werden. Eine quantitative 
Erklirung der sprunghaften Translation kann nicht gegeben werden; es wird ver- 
mutet, da die Kristallerholung die wesentliche Ursache darstellt. Die Schub- 
spannung des Translationssystems an der Streckgrenze ist der grofien Reinheit der 
Kristalle entsprechend erheblich niedriger als die bisher gefundenen Werte (etwa 
die Halfte von Zn ,,Kahlbaum“ 1924). » W. Boas. 


E. Schmid und G. Siebel. R6Gntgenographische Bestimmung der 
Léslichkeit von Magnesium in Aluminium. Mitt. d. d. Material- 
priifungsanst. Sonderheft 19, S. 44—47, 1932; aus ZS. f. Metallkde. 23, 1931. Zur 
Kontrolle der von C.H. Dix jr. und F. Keller ausgefiinrten sorgfaltigen metallo- 
graphischen Bestimmung der Temperaturabhangigkeit der Léslichkeit von Mg in 
Al wurde von den Verff. eine réntgenographische Nachpriifung der Entmischungs- 
linie durch Prazisionsbestimmung der Gitterkonstanten vorgenommen. Zur Unter- 
suchung kamen 12 Legierungen von 0 bis 22 Gew.-% Mg, deren Homogenisierung 
durch etwa 1'/, Tage dauerndes Erwirmen auf 445¢C mit darauffolgendem Ab- 
schrecken in Wasser bewirkt wurde. Es ergab sich, da® die Vergréferung der 
Gitterkonstanten in dem Intervall von 0 bis 16,8 Atom-% Mg fast linear mit der 
Atomkonzentration, und zwar von 4,041 bis 4,122 A fortschreitet. Zur réntgeno- 
graphischen Bestimmung der Temperaturabhangigkeit der Sattigungskonzentration 
der Mischkristalle wurde die Gitterkonstante der durch entsprechendes Anlassen 
bei verschiedenen Temperaturen ins Gleichgewicht gesetzten Proben bestimmt. Mit 
Hilfe der durch die zuerst erwaihnten Messungen bestimmten Konzentrations- 
abhangigkeit der Gitterkonstanten wurde die zugehérige Grenzkonzentration er- 
mittelt. Die graphische Darstellung der so gewonnenen Werte fiir die Sattigungs- 
konzentrationen der Mg-Al-Mischkristalle und der entsprechenden Ergebnisse von 
Dix und K e 11 er zeigt, daB auf beiden Wegen gut iibereinstimmende Werte erzielt 
wurden, die héchstens um 0,7 Atom-% voneinander abwichen. 


v. Steinwehr. 
Martin Boetticher. Beitra g 


: zur Untersuchung des Warmeleit- 
vermoégens feuerfester Steine unter besonderer Berick- 


sichtigung der Magnesitsteine. Mitt. Forschungs-I 
g : ; : -Inst. Ver. Stahlw. 
Dortmund 2, Lieferung 10, S.235—247, 1982. [S. 1401.] r Jakob. 
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/ W.H. Zachariasen. The Crystal Lattice of Potassium Pyrosul- 
phite, K.S8,0;, and the Structure of the Pyrosulphite Group. 
Phys. Rev. (2) 40, 1183—114, 1982, Nr.1. Die Kristallstruktur von Ke S20; wird 
durch eine monokline Elementarzelle beschrieben mit den Seitenlangen: a = 6,95 A, 
b = 619A, c = 7,55 A; B = 102°41’. Die Elementarzelle enthalt zwei Molekiile. 
Die Raumgruppe ist C},. Die Lage der Atome in der Elementarzelle wird durch 
16 Parameter festgelegt, deren Werte aus der Intensitiitsdiskussion erschlossen 
werden konnten und angegeben sind. Das S, 0;-Radikal wird als S O;-Gruppe und 
S O.-Molekiil aufgefaft. K. Steiner. 
A. Frumkin, A. Gorodetzkaja, B. Kabanow und N. Nekrassow. Kapillarelek - 
trische Erscheinungen und Benetzung von Metallen durch 
Elektrolytlésungen. I. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 255—284, 1932, Nr. 2. 
Wenn die Polarisation sich andert, so andert sich auch der Randwinkel einer Luft- 
blase in der Lésung auf dem Quecksilber. Das Maximum der Kurve Randwinkel— 
Polarisation entspricht dem Maximum der Grenzflachenspannung des Quecksilbers. 
Letztere Grofe konnte mit Hilfe der Neumannschen Beziehung ermittelt werden. 
Sie ist von der Polarisation wesentlich abhangig. Daraus folgt, da® die Grenze 
Blase—Quecksilber auch mit einer Wasserhaut bedeckt sein muff. Ist an Stelle der 
Luftblase ein organischer Tropfen in der Lésung vorhanden, so zeigt er noch aus- 
gepragter die oben beschriebene Erscheinung. Tropfen von polaren Stoffen, wie 

- z. B. Phenol, zerflieSen sogar in einem bestimmten Polarisationsgebiet. Die Er- 

mittlung der Grenzflachenspannung Quecksilber—Phenol aus der Neumann- 
schen Beziehung konnte durch unmittelbare Aufnahme der entsprechenden Elektro- 
kapillarkurve erhartet werden. Gemant. 


Carl Wagner. Uber die Kinetik der Reaktion Hy (Gas) ~ 2H (ge- 
léstin Pd). ZS. f. phys. Chem. (A) 159, 459—469, 1932, Nr. 6. 

E. Naumann. Zur Korrosionsfrage. Il. Eisen. Gas- u. Wasserfach 75, 
349—351, 1932, Nr. 19. H. Ebert. 


M. Werner. Korngrofe, Eutektikum und Korrosion. ZS. f. Metallkde. 
24, 85—87, 1932, Nr.4. Die vom Verf. friiher am Blei beobachteten Zusammenhange 
zwischen Korngré$e, Eutektikum und Korrosion (vgl. diese Ber. 12, 47, 1931) 
werden durch weitere Versuche erginzt. Die Ansicht, daf} Lokalelemente giinstig 

_ wirken, falls unlésliche Korrosionsprodukte entstehen, wird erneut bestatigt. Diese 
- Wirkung geht verloren, falls das edlere Metall mit dem Blei erhebliche Mengen 
eines Eutektikums bildet. Durch mechanische Zufiigung des edleren Metalles 
’ kann dieser Nachteil umgangen werden. Die am Blei festgestellte Kornvergroébe- 
- rung bei Mischkristallbildung und Kornverfeinerung bei Ausscheidung von Fremd- 
_kristallen wird auch bei einigen Kupferlegierungen (mit geringen Zusatzen von 
Zink, Zinn und Eisen) nachgewiesen. ' Re 
gk. K. ield and E.K.Rideal. On Gibbs’ Adsorption Equation tor 
ie a Pace of Binary Mixtures. Phil. Mag. (7) 13, 806—809, 1982, Nr. 86. 
Die von den Verff. gedu®erte Ansicht, wonach auf Grund der Gib bsschen Adsorp- 
tionstheorie bei binadren Gemischen: Athylalkohol— Wasser _unterhalb der aus 

- dicht gepackten Alkoholmolekiilen bestehenden Oberflachenschicht eine an Wasser- 
molekiilen reiche Schicht sich befinden mufi, wurde you Wyn ne-Jo aie s oe 

i aufgegriffen. Nach seinen Rechnungen steigt die Adsorption von Wasser peo = 
- reinem Alkohol bis zu etwa 1 Molekiil adsorbiertes Masser pro Molekwl es one 
~ wenn das Gemisch aus 60 % Wasser und 40% Alkohol besteht. Schénfeldt. 
Theory and Freund- 
58-59, 1932, Nr.1. Das Ver- 


* 


A. Ganguli. On Langmuir’s Adsorption 
‘ lich’s Isotherm. Indian phys.-math, vourn. 3 


1424 4. Aufbau der Materie 


halten der Konstanten k und n, welche sowohl in der Freundlichschen Iso- 
therme wie auch in einer ihr ahnlichen aus der Langmuirschen Adsorptions- 
gleichung (unter der Annahme, da die adsorbierten Molekile an der Oberflache 
in n Atome dissoziieren) abgeleiteten Annaherungsformel enthalten sind, wird 
besprochen. Schonfeldt. 


0. Bretschneider. Der Einflug& der Sauerstoffbeladung auf die 
Adsorption von Elektrolyten durch aktivierte Kohle. Louie 
phys. Chem. (A) 159, 4836—440, 1932, Nr. 6. Verf. findet, dafi im Gegensatz ZU 
Frumkins Mitteilung Salzsiure von gasfreier A-Kohle aus 0,01 norm. Lésungen 
adsorbiert wird (in Ubereinstimmung mit Sc hilo w), daf ein Unterschied zwischen 
der Adsorption an entgaster, nachtraglich beliifteter und an der Ausgangskohle 
nicht besteht, und da die Adsorptionsisothermen von HCl an gasfreier und an 
gashaltiger A-Kohle bei nicht allzu kleinen Endkonzentrationen innerhalb der 
Fehlergrenzen parallel verlaufen, da8 die Mehradsorption von H Cl innerhalb der 
Fehlergrenzen konzentrationunabhangig ist, also nicht auf einen Adsorptions- 
vorgang zuriickgefiihrt werden kann. Da fiir die Mehrkonzentration der gefundene 
geringe Eisengehalt der Kohle nicht ausreicht, wird angenommen, dafi an der 
Kohleoberflache ein Oxyd gebildet wird, das die konzentrationsunabhangige Bindung 
von Salzsiure veranlafit, die bei entgaster A-Kohle wegfallt. H. Ebert. 


G.-M. Schwab und L. Rudolph. Katalytische Spaltung von Racematen 
durch Rechts- und Linksquarz. Naturwissensch. 20, 363—364, 1932, 
Nr. 21. Die Spaltung von Racematen in ihre aktiven Komponenten durch heterogene 
Katalyse bedeutet an Stelle der sonst erforderlichen asymmetrischen Molektile 
lediglich die Zuhiifenahme eines asymmetrischen Gitters. Als Seitenstiick zu der 
auf diesem Wege von Ostromisslensky (1908) gefundenen selektiven Keim- 
bildungskatalyse haben die Verff. eine selektive Aktivierungskatalyse nachweisen 
kénnen. Es wurde die Dehydratation von racemischem, sekundaérem Butylalkohol 
in hoherer Temperatur untersucht, als Katalysator diente pulverisierter Rechts- 
oder Linksquarz, verstarkt mit einer zur monomolekularen Bedeckung nicht aus- 
reichenden Kupfermenge, die durch Eindampfen verdiinnter Kupfernitratlésung 
darauf niedergeschlagen worden war. Die gefundene maximale optische Drehung 
betrug 0,10 bis 0,13¢ + 0,03°, Linksquarz lieferte Linksdrehung, Rechtsquarz Rechts- 
drehung; bei optisch inaktivem Quarzglaspulver, sowie mit dem nicht racemischen 
Isopropylalkohol traten keine Effekte auf. Bei der Oxydation von Butylalkohol am 
gleichen Katalysator mit Luft ergab sich die entgegengesetzte Auswahl des Drehungs- 
sinnes wie bei der Dehydratation. Die optische Selektivitit diirfte demnach tat- 
sachlich der Kontaktaktivierung zuzuschreiben sein, nicht der reinen Adsorption. 
aes A. Smekal. 
R.W.Beling. Beitrige zur Kenntnis des Wasserstoffionenaus- 
tausches und seiner Gesetzmiafiigkeiten. Kolloid-Beih. 35, 265 
—830, 1932, Nr.5/10. Es wurde der Wasserstoffionenaustausch gegen verschiedene 
Kationen seitens Permutit, Humussdure usw. untersucht. Das Gleichgewicht hingt — ) 
in erster Linie von der Menge des Salzes ab. Die meisten Umtauschreaktionen 
haben einen positiven Temperaturkoeffizienten, was in der Hauptsache durch 
Hydrolyse des gebildeten Salzes bedingt wird. Die Gesamtmenge verfiigbaren 
Wasserstoffs wird nach dem Daikuharaschen Verfahren bestimmt. Nach 
jedem Austausch wird */; der Lésung durch frische ersetzt, auf diese Weise wird 
der Vorrat schnell erschépft, und durch Summierung der umgetauschten Mengen 
erhalt man leicht einen extrapolierten Gesamtwert. Zur zahlenmafigen Darstellung 
des Austausches eignet sich die Vagelersche Formel nicht sehr gut. Dagegen 
entspricht eine empirische logarithmische Gleichung des Verf, befriedigend den 
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- experimentellen Befunden, falls letztere bei Konstanthaltung des Lésungsvolumens 
erhalten werden. Genunk. 
Friedrich Koérber und Willy Oelsen. Thermodynamische Betrachtun- 
gen zu einigen Gleichgewichtskurven des Zustandsschau- 
bildes Eisen—Kohlenstoff. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 5, 569—578, 1932, 
Nr. ii. Es wird gezeigt, wie sich unter gewissen vereinfachenden Voraussetzungen 
aui Grund der thermodynamischen Gleichungen iiber die Erniedrigung von Umwand- 
lungspunkten die Schmelz- und Umwandlungslinien in Zweistoffsystemen aus den 
Schmelz- und Umwandlungswirmen der beiden. Komponenten berechnen, daraus 
der wahrscheinliche Verlauf der Gleichgewichtslinien angeben und somit bei. ein- 
ander widersprechenden Versuchsergebnissen die gréferer Wahrscheinlichkeit 
auswahlen lassen. Nach den Berechnungen aus der Warmeinhaltskurve des reinen 
Fe miissen die Sattigungslinie des y-Mischkristalls am a- bzw. f-Eisen (GOS) konvex 
zur Konzentrationsachse, mit der starksten Kriimmung bei 768°, seine Sattigungs- 
kurve am Fe;C (#S-Linie) und die Kurve des Endes der Ausscheidung von 
y-Mischkristallen aus der Schmelze (J H-Linie) gerade verlaufen. Die Umwandlungs- 
wirme des Perlits konnte zu 20,5 cal/g berechnet, die Bildungswirme des Fe; C 
aus dem Verlauf der BC- und J E-Linien zu —5 bis —7kcal/Mol geschatzt, aus 
letzterem auch geschlossen werden, dafi die Hauptmenge des C in der Schmelze in 
Form von Fe; C-Molekiilen, ein geringer Teil auch in Form von C-Atomen, gelést 
ist. Uber den Molekularzustand des C im y-Mischkristall ergaben die Versuche 
keinen sicheren Aufschlu8. Im a-Eisen kann die Léslichkeit des C nur gering 
sein. Angeschlossen ist eine Zusammenstellung des Schrifttums tiber das Fe-C- 
Schaubild. Berndt. 
A. Fry. The theory and practice of nitrogen case-hardening. 
Engineering 133, 587—588, 1932, Nr. 3461. Bei der Nitrierung der gebrauchlichen 
Stable, etwa mit 1% Al und 1,5 % Cr, vereinigt sich der N zuerst mit den Al-, 
dann mit den Cr- und schlieBlich mit den Fe-Atomen. Die unléslichen oder sehr 
schwer ldslichen Nitride, die sehr fest im Raumgitter gehalten werden, bewirken 
als eingelagerte Fremdkérper die Blockierung der Gleitflachen und damit die Harte. 
Erweichung tritt ein durch Zersetzung der Nitride bei hohen Temperaturen, oder 
_ durch Agglomerierung infolge Nitrierung bei zu hoher Temperatur. Die erreichbare 
maximale Harte wiachst mit bis zu einem giinstigsten Betrag steigender Menge der 
Legierungsbestandteile (etwa 3 % Cr+ Al). Ein iiber eine ‘gewisse Tiefe hinaus- 
gehendes Eindringen des N wird durch den von den Nitriden hervorgerufenen 
_ Zwangszustand verhindert. Versuche zur Beschleunigung der Nitrierung durch 
hochfrequente Schwingungen oder durch hohen Druck fiihbrten nicht zum Ziel. Ein 
gewisser Erfolg war durch bestimmte Zusiitze zum N Hs und durch Einpacken in 
Metallnitride zu erreichen. Zusatz von Mo verbessert die Nitrierung groper Quer- 
schnitte, die Bearbeitbarkeit und die Zahigkeit. Bei bestimmten Legierungen ist 
durch Nitrierung auch ein gewisser Korrosionswiderstand zu erhalten. Die Aus- 
scheidungshartung-Nitrierstahle sind urspriinglich weich und gut bearbeitbar und 
haben nach der Nitrierung einen harten Kern (z. B. 0,1 % Cy 2155 % Si, iA %/) Mn, 
29 % Ni, 0,5 % Al, 3,9 % Ti). Der Ermiidungsbruch scheint unter der Nitrierschicht 


anzusetzen. Berndt. 
Albert Sauveur and E.L.Reed. Den drites in nickel steel. S.-A. Trans. 
Amer. Soc. for Steel Treating 1931, 8 S., November. = 

4 Halla und 0.Redlich, Uber die Kristallstrukturen 
ae 4 eae. Acar auftretenden Mf erbindungen. (Bemerkungen 
zur gleichnamigen Arbeit von M. Chikashige und T. Yamamot = i : 
anorg. Chem. 205, 398—400, 1932, Nr. A, . Ebert. 
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F. Durau. Uber Gasdichtigkeit von feuerfesten Massen. ZS. f. 
techn. Phys. 13, 228—233, 1932, Nr. 5. Es werden Versuche mit Rohren der Staat- 
lichen Porzellanmanufakturen zu Berlin und Meifen und mit Pythagorasrohren 
angestellt und nachgewiesen, da®B die Gasabgabe nur unwesentlich durch von der 
Rohrwand rein absorbierte Gase verursacht wird. Alle Rohre der untersuchten 
Massen sind bei 1200¢ dicht. Gasabgabe wird stets bei steigender Temperatur ein- 
treten, auch nach mehrmaligen Erhitzen und wieder Abkiihlen. Es wird angenom- 
men, da® es sich um ein Herausdiffundieren von gelésten, okkludierten und durch 
Zerfall zersetzlicher Substanzen entstandenen Gasen, vor allem aus den Oberflachen- 
schichten handelt. Es werden Vorschlage zur Qualitéatsverbesserung der Rohre 
gemacht (5 Tabellen). Kiastner. 


J. Wilson. Safety Glass: Its History, Manufacture, Testing, 
and Development. Journ. Soc. Glass Techn. 16, 67—79, 1932, Nr. 61. H. Ebert. 


Barbara Schmidt6wna. Uber die Kristallstruktur des Holzes. Acta 
Phys. Polon. 1, 1083—109, 1932, Nr. 1/2. (Polnisch mit deutscher Zusammenfassung.) 
Vel. diese Ber. 12, 2884, 1931. Scheel. 


D. Rosenthal et M. Mathieu. Sur les soudures enacier doux deposées 
a l’are électrique. Réle de l’enrobage au point de vue des 


distorsions des grains cristallins. C. R. 194, 12441245, 1932, Nr. 15. — 


Scharnow. 
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E. Alberti Braunsche Kathodenstrahlréhren und ihre An- 
wendung.. VII u. 2148S. Berlin, Verlag Julius Springer, 1932. ,,Zur Hinfiithrung 
in das Gebiet der Braunschen Kathodenstrahlréhren und als Handbuch fiir den 
Fachmann zum Auffinden einschlagiger Literatur ist das vorliegende Buch gedacht.“ 
Aus dem Inhalt: A. Einleitung, Geschichtliche Darstellung. B. Physikalische Grund- 
lagen. C. Aufbau der Braunschen Réhre. D. Aufnahmeverfahren. E. Allgemeine 
Schaltanordnungen zur Auslésung der verschiedenen Vorrichtungen. F. Anwen- 
dungsgebiete. H. Ebert. 


André Blondel. Nouvelle représentation algébrique des cou- 
rants alternatifs et de tous autres phénoménes oscillatoi- 
res. C. R. 194, 14183—1417, 1932, Nr.17. Berichtigung, ebenda S. 1768, Nr. 20. Die 


in der Elektrotechnik iibliche Schreibweise e/’ — cos 0 + sin 0 wird noch ver- 4 


einfacht durch die Abkiirzung e/ g — 7°, Fiir diese symbolische Abkiirzung gelten 
auch die der exponentiellen Schreibweise entsprechenden Rechenregeln, wie aus 
den angefiihrten Anwendungsbeispielen entnommen werden kann. Johannes Kluge. 


L.T.Robinson. Electrical Units and Their Applicati El 
Eng. 51, 385—838, 1932, Nr. 5. Be 1.” OR 


H.B. Brooks. The Unit of Electrical Resist E 
Mee a,c ance. Electr. Eng. 51, 338 


Marion Eppley. International Standard of Electromotive 
Electr. Eng. 51, 341—843, 1982, Nr. 5. otive Force. 


A.E.Kennelly. Recent Developments in Ma i j | 
Eng. 51, 348—8345, 1932, Nr.5 c meee we 


Gg. Keinath. Dreheisen-Instrumente. Wirkungsweise und Kon- 
struktion. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, J 731—1, 1932. 4H. Ebert. 
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_ Max Knoll. Kathodenstrahl-Oszillograph. Steuerung des Elek- 
tronenstrahls. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, J 834—6, 1982. 

Josef Krénert. Thomsonbriicken fiir Gleichstrom. Arch. f. techn. 
Messen 1, Lieferung 10, J 914—1, 1982. ? 
W. Garner. A three-way, two-pole time switch. Journ. scient. instr. 
§, 166—167, 1982, Nr. 5. 

S.Munday. Measuring the length of resistance wires. Journ. scient. 
instr. 9, 168, 1932, Nr. 5. H. Ebert. 


I. Melville Stein. Design Features of Potentiometers. Electr. Eng. 
d1, 254—256, 1932, Nr. 4. In der Praxis ist das Bediirfnis nach Kompensatoren fiir 
niedere Spannungen (etwa 0,1 oder 0,01 Volt) gréfer als das fiir héhere Spannun- 
gen, da sich letztere auch mit Apparaten, die fiir niedrige Spannungen gebaut sind, 
bei Benutzung eines Spannungsteilers messen lassen. Die Kompensatoren fiir niedere 
Spannung sind den fiir héhere Spannung gebauten tiberlegen, wenn sie kleinen 
Widerstand besitzen, und zwar aus folgenden Griinden: 1. grévere MefSiempfind- 
lichkeit, 2. kleinerer Einfluf von Isolationsfehlern, 3. bessere Konstanz der Wider- 
stande, 4. leichter zu erreichende Dampfung des Galvanometers, 5. Anwendbarkeit 
eines Schleifdrahts fiir die letzte Dekade und 6. héherer Widerstand des Spannungs- 
teilers bei gleicher Empfindlichkeit. Der einzige Vorzug, den Kompensatoren von 
grofBem Widerstand gegeniiber denen von kleinem Widerstand besitzen, da naémlich 
der Arbeitsstrom weniger rasch abnimmt, ist nur ein scheinbarer, wie durch die 
graphische Darstellung der Anderung des von einem Bleiakkumulator gelieferten 
Stromes von 0,02 Amp. im Verlauf von 28 Stunden, die wahrend dieser Zeit nur 
etwa 1°/o) betragt, gezeigt wird. Als Beispiel eines Kompensators von kleinem 
Widerstand (15Ohm) wird die Schaltungsskizze eines Apparats mit zwei gegen- 
einander geschalteten Stromkreisen gegeben. Zum Schlu8 werden die Vorziige der 
Potentiometer, bei denen die letzte Ziffer durch Messung des Ausschlags bestimmt 
wird, gegeniiber den Anordnungen, die eine Nullmethode benutzen, auseinander- 
gesetzt. ; v. Steinwehr. 


G. Petrucci. Su taluni elettrometri pit adatti alla prospezione 
radioattiva del sottosuolo. Cim. (N. 8.) 9, 63—67, 1932, Nr.2. Es wird 
das Fadenelektrometer von Wulf mit dem Torsionselektrometer von La Rosa 
verglichen, wobei sich ergibt, daf bei geophysikalischen radioaktiven Unter- 
suchungen das zweite eine grdfiere Empfindlichkeit besitzt. Es werden einige 
Anderungen an einem Torsionselektroskop beschrieben, um dieses Instrument 
besser verwendbar zu machen. (N&aheres im Original.) Tollert. 


Raymond Dubois et Louis Laboureur. Surun chronographe et an et eh: 
A lecture directe permettant la mesure précise in er- 
valles de tempstrés courts. C.R. 194, 1639—1641, 1932, Nr. 19. [S. 1882.] 


W. Keil. 
Ewald Thielmann. Eine Frequenzu hr. ZS. f. techn. Phys. 13, 204—205, 
1932, Nr.4. [S. 1392.] Trendelenburg. 


Marin Katalini¢. U ber eine Fehlerquelle bei der Kapillarwellen- 
methode der Frequenzmessung. ZS. f. techn. Phys. | 13, 239—241, 
1932. Nr.5. Verf. konnte bereits friiher iiber zwei Fehlerquellen bei der Kapiliar- 
he wellenmethode der Frequenzmessung Mitteilung machen (vel. diese Ber. 1s i 
1931). Wenn f die Frequenz der erregenden Wechselspannung ist, so ist im a ge- 
meinen die Frequenz der Kapiliarwellen ay, die _jedoch vielfach durch ie 
Frequenz f verdrangt wird. Durch Versuche an destilliertem Wasser gelingt der 


o0s 
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Nachweis, da® diese Erscheinung durch Raumladungen im destillierten Wasser zu 
erkliren ist. AuSerdem konnen in Abhangigkeit von der Drahtlange zwei Resonanz- 
frequenzen f und 2 beobachtet werden, wenn destilliertes Wasser als dielektrische 
Flissigkeit verwendet wird, die durch die Strémungen an der Drahtelektrode und 
durch elektrostatische Krafte zu erklaren sind. Johannes Kluge. 


M.G. Nicholson and William M. Perkins. A simple harmonic ana lyzer. 
Proc. Inst. Radio Eng. 20, 734—739, 1932, Nr.4. Um ein Stromgemisch zu analysieren, 
d. h. Grund- und Oberwellen zu trennen, wird die feste Spule eines Dynamometers 
mit dem zu untersuchenden Strom beschickt, wahrend die bewegliche Spule von 
einem abstimmbaren Oszillator gespeist wird, der aus Griinden der Einfachheit und 
Stabilitat als Dynatron geschaltet ist. Fiir die Messung wird der Oszillator ziemlich 
genau auf die zu analysierende Frequenz abgestimmt, so dai die Differenz w, — @, 
klein wird und das Dynamometer der Differenzschwingung folgen kann. Ist die 
Schwingung geniigend langsam, also Tragheit und Reibung zu vernachlassigen, so 
ist der maximale Ausschlag ein Maf fiir die Amplitude der untersuchten Frequenz. 
Die Eichung erfolgt mit einem Hitzdrahtinstrument. Auf Grund rechnerischer 
Uberlegungen wird gezeigt, daB die Messung einer Oberschwingung durch andere 
Oberschwingungen nicht gestért wird, und daB Oberwellen des Oszillators ebenfalls 
einen vernachlassigbaren Hinflu8 haben. Bittmann. 


Rudolf Klein. Kathoden-Oszillographische Messungen iber 
die Beanspruchung von Spulen durch Sprungwellen. Diss. 
Dresden 1931, 79S. Die fiir die Spulenbeanspruchung (durch Sprungwellen ver- 
schiedener Form) mafgebende Windungsspannung wird an verschiedenen ein- 
lagigen Spulen kathodenoszillographisch untersucht. Die Sprungwellen werden 
durch einen StoSkreis erzeugt. Fiir die Zeitablenkung wird die K rug sche Sprung- 
schaltung verwendet. Besondere Sorgfalt erfordert die Vermeidung induktiver 
Beeinflussung der oszillographischen Beobachtungen. Die Eigenschwingungen des 
Mefkreises machen fiir diesen eine geeignete Dimpfung notwendig. Als solche 
bewahrt sich am besten eine kapazitive Querdampfung. Der Klemmenspannungs- 
verlauf einer Wicklung ist beim Einfall einer Sprungwelle vorwiegend durch die 
Windungs- und Erdkapazitét bedingt, ebenso entsprechend die Anfangsverteilung 
der Mitten- und Windungsspannungen. Die Berechnung der Spannungsverteilung 
ist danach in dem anfanglichen Zeitbereich durch Erweiterung des von L. Binder 
fiir Rechteckwellen angegebenen Verfahrens méglich. Eine Berechnung der gréft- 
moglichen Spannungswerte in einfacher Weise ist schwer durchfiihrbar. Fiir die 
Untersuchung der praktisch vorkommenden Fille von Transformatoren- und 
Wandlerwicklungen ist die vom Verf. angegebene Mefischaltung ein brauchbares 


Hilfsmittel. Johannes Kluge. 


K. Szeghd. Ein abgeschmolzener Kathodenoszillograph hoher 
Le istun g. Arch. f. Elektrot. 26, 291—300, 1932, Nr. 4. Es wird iiber die Neuent- 
wicklung eines abgeschmolzenen Kaltkathodenstrahloszillographen (Kleinkathoden- 
oszillographen) berichtet. Besondere Merkmale sind bewegliche Aluminiumkugel 
als Kathode, so da®8 die Strahlintensit&t durch Wahl einer neuen Brennstelle immer 
erneuert werden kann, ferner auswechselbare Fluoreszenzschirme, Wasserstoff- 
filllung usw. Grofe Sorgfalt ist auf die Ausrichtung der Kathode gegen die 
Anodenblende verwandt und ebenso auf die Herstellung des Vakuums bzw. das 
Ausheizen der zahlreichen Metallteile. Die Ausfiihrungsformen werden im ein- 
zelnen besprochen und die Leistungsfahigkeit des neuen einfachen Oszillographen 


an mehreren Beispielen bewiesen. Er eignet sich fiir i 
3 all 
Zwecke der Oszillographie. : mae ee Set 


pow 


' kondensators wird angegeben. 
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' Alfons Schloemer. Kathodenoszillograph und Leuchtmasse. ZS. f. 
techn. Phys. 13, 243—244, 1932, Nr. 5. Durch systematische Versuche wird der Nach- 
weis erbracht, daf die bisher bekannten Leuchtmassen praktisch nicht mehr ver- 
besserungsfahig sind. Die erfaSte Lichtausbeute (sichtbar) betrigt heute bis etwa 
35 Lumen pro Watt, also 5 % der gesamten elektrischen Energie, wahrend eine gute 
Glihlampe 20 Lumen pro Watt Lichtausbeute hat. Ein grofer Teil der Energie wird 
in Warme umgewandelt, was die bekannten Brandwunden und teilweise analytisch 
nachweisbare molare Veranderungen der Leuchtmasse zur Folge hat. Fiir die Ver- 
wendung am Kathodenoszillographen wird eine feinere Korngréfe empfohlen, da sie 
weniger nachleuchtend ist als die grobere Korngriéfe. Wasserglas ist ein gutes 
Klebmittel. Verschiedene Phosphore lassen sich photographisch im Kathodenoszillo- 
graphen vergleichen. Johannes Kluge. 


H. Starke und R.Sehroeder. I. Das elektrostatische Voltmeter bei 
Symimetris¢her Spannung und bei einpoliger Erdung. 
ll. Eine einpolige Ausftthrung des Hochspannungsvolt- 
meters. Arch. f. Elektrot. 26, 279—282, 1932, Nr.4. Eichkurven fiir das elektro- 
statische Voltmeter bei symmetrischer Spannung und einpoliger Erdung zeigen 
den gleichen Skalenverlauf. Die einplattige Ausfithrungsform des Elektrometers 
benutzt direkt den spannungfiihrenden Teil eines Lufttransformators als zweite 
Elektrode. Es wird ein transportables Instrument und eine Ausfiihrung als Schalt- 
tafeltype nach dem gleichen Mefiprinzip beschrieben. Pfestorf. 


W. Anderson. The Dielectric Constant and Power Factor of Some 
Solid Dielectrics at Radio Frequencies. Phil. Mag. (7) 13, 986—993, 
1932, Nr. 87. Verf. untersuchte die Anderung der DK und des Phasenwinkels mit 
der Frequenz zwischen 150 und 1500 Kilohertz bei zwélf verschiedenen festen Stoffen, 
wie Glas, Porzellan, Ebonit, Keramot, Paxolin und Bakelit. In neun Fallen war, 
wenn iiberhaupt, nur eine sehr geringe Anderung der DK und des Phasenwinkels 
festzustellen. In den iibrigen drei Fallen war die Anderung auch nicht gros, aber sie 
verlief nicht linear mit der Frequenz. R. Jaeger. 


Charlotte Albrecht. Uber die Dielektrizitatskonstante kolloider, 
biologischer Substrate. Diss. Dresden 1931, 60S. Um iiber den Zu- 
sammenhang zwischen Dielektrizitatskonstante und dem Verlauf hydrolytischer, 
- oxydativer und reduktiver Prozesse im Organismus ein Bild zu gewinnen, unter- 
- suehte Verf. eine Reihe biologischer Substrate und mafi deren DK. Die von der Verf. 
_angewandte Uberlagerungsmethode, die in einigen Fallen noch durch 'einen piezo- 
 elektrischen Quarzstabilisator erginzt wird, wird irrtiimlich als neue Methode be- 
~ zeichnet. Die Messungen wurden bei 1 = 10 bis 30m ausgefiihrt. Die Anordnung 
wurde durch Messung bekannter Substanzen gepriift. Untersucht wurde Tierserum, 
Menschenserum (pathologisch), Zitronensaft und Milch. An einer Na H C 0;-Lésung 
wurde die Abhingigkeit der DK von der Konzentration bestimmt. Nach Durch- 
schreiten eines Minimums steigt die DK von 35 auf 91 an. R. Jaeger. 


‘John William Smith. Dipole Moments and Molecular Structure. 
Part IL A simple Resonance Method for the Measurement of Di- 
electric Constants. Proc. Roy. Soc. London (A) 136, 251—255, 1932, 
Nr. 829. Verf. beschreibt Anordnung und Mefiweise einer Resonanzmethode zur 
- Messung der Dielektrizitaitskonstante von Lésungen. Konstruktion des Fliissigkeits- 
Nachweis der Resonanz geschieht mit Thermokreuz 
und Galvanometer. Fuchs. 


itz. Durchschlagsfeldstarke des homogenen Feldes in 
! a . ae iM ‘Flektrot. 26, 219—232, 1932, Nr. 4. Zwischen ebenen Platten- 
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elektroden des Rogowski-Profils y = 120° wird vom Verf. bei Entfernungen 
zwischen 0,01 und 12em die Durchschlagsspannung bei 50 Hertz gemessen. Die 
Untersuchungen erfolgten in Abhangigkeit von der Gasdichte und der relativen 
Feuchtigkeit. Die relative Feuchtigkeit ist auf den Durchschlag ohne Einflufi. Im 
untersuchten Bereich der Gasdichten 0 = 0,8 bis 1,1 ist das Paschensche Gesetz 
erfiillt, Die Genauigkeit der Messungen wird mit 0,5 % angegeben. Die Mefswerte 
erfiillen die Schumannsche Entladebedingung, deren Konstanten ermittelt 
werden. | Pfestorj. 


K.Buss. Die elektrodenlose Entladung nach Messung mit dem 
Kathodenoszillographen. Arch. f. Elektrot. 26, 261—265, 1932, Nr. 4. Es 
wird der Durchschlag der Luftstrecke an einem geschichteten Kondensator (Metall— 
Glas—Lutt—Glas—Metall) bei Beanspruchung mit abgehackter Rechteckwelle und 
mit unendlich langer Sto®welle untersucht. Die Spannung an den Metallelektroden 
des Kondensators wird mit dem Kathodenstrahloszillographen aufgezeichnet. Der 
Spannungszusammenbruch in der Luftstrecke erfolgt in etwa 10~* sec und ist daran 
zu erkennen, das das aus Ablenkplatten und Zuleitungsdrahten bestehende System 
zum Schwingen angeregt wird. Die Entladung erfolgt in sehr feinen Kanalen (0,1 mm 
Durchmesser). In der erwahnten Zeit von 10sec treten etwa 100 selbstandige 
Entladungen ein, die bei Verwendung von photographischen Platten an Stelle der 
Glasplatten leicht fixiert werden kénnen. Die Ladungsmenge eines einzigen Kanals 
wird zu etwa 2,3.10° Elektronen bestimmt. Damit sind die Anschauungen von 
Rogowski, Toepler und Slepian bestatigt. Fiir die Einleitung des Ent- 
ladungsvorganges sollen lichtelektrisch ausgeléste Elektronen kaum in Frage 
kommen. Johannes Kluge. 


K. Buss. Der Stufendurchschla’g. Arch. f. Elektrot. 26, 266—272, 1932, 
Nr.4. Die Arbeit dient dem Nachweis des Stufendurchschlages; der Spannungs- 
zusammenbruch erfolet bei Atmosphaérendruck oft, bei niedrigeren Drucken stets 
in den bekannten zwei Phasen. Die Stufe ist um so groéfer, je niedriger der 
Druck ist. Die Spannung der Stufe ist eine Funktion von p x0 wie die eigent- 
liche Durchschlagsspannung. Es wird gezeigt, dafi andere Ursachen, z. B. 
schwingungsfihige Gebilde, fiir die Stufe nicht in Frage kommen. Pfestorf. 


Klaus Clusius. Die Supraleitfihigkeit. ZS. f. Elektrochem. 38, 312—326, 
1932, Nr.5. Verf. gibt ein Sammelreferat tiber die Supraleitfahigkeit. Er be- 
handelt folgende Punkte: 1. Das Auftreten der Supraleitfahigkeit bei reinen 
Metallen, 2. Die Beeinflussung des supraleitenden Zustandes. 3. Etwaige Begleit- 
effekte. 4. Supraleitende Legierungen und Verbindungen. 5. Die Vorstellungen 
liber das Wesen der Supraleitfahigkeit. — Von dem Neuen, das die Kritik des 
Vert. bringt, ist zu erwihnen die Priifung der dem Verf. sehr bemerkenswert er- 


scheinenden Epsteinschen Beziehung (diese Ber. 11, 2734, 1930), die nach 


den Verf. fir Ga nicht annéhernd erfiillt ist, wihrend fiir Nb, Th und Ti die zur 
Priifung nétigen Daten fehlen. Bemerkt sei bei dieser Gelegenheit, da in diesen 
Ber. vom Ref. ein Punkt der zweiten Epsteinschen Arbeit nicht klar zum 
Ausdruck gebracht ist: Nach Einstein-Alterthum ist in erster Naherung fiir 


alle Metalle a/f y's = const, wihrend Epstein glaubt, da diese Beziehung 


wegen der besonderen Kigenschaften der Supraleiter bei diesen durch a/b = const. 


zu ersetzen. ist. W. Meissner 
ai heey W. HL, Keesom, C.H. Johansson and J.0.Linde. Measurements of 
rm in moe leet rie forces of lead and tin down to the tempe- 
rature of liquid helium. Proc. Amsterdam 34, 13865—1371, 1931, Nr. 10; 


; 
| 
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~ auch Comm. Leiden Nr.217¢. Verff. haben im Temperaturgebiet des fliissigen 
Heliums Messungen iiber die Thermokraft von Zinn und Blei angestellt. Die 
freien Enden der Thermoelemente, yon denen aus Kupferdraéhte zur Mef- 
anordnung fiihrten, waren an einem mit fliissigem Helium gekiihlten Kupferrohr 
elektrisch isoliert angeklemmt. Die Litstelle des Elements war an einem kleinen 
Kupfergefa® angelitet, das auf etwas héhere Temperatur elektrisch geheizt 
werden konnte. Dies Kupfergefaf bildete gleichzeitig das Gefa® eines Helium- 
gasthermometers. Die Temperatur konnte auferdem mit einem auf das Kupfer- 
gefafi gewickelten und an die Heliumdampfdruckkurve angeschlossenen Phosphor- 
bronzedraht gemessen werden. Als zweiter Draht der Thermoelemente war eine 
Silberlegierung benutzt. — Die Messungen wurden vorlaufig fiir das Thermo- 
element Blei-Silberlegierung bis herunter zu 1,7°abs., fiir das Thermoelement 
Zinn-Silberlegierung bis herunter zu 4,8° abs. durchgefiihrt. Sie ergaben in Uher- 
einstimmung mit friiheren Messungen von Meissner, das’ die Thermokraft 
Blei gegen Zinn in tiefsten Temperaturen sehr klein und wahrscheinlich Null 
ist, wenn beide Metalle supraleitend sind. Der Abfall der Thermokraft und des 
Thomsoneffektes scheint in Blei oberhalb des Sprungpunktes ziemlich rasch zu 
erfolgen. W. Meissner. 


F. B. Silsbee, R. B. Sectt, J. W. Cook and F. G. Brickwedde. Superconductivity 
P with Respect to Alternating currents. Phys. Rev. (2) 39, 379—380, 
1932, Nr.2. Verff. haben Versuche iiber die Supraleitfahigkeit von Zinn bei 
Wechselstr6men von 60, 2640 und 1,41 .10® Hertz ausgefiihrt. Es wurden bifilar 
gewickelte, mit Strom- und Spannungsdrahten versehene Zinnspulen verwendet, 
deren Widersténde mit dem eines Normalwiderstandes nach bekannten Methoden 
der Wechselstrommessung direkt verglichen werden konnten. Es zeigte sich, daB 
der Ohmsche Widerstand fiir alle benutzten Frequenzen unterhalb des Sprung- 
punktes < 3.1074 von dem dicht oberhalb des Sprunges vorhandenen war, da das 
Zinn also bei allen Frequenzen supraleitend wurde. Der Sprungpunkt lag bei 


Wechselstrom ein wenig tiefer als bei Gleichstrom. — Die Ergebnisse sind in Uber- 
einstimmung mit den letzten Messungen von Mec Lennan und Mitarbeitern (diese 
Ber. S. 628). W. Meissner. 


_W. Meissner, H. Franz und H. Westerhoff. Messungen mit Hilfe v on 
flissigem Helium. XVI. Untersuchungen tber die Supraleit- 
fahigkeit von Carbiden, Nitriden, Boriden und Siliciden. ZS. 
#. Phys. 75, 521—530, 1932, Nr. 7/8. Es wurden im Kaltelaboratorium der Phys.- 
Techn. Reichsanstalt mehrere Carbide, Nitride, Boride und Silicide, die teilweise 
nach einem besonderen Verfahren, dem Aufwachsverfahren, von der Studiengesell- 
- schaft fiir elektrische Beleuchtung hergestellt worden waren, auf ihren elektrischen 
" Widerstand hin bis zu 1,3° abs. herunter untersucht. Von den Carbiden, TiC, Hf C, 
- Fe,C, ZrC und TaC, wurden nur die beiden letzteren, und zwar bei Zi baw. 7,69 abs. 
| -supraleitend. Die Sprungtemperaturen von TiN und ZrN liegen bei 1,34 baw. 
9,39 abs. Das Sprungintervall von TiN ist sehr grof. Der Widerstand fallt zwischen 
6 und 5,3° abs. auf einen sehr kleinen Betrag und verschwindet vollkommen erst 
bei 1,34°abs. Von den untersuchten Boriden, Hafnium-, Titan- und Zirkonborid, 
wird nur das letztere zwischen 3,2 und 2,82° abs. supraleitend. Die Sprungtempe- 
-ratur von Tantalsilicid liegt etwas unterhalb der des reinen Tantals. Die Grenz- 
' mischkristalle Fe—Si mit 28 Atom-% Si und Ni—Si mit 17 Atom-% Si werden bis 


herab zu 1,3° abs. nicht supraleitend. H. Franz. 


| Mariano Pierucci. La variazione di conductibilita di una pellicola 
/-metallica per effetto della carica elettrica. Cim. (N.S.) 9, 33—42, 
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1932. Nr.2. Es werden Versuche mitgeteilt, die den Einflu® der elektrischen Ladung 
auf die elektrische Leitfahigkeit diinner Metallfilme aus Wolfram zum Gegenstand 
hatten. Es wurde festgestellt, da8 bei negativer Ladung eine Zunahme der Leitfahig- 
keit, bei positiver Ladung eine Verminderung der Leitfahigkeit eintritt, und zwar ist 
dieser Ladungseffekt fast proportional dem angelegten Feld (das etwa 4000 Volt 
betragt). Die Filme waren héchstens 4,2 Atomschichten dick, wie sich aus dem 
optischen Absorptionskoeffizienten fiir 25790 von Hg ergab. Tollert. 


Herbert Taube. Uber gemischte Elektrizitatsleitung fester Veer 
bindungen. Diss. Hamburg 1930, 60S. Aufgabe der Untersuchung war, den 
Charakter der elektrischen Leitfahigkeit verschiedener Sulfide zu ermitteln. Bei 
a-Ag»S, dessen Leitvermégen bei 200 und bei 220°C, also oberhalb des Umwandlungs- 
punktes untersucht wurde, ergab sich in Ubereinstimmung mit den Versuchen von 
Tuban dat rein elektrolytische Leitung. Bei 6-Ag,S wurde zwischen 160 und 165° C 
gefunden, da® etwa 20% des Leitvermégens metallischer Natur sind, was dem 
Befunde von Tubandt entspricht. Wurden die Versuchshedingungen dadurch ge- 
andert, da® zwischen f-Ag»S und die Kathode ein Silberhalogenid geschaltet wurde, 
so erhéhte sich der Bruchieil, der auf die metallische Leitfahigkeit entfallt, ver- 
minderte sich jedoch, wenn bei tieferen Temperaturen statt dessen Lésungen von 
Na F oder K N O; benutzt wurden. Fiir Pb S und MoS, wurde rein metallische Leit- 
fahigkeit gefunden. Schlieflich wurden noch Untersuchungen iiber die Detektor- 
wirkung der Systeme Ag» S| Pt, Cu, S| Pt und MoS, Pt durch Aufnahme der Gleich- 
stromcharakteristiken ausgefiihrt, wobei sich in Bestaétigung der F re ekschen An- 
schauung vom Detektormechanismus ein Zusammenhang zwischen Stromrichtung 
und Konstitutionstyp ergab. Beim PbS wird die Detektorwirkung durch Zusatz von 
Schwefel stark begiinstigt, reines Pb S.dagegen zeigt tiberhaupt keine Detektor- 
eigenschaften. v. Steinwehr. 


Guy 8: Son Frey. Om den elektriskaledningsférmagan hos binara 
aggregat. Ark. f. Kemi, Min. och Geol. (A) 10, Nr.14, 33S., 1932, Heft 4. 

Guy S. son Frey. Uber die elektrische Leitfaihigkeit bindrer 
Aggregate. ZS. f. Elektrochem. 38, 260—274, 1932, Nr.5. Die elektrische 
Leitfahigkeit von Legierungen, die aus zwei Arten von Kristallen bestehen, lait 
sich als Funktion der Zusammensetzung nicht nach der iiblichen Mischungsregel 
berechnen. Die bisher gemachten Versuche, insbesondere Lichteneckers, 
eine allgemeingitiltige Formel hierfiir aufzustellen, sind nach Ansicht des Verf. 
als gescheitert zu betrachten. Aus den vom Verf. entwickelten Vorstellungen er- 
geben sich Formeln, die auch fiir grofe Werte des Leitfahigkeitsverhiltnisses n 
der beiden Komponenten Giiltigkeit haben, wenn drei Hauptstrukturtypen unter- 
schieden werden. Typus I: Die beiden Komponenten bilden jede fir sich ein 
zusammenhangendes Ganzes (zwei ineinander verflochtene Netzwerke). Typus II: 
Die besser leitende Komponente bildet ein zusammenhangendes. Ganzes, das Teil- 
chen der schlechter leitenden Komponente umschlieft und voneinander trennt. 
Typus III: Die schlechter leitende Komponente bildet ein zusammenhangendes 
Ganzes, das Teilchen der besser leitenden umschlieSt und voneinander trennt. 
Die Anwendung der erhaltenen Formeln auf die vorhandenen Messungsergebnisse 
zeigt, da} sie mit guter Ubereinstimmung die Beziehung zwischen Leitfahigkeit 
und Zusammensetzung auch in dem Grenzfalle n — oc wiedergeben. Die Formeln 
des Verf. lassen sich auch zur Berechnung der Korrektionen benutzen, die bei 


der Bestimmung der Leitfahigkeit einer Substanz in bezug auf den Einfluf von 


als Aggregatkomponenten vorkommenden Verunreinigungen angebracht werden 
miissen. Da die Stromlinienverzerrung nur qualitativ beriicksichtigt ist, geben 


S| 
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‘die Formeln in gewissen Fallen keine ausreichend grofe Genauigkeit. Es 
empfiehlt sich dann, die von Rayleigh entwickelten Formeln anzuwenden. 
aoe v. Steinwehr. 
Heinrich Koppers und Adolf Jenkner. Reaktionsfahigkeit, Graphi- 
merume und elektrische Leitiahigkeit von Koks.” Arch. f. d- 
Hisenhiittenw. 5, 543—547, 1932, Nr. 11. H. Ebert. 


T. Kousmine. Force électromotrice thermoélectrique entre le 
fer non aimanté et le fer aimanté.: Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 
112. Jahresvers. La Chaux-de-Fonds, Sept. 1931, S. 285—286. Vgl. diese Ber. S. 404. 

Scheel. 
Boris Hochberg und Valentine Jofié. Untersuchung der elektrischen 
Leitfahigkeit und der Hochspannungspolarisation an Sal- 
peterkristallen. II. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 237—254, 1932, Nr.2. Bei 
der Untersuchung der Polarisationsbildung an Na N O;-Kristallen wurde fest- 
gestellt, da in der Nahe von beiden Elektroden eine Raumladung auiftritt, die 
allmahlich die von der Elektrode entfernteren Kristallteile erfiillt. Bei Entladung 
wird die Raumladung entgegengesetzt zerstreut. Es wurde ferner die Wirkung 
der im Kristalle aus den Elektroden diffundierenden Verunreinigungen und auch 
die Dichte der Raumladung in der Polarisationsschicht untersucht. F. Seidl. 


Se 


Fritz Bandow. Die Ioneneinwanderung in Steinsalzkristalle, 
untersucht mittels Phosphoreszenz. Ann. d. Phys. (5) 12, 385—400, 
1932, Nr.3. Wird durch einen Steinsalzkristall zwischen Silberelektroden bei etwa 
400 bis 500°C im Laufe einiger Stunden eine Mindestelektrizitatsmenge von 10° C 
hindurchgeschickt, so tritt an beiden Elektroden durch Bestrahlung mit dem Al- 
Funken festgestellte Phosphoreszenzfahigkeit auf; das anodische Leuchten (Hindring- 
tiefen bis mehrere 0,01 mm) ist wesentlich durch elektrolytische Ag-Einwanderung 
_ verursacht, das kathodische Leuchten ist allein auf Ag-Diffusion zuriickzufiihren. 
In gleicher Weise gelang es, die Einfiihrung von Cu- und Pb-Ionen durch das Nach- 
leuchten direkt sichtbar zu machen. Mit Glas waren derartige Versuche beziiglich 
eines Nachleuchtens negativ, obgleich hier bei Ag eine Einwanderung sicher vor- 
handen ist. Ein in fliissiges Zn eingetauchter Na Cl-Kristall ergibt nach Rexer 

_ (diese Ber. 12, 2252, 1931) kein sichtbares Eindringen, das empfindlichere Phospho- 
reszenzkriterium jedoch vermag ein solches erkennbar zu machen. Zum Schluf 
“werden die Emissionsspektren der Na Cl-Phosphore mit Ag, Cu und Pb mitgeteilt. 
A. Smekal. 

' Franz Quittner. Zur Frage der Abhiangigkeit der Leitfahigkeit 
von der Feldstarke in Steinsalzkristallen. (Entgegnung auf die 
gleichnamige Arbeit von B. Hochberg.) ZS. f. Phys. 74, 344—349, 1932, Nr. 5/6. 
Es wird im einzelnen belegt, dafi die experimentellen Ergebnisse Hochbergs 

_ (diese Ber. 12, 2405, 1931) iiber die Feldstirkenabhangigkeit des Dauerleitvermogens 
‘von Steinsalzkristallen verschiedener Entstehung und Vorgeschichte mit den 
 friiheren, sehr viel umfassenderen Resultaten des Verf. iibereinstimmen. Die Auf- 
: klarung der von Hochberg behaupteten Diskrepanz zwischen den letzteren und 
_ den Leningrader Messungen beruht ‘nicht auf einer Geltung des Ohm schen Ge- 
 setzes fiir Schmelzflu®kristalle und hochgetemperte nattirliche Kristalle, sondern 
; darauf, da8 die Leningrader Messungen an diesem Kristallmaterial bei zu hohen 
- Versuchstemperaturen und viel zu geringen Feldstarken ausgefiihrt sind. A. Smekal. 


. é. U i - j Elektri- 
George Jafié. Uber den EinflufR von a Strahlen auf den 
} ee sau ehease durch Kristalle. Phys. ZS. 33, 393—399, 1932, Nr. 10. 
- Die benutzten Glimmer- bzw. Quarzplattchen waren 0,1 bis 0,2 mm stark und wurden 
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mit einem Poloniumpraparat durch die eine der aus diinner Aluminiumfolie (1 mm 
Luftaiquivalent) bestehenden Elektroden hindurch bestrahlt (Eindringtiefe etwa 
2.10-2mm). Die Messungen erfolgten bei Zimmertemperatur, ein stationarer End- 
wert der Eigenleitfahigkeit (GréSenordnung 5.10719 2+. em) wurde nicht erreicht, 
doch wird das Ohmsche Gesetz bis 105 Volt/em als mit guter Annaherung erfillt 
angegeben. Bei den Messungen der durch a-Bestrahlung erzeugten Leitfahigkeit 
wurde die Eigenleitfahigkeit eliminiert; Me®genauigkeit 5 bis 10%. Die Be- 
strahlungsleitfahigkeit ist fiir 0,1mm_ starken Glimmer unabhingig von der Zeit 
und der Eigenleitfahigkeit, fiir 0,2mm Dicke und bei Quarz ergab sich eine Ab- 
nahme des Effektes mit der Zeit und mit abnehmender Eigenleitfahigkeit,; ferner 
besteht eine zeitliche Nachwirkung der Bestrahlung. Die beobachteten Effekte sind 
bei Glimmer und einer Feldstiirke von 15000 Volt/em von der Grofenordnung der 
Influenzwirkung der a-Strahlladungen, bei Quarz erheblich order. Die Zusatzstrome 
sind bis zu Feldern von 10° Volt/em der Feldstarke proportional. Aus der ange- 
niherten Proportionalitat des Effektes mit der Bestrahlungsintensitat und seiner 
Abnahme mit zunehmender Schichtdicke wird geschlossen, daf es sich um einen 
Oberflicherieffekt handelt, etwa eine Anderung des stationaren Gleichgewichtes in 
den elektrodennahen Polarisationsschichten des Kristalls. Eine theoretische Be- 
handlung soll in anderem Zusammenhange gegeben werden. A. Smekal. 


Sakae Makio. Characteristics of lead storage batteries under. 


high atmospheric pressure. Part 2. Variation of plate capa- 
cities of the negative and positive plates under 110 atmo- 
spheric pressure. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 35, 171 B—172B, 1982, 
Nr.4. Die friiher veréffentlichten Untersuchungen des Verf. iiber den Einflu® 
des Druckes auf die Kapazitat des Bleiakkumulators wurden fortgesetzt. Es er- 
gab sich, da} die prozentische Zunahme der Kapazitaét der negativen Platte unter 
einem Drucke von 110 Atm. um so gréfier ist, je rascher die Entladung erfolet, 
und zwar betragt die Kapazitaétszunahme gegentiber der Entladung unter gewohn- 
lichem Druck bei 10stiindiger Entladung 6,1°/o, bei einer Entladung in 10 min 
dagegen sogar 33,1 °/). Die Kapazitatszunahme der positiven Platte ist bei langerer 
Entladung gréfer als bei kiirzerer, und zwar betragt sie gegeniiber der Entladung 
bei Atmospharendruck 13,3 °/o bei 10 stiindiger und 8,0°/> bei halbstiindiger Ent- 
ladung. Wahrend die Kapazitiatsinderung der negativen Platten ftir verschiedene 
Entladungsgeschwindigkeiten bei 110 Atm. kleiner ist als unter gewdéhnlichem 
Druck, ist sie bei den positiven Platten unter beiden Bedingungen nahe die 
gleiche. v. Steinwehr. 


C. Marie et N.Thon. Sur les tensions des dépoéts électrolytiques 
des métaux. Journ. chim. phys. 29, 11—17, 1932, Nr.1. Um die Spannungen 
zu messen, die in einem elektrolytischen Metallniederschlage wahrend der Ab- 
scheidung des Metalls entstehen, haben die Verff. eine Versuchsanordnune aus- 
gearbeitet, bei der der Niederschlag auf einer 0,03 bis 0,05 mm-Metallamelle die 
an ihrem einen Ende befestigt und deren eine Flache mit Paraffin iiberzogen 
ist, erzeugt wird. Je nach dem Sinne der Durchbiegung, welche diese Lamelle 
erfahrt, hat man es mit einer Kontraktion oder Dilatation des Niederschlags zu 
tun. Die Beobachtung und Messung wurde mit Hilfe eines Mikroskops durch die 
optisch ebenen Glaswande des Bades ausgefiihrt. Die Eichung der Lamellen- 
durchbiegung wurde vermittels Gewichten bewerkstelligt, die an das freie Ende 
der Lamelle angehangt wurden. Die in den Niederschlagen erzeugten Spannungen 
sind von der Gréfenordnung 10° Dyn/em und hingen von der Biegsamkeit der 
she ineae ab. Bei Kupferniederschlagen werden bei zweiwertigem Cu je nach den 
Versuchsbedingungen Kontraktionen oder Dilatationen beobachtet, bei einwertigem 
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~Cu erhielt man jedoch stets Dilatationen. Nickelniederschlage zeigen in allen 
Fallen starke Kontraktionen. Bei Zink erhielt, man aus Bidern der verschieden- 
sten Art stets Niederschlage, bei denen Dilatationen auftraten, fiir welche die 
Wasserstoffentwicklung, die gleichzeitig erfolgt, nicht verantwortlich gemacht 
werden kann, da die infolgedessen auftretenden Krafte viel schwacher sind und 
haufig ein entgegengesetztes Vorzeichen haben. v. Steinwehr. 


N. Thon et J. Pinilla. Surlemécanismedudépétducuivredansles 
solutions d’halogénures cuivreux .complexes. Journ. chim. 
phys. 29, 71—76, 1932, Nr.2. Die Verff. haben die Abscheidungsspannung des 
Kupiers aus komplexen Halogensalzlésungen des einwertigen Cu in Abhangig- 
keit von der kathodischen Stromdichte gemessen und dabei in allen Fallen (Cu Cl, 
CuBr, CuJ und CuCNS) gefunden, daf die Stromspannungskurven bei sehr 
kleinen Werten der Stromdichte im allgemeinen einen Wendepunkt besitzen, daf 
aber bei weiter wachsenden Stromdichten das Potential sich sehr wenig 4ndert. 
Dieser Stromverlauf wird so gedeutet, dafi im ersten Teile der Kurve eine Re- 
duktion der von selbst gebildeten Cupriionen stattfindet. Solange die Stromdichte 
klein ist, reicht die Bildungsgeschwindigkeit der Cupriionen aus, um geniigend 
Cupriionen nachzuliefern, bei héheren Stromdichten dagegen beginnt die Ab- 
‘scheidung metallischen Kupfers, die um so mehr tiberwiegt, je hoher die Strom- 
_dichte ist. Aus dem Schnittpunkte der an die Stromspannungskurve bei héheren 
’ Stromdichten gelegten Tangente mit der Spannungsachse wird der Wert fiir die 
Differenz zwischen Umladungspotential und Abscheidungspotential der Cupriionen 
gewonnen, der zur Berechnung der Gleichgewichtskonstanten Cu’ /Cu? benutazt 
wird. Bei CuBr wird diese Gréfe zu 3.10 gefunden. Die Lage des Wende- 
punktes in bezug auf die Stromdichte erlaubt die Bildungsgeschwindigkeit der 
Cu’-Ionen aus den Cu™-lonen zu berechnen, die sich zu 5.10-®Mol pro cm? der 
Kupferoberflache ergibt. Die in der Richtung Chloriir—Bromiir—Jodiir—Sulfo- 
eyaniir zunehmende Komplexitat der Salze findet ihren Ausdruck in der Lage 
der Kurven in bezug auf die gemessenen Potentiale. Die letzteren haben um so 
negativere Werte, je saurer die elektrolysierten Lésungen sind. v. Steinwehr. 


J. A. V. Butler and G. Armstrong. Electrochemical Periodicities. 
Nature 129, 613—614, 1932, Nr. 3260. Die Spannung an Platinelektroden in mit 
‘Wasserstoff gesittigter verdiinnter Schwefelsaure sank bei einer Stromdichte von 
62.106-7 Amp./em? um etwa 1 Volt mit einem deutlichen Knick bei 0,4 Volt, stieg 
allmahlich und sprang von 0,9 Volt plotzlich auf den Anfangswert. Der Vorgang 
» beginnt erst nach der ersten anodischen Polarisation und scheint sich unbegrenzt zu 
 wiederholen. Bei héherer Stromdichte verschwindet die Erscheinung. Zur Erklarung 
wird angenommen: 1. Aktivierung der am Platin adsorbierten Wasserstoffmolekiile 
durch Elektronenabgabe und 2. deren Zerfall bei Beriihrung mit der Lésung in 
Jonen, die in die Lésung gehen, und Wasserstoffatome, die ins Platin wandern. _Aus 
! ungeklirtem Grunde, der vielleicht mit der Diffusion in das Platin zusammenhangt, 
 wichst die Geschwindigkeit der Reaktion 2 plétzlich auf einen gréferen Wert, als 
gur Lieferung eines konstanten Stromes ndotig ist. Die Spannung steigt, bis die 
-Reaktionsgeschwindigkeit der Stromstirke angepaBt ist. Der folgende langsame 
_ Abfall entspricht der Verarmung des Platins an Wasserstoff. Schlieflich wird das 
- Potential erreicht, bei dem Reaktion 1 eintritt und der Vorgang beginnt von oe 
ede. 
Ve A P > 
" ‘tfahigkeit von Olen bel tiefen Temperaturen. ZS. 
by ae Eee ior Nr. 9/10. Es wurde die Leitfahigkeit von Mineralélen von 
- Zimmertemperatur abwarts bis — 60°C gemessen. Zu diesem Zweck wurde ein 
 Gieichstromverstirker gebaut, sowie ein besonderer Mefikondensator von relativ 
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hoher Kapazitat. Es wurden ein Transformator-, ein Automobil- und ein Zylinderol 
untersucht. Aus den logarithmischen Kurven Leitfahigkeit—Temperatur ergibt sich 
folgendes: Die absolute Héhe der Kurven gestattet einen weitgehenden Vergleich 
der Isolationsgiite der Ole. Aus der verhaltnismafig scharfen Verflachung der 
Kurven unterhalb von —10° la®t sich auf eine Art Verfestigung der zaihen Ole 
schlieBen. Bei diesen laBt sich zwischen — 20 und — 40° ein negativer Temperatur- 
koeffizient der Leitfihigkeit beobachten, man kann ihn durch geriistformigen Zu- 
sammenschlu® der oberhalb dieser Temperatur zerteilt vorhandenen festen Phase 
erklaren. Gemant. 


R. Seeliger. Der Mechanismus der positiven Saule in ein- 
atomigen Gasen. I. Phys. ZS. 33, 273—294, 1932, Nr. 7. Zusammenfassende 
Darstellung. Nach einer allgemeinen Formulierung der Tragerbilanz der positiven 
Situle werden einige spezielle Falle behandelt und dann eine elementare kinetische 
Theorie aufgestellt. Dann wird darauf hingewiesen, dafs diese ganze Theorie auf 
recht schwachen FiiBen steht, weil eine Anzahl neuer Entdeckungen wie der Ram- 
sauereffekt, die Elektronenreflexion an Molekeln nicht beriicksichtigt sind. Aufer- 
dem liefert die Theorie die Tragertemperatur nur fiir sehr kleine. Werte von 
G/p (G Gradient, p Druck) richtig. Es wird deshalb eine allgemeine Theorie ent- 
wickelt und wieder alsbald durch die Feststellung entwertet, daf der Anlaufvorgang 
* der Elektronen dabei nicht in Rechnung gesetzt wurde, der raumlich und zeitlich 
erstaunlich lange dauert. Es folgt eine Erweiterung: der Theorie, in der die Wieder- 
vereinigung der Trager im Gas und die Ionisation durch Sté8e zweiter Art Platz 
findet. Den Schlu8 des theoretischen Teils bildet eine Betrachtung iiber die Wirkung 
der sich ratselhaft friih einstellenden Maxwellschen Verteilung der Tragerge- 
schwindigkeiten. Im Anschlufi werden die experimentellen Ergebnisse und 
Methoden besprochen und dabei gezeigt, dai das bisher vorliegende Versuchs- 
material sehr dirftig’ und zum Teil auch sehr anfechtbar ist. Giintherschulze. 


M. Wehrli und P. Bachtiger. Sondencharakteristiken und behin- 
derte Bogenentladung. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 112. Jahresvers. 
La Chaux-de-Fonds, September 1931, S. 285. Vgl. diese Ber. 12, 2914, 1931. Scheel. 


Leonard B. Loeb. Der heutige Stand der Ionenbeweglichkeits- 
theorien. ZS. f. Phys. 75, 555—561, 1932, Nr. 7/8. Ausgehend von einer Polemik 
gegen M. J. Druyvesteyn, dem der Verf. zum Vorwurf macht, daf er eine Altere 
vom Verf. selbst verlassene Ionentheorie des Verf. unnétig kritisiert, gibt Loeb 
eine Ubersicht tiber die heutigen Theorien und Messungen der Ionenbeweglich- 


keiten. Er kommt zu dem Schluf, da8 die klassische Langevinsche Theorie der — 


Tonenbeweglichkeit, evtl. in ihrer von Hassé verbesserten Form ebenso befrie- 
digend ist, wie irgendeine andere. Experimentell 148t der Verf. nur zwei Unter- 
suchungen als geeignet zur Priifung der Theorien gelten, eine eigene iiber die Be- 
weglichkeit von Nat-Ionen in N. und Hs und die Versuche von Tyndall und 
Powell. Giintherschulze. 


Otto Beeck. The ionization of argon and neon by neutral argon 
beams. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 311—313, 1932, Nr.4. Vorlaufige Mitteilung. 
Apparat aus drei Teilen. Im ersten werden Ar-Ionen durch Elektronensto8 er- 
zeugt. Zwischen dem ersten und zweiten werden sie beschleunigt. Im zweiten 
neutralisieren sie sich durch Ladungsiibertragung an Ar-Atome. Zwischen Raum 2 
und 3 starkes verzégerndes Feld, das nur die neutralen Ar-Atome durchla®t. Im 
Raum 3 stofen diese gegen Ar-Atome und ionisieren sie. Diese Tonisation wird 
gemessen. Sie ergab sich sowohl bei Ar-Atomen in Ar, als auch in Ne als sehr 
ero. In kurzen theoretischen Uberlegungen wird dieses Ergebnis begriindet und 


— 
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mit den friitheren Versuchen iiber die Ionisation von Edelgasatomen durch Alkali- 
ponen: in Verbindung gebracht. Auf die grofe Wichtigkeit der Ergebnisse fiir das 
VYerstandnis der Gasentladungen wird hingewiesen. Giintherschulze. 


F. Zwicky. l[onizationin gases by ions and atoms. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 18, 314—8318, 1932, Nr.4. Versuche tiber die Ionisierung durch Alkaliionen 
hatten ergeben: Die Ausbeute ist ein Maximum, wenn die Masse m des stofenden 
gleich der Masse M des getroffenen Teilchens ist. Ist m = M, so fallt die Ausbeute 
fiir m< M schneller ab, als fiir m> M. Die Ausbeute steigt mit der Gré®e von 
m und M. Die lIonisierungsspannung /V, ist am kleinsten, wenn m = M. Verf. 
versucht, diese experimentellen Ergebnisse theoretisch zu begriinden. Als Grund- 
lage dienen die elastischen Schwingungen beim Zusammenstof zweier Billard- 
kugeln. lonisierung kommt zustande, wenn J,» /2 «> ey, Wo J ef, das effektive 
iibertragene Impulsmoment, u die Elektronenmasse und ey die Ionisierungsspannung 
isi. Jog, ist ein Maximum fiir m = M.e, die Ionisierungsspannung des beim 
Sto momentan bestehenden instabilen Molektils ist um so geringer, je groer m 
und M. Weiter ergibt sich aus dieser Uberlegung, daf} das lonisierungsvermégen 
eines Teilchens mit abnehmender Ladung zunimmt, wenn Masse und Geschwindig- 
keit konstant bleiben. Bei neutralen Atomen des gleichen Gases als stofenden 
Teilchens mu® sie also am gréSten sein (siehe vorstehendes Referat). Die Richtung, 


; *in welcher die Theorie noch zu verfeinern ware, wird angedeutet. Giintherschulze. 


Kurt Wolff. Abhangigkeit der lonisation durch y-Strahlen von 
der Temperatur. ZS. f. Phys. 75, 570—574, 1982, Nr. 9/10. Durch Erhéhung 
der Temperatur wird die von y-Strahlen in einem geschlossenen Gefaf. hervor- 
gerufene Ionisation erhdht.. In der vorliegenden Versuchsanordnung stieg der 
Ionisationsstrom in der C 0,-Fiillung um 1% an, wenn die Temperatur um 4° 
erhéht wurde; fiir dieselbe Stromerhéhung waren bei N,-Fiillung 7° Temperatur- 


_erhéhung ndtig. K. W. F. Kohlrausch. 


Pauthenier. Le mouvement des particules sphériques conduc- 
tricesdansunchamp électriqueionisé. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 3, 11S—12S, 1932, Nr.1. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 317.] Die Mitteilung 


enthalt eine kurze Zusammenfassung der in Gemeinschaft mit Mme Moreau- 


Hanot von dem Verf. ausgefiihrten Untersuchungen tiber die Bewegung, die 
leitende Kugeln von einem Radius, der zwischen einigen Mikron und 100 Mikron 
liegt, in einem ionisierten Felde bekannter Intensitét ausfiihren. Diese Bewegung 
svird zunaichst theoretisch berechnet. Die sich ergebenden Formeln werden durch 
Versuche mit Kugeln gepriift, die eine hohe Dichte (etwa 10) besitzen und die ohne 
Eigenladung und ohne Antangsgeschwindigkeit der Wirkung eines ionisierten Feldes 
in einem vertikal stehenden Zylinder tiberlassen werden. Man findet, da die 


_vertikale Zerstreuung der Kugeln deutlich proportional dem Radius a der Kugeln 


einer feuchten Gelatinefliche aufgefangen wur 


; 


, 


Wellenlinge des Lichts, des Elektrolyten, | 
angefiihrt. Die Deutung der vielfachen Ers 
/nahme einer lichtelektrischen Erscheinung 


‘René Audubert. Les piles ; 
leur mécanisme et leurs applic 
“tifique Hermann & Cie., 1931 (Conf. d’ Actua 


ist. Die Versuche, welche durch einen Kontrollversuch, bei dem die Kugeln auf 
den, kontrolliert wurden, bestatigten 


die Ergebnisse der Rechnung. v. Steinwehr. 


sensibles a l’action de la lumiére; 
ations. 47S. Paris, Librairie Scien- 
1. Scient. et Ind. Nr. 30). Es wird eine 


ausfithrliche Darstellung der Eigenschaften, Anwendungen und Herstellung der 


li indli Becquerelelektroden gegeben und der Einfluf der Intensitat und 
pee co ticnt der Temperatur und der Polarisation 


cheinungen lat sich unter der An- 
nicht durchfiihren. Vom Verf. wird 
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eine Theorie entwickelt, nach welcher das Reduktions-Oxydationsgleichgewicht, 
das fiir das Potential der Becquerelelektrode bestimmend ist, durch Photolyse des 
Wassers unter der Wirkung des Lichts verschoben wird. Cordes. 


F. Georg Schiffner. Elektromagnete fur Aussetzleistung. Elektrot. 
ZS. 53, 384386, 1932, Nr. 16. Es wird die Berechnung der Erwarmung von Elektro- 
magneten fiir Aussetzleistung, z. B. Krane und Aufziige, unter Beriicksichtigung 
der. je nach der verschiedenen Verwendung charakteristischen Anlaufzeiten, An- 
laufstrome und Einschaltdauern gegeben. An einigen Beispielen wird die befriedi- 
gende Ubereinstimmung mit den Werten der Erfahrung gezeict. Buchner. 


J. D. Cockeroft, C. D. Ellis and H. Kershaw. A Permanent Magnet for 
b-RaySpe etroscopy. Proc. Roy. Soc. London (A) 135, 628—636, 1932, Nr. 828. 
Die Herstellung permanenter Magnete hoher Feldstarke (- 2000 Gauf) fiir lang- 
dauernde Untersuchungen (deren Anwendung iibrigens nicht auf f-Strahlen be- 
schrankt sein diirfte) wird diskutiert und praktische Erfahrungen dariiber mitge- 
teilt. Die Konstanz des Feldes betragt etwa 0,5 °/oo. Die Kosten fiir einen solchen 
Magnet sind etwas héher, als fiir einen Elektromagnet, aber keine Stromkosten! 

Buchner. 
S.R. Williams. The Joule magnetostrictive effect in a series of 


cobalt-ironrods. Phys. Rev. (2) 40, 120, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Fiir die Anwendung des Magnetostriktionsoszillators nach Pierce (diese Ber. 9, 
1776, 1928) ist es unter Umstanden wichtig, grofe Amplituden der Magnetostrik- 
tion zu bekommen. Dies wird durch Fe-Co-Legierungen erreicht, deren Effekt 
teilweise noch gréfer ist als der von Nickel. Buchner. 


R. Chevallier. Aimantation despoudres ferromagnetiques dans 
leschampsfaibles, C. R. 194, 18327—1329, 1932, Nr.16. Es werden Formeln 
fiir die Gesamt-Suszeptibilitat von Gesteinen mit eingesprengten Ferromagneticis. 
mit hohen und schwachen Permeabilitatswerten der Einsprengsel angegeben. 

0. v. Auwers. 
R. Chevallier. Aimantation des poudres macroscopiques dans 
les champs faibles. C. R. 194, 1468—1471, 1932, Nr.17. Die Formeln der 
vorstehenden Arbeit werden experimentell an kugelférmigen und zylindrischen 
ferromagnetischen Kérpern, die in ein nichtmagnetisches Medium eingebettet sind, 
gepriift und in Ubereinstimmung mit der Theorie gefunden. 0. v. Auwers. 


L. v. Hamos und P.A.Thiessen. Uber die Sichtbarmachung von Be- 
zirken verschiedenen ferromagnetischen Zustandes fester 


K érper. (Erwiderung auf die Bemerkungen von W. Gerlac h.) -ZSste Physs 
75, 562, 1932, Nr. 7/8. 0. v. Auwers. 


Hermann Fahlenbrach. Uber die Variabilitat Hee magnetischen 


lonenmomente einiger Elemente der Eisenreihe. Ann. d. Phys. 


(5) 13, 265296, 1982, Nr.3. [S.1409.] 0. v. Auwers. 


Lj 
Agnes Townsend. Temperature changes accompanying magneti-- 


zatio n in nickel. Phys. Rev. (2) 40, 120, 1932, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Untersuchungen von Ellwood (diese Ber. 12, 63, 1931) werden an einem 
Bindel von hartgezogenen, diinnen Nickeldraihten grofer Reinheit fortgesetzt. Es 


treten wahrend des Durchlaufens der Magnetisi i a i 
r fas erungsschl arme- 
tonungen wie bei Eisen auf. ‘ ofits AWE 


P. W. Bridgman. A new kind of emf. and other effects thermo- 
dynamically connected with the fourtransverse effects. Phys. 


atl 
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Rev. (2) 39, 702—715, 1932, Nr.4. Der Halleffekt wird einer thermodynamischen 
Analyse unterworfen, aus der hervorgeht, dafi, wenn er einen Temperaturkoeffi- 
zienten besitzt, ein reversibler Warmeeffekt vorhanden sein muf, wenn ein trans- 
versal gerichteter Strom durch einen Leiter fliefit, der sich in einem magnetischen 
Felde befindet und von einem Strome longitudinal durchflossen wird. Es gibt je- 
doch andere Griinde, die zeigen, dafi dieser Warmeeffekt verschwindet, der zudem 
experimentell nicht gefunden werden konnte. Hierdurch wird die Existenz einer 
neuen Art von EMK begriindet, d. h. einer EMK, die in einem stromfiithrenden 
Leiter auftritt, bei dem sich die Temperatur gleichférmig Andert. Eine entsprechende 
Analyse kann fiir die anderen transversalen Effekte ausgefiihrt, werden. Eine 
thermomotorische Kraft, die mit dem Righi-Leduc-Effekt verkniipft ist, tritt in einem 
Leiter auf, der von einem Warmestrom durchflossen wird, wenn seine Temperatur 
sich gleichférmig andert. Es werden weitere Beziehungen entwickelt, die den 
Nernsteffekt und den Ettingshauseneffekt mit dieser neuen EMK und der thermo- 
-motorischen Kraft verkntipfen. Die Temperaturabhangigkeit aller dieser Higen- 
schaften scheint in einer einfachen Beziehung zueinander zu stehen, und es ist 
wahrscheinlich, dafi der Temperaturkoeffizient des Halleffektes beim absoluten 
Nullpunkt verschwindet. Die neuen Beziehungen zeigen, dafi gewisse in einer 
friiheren Abhandlung aus allgemeinen Betrachtungen nicht thermodynamischer Art 
gefolgerte Beziehungen nicht streng genau sein k6nnen. Uber den Ursprung des 
-erdferen Teils des Ettingshausenschen Temperaturgradienten wird eine 
neue Berechnung gegeben, die sich qualitativ durch den Versuch priifen lafit. 
SchlieBlich wird die Gré®enordnung verschiedener kleiner Effekte diskutiert. Das 
Vorhandensein einer Temperatur-EMK fiihrt zu der thermodynamischen Folge- 
rung, da8 eine Temperaturanderung auftritt, wenn sich die Starke eines einen 
Leiter durchflieSenden Stromes Andert; dieser Effekt liegt jedoch weit unterhalb 
der Mefibarkeitsgrenze. Die spezifische Warme eines Leiters muf durch das Vor- 
handensein eines elektrischen Stromes bzw. eines gewohnlichen Warmestromes 
 beeinfluBt werden. Aus zahlenmafigen Betrachtungen geht hervor, daf} die Eigen- 
geschwindigkeit, die mit dem Warmestrom verbunden ist, gleichgiiltig, ob es sich 
um einen gewéhnlichen Leitungsstrom oder um einen Warmestrom handelt, der 


durch einen elektrischen Strom transportiert wird, gleich der Schallgeschwindig- 
 keit ist. v. Steinwehr. 


Lawrence A. Wood. The Hall effect with audiofrequency currents. 
Phys. Rev. (2) 40, 128, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Gréfe und Phase 
, der Hall-EMK wurde an Tellur bei 25000 periodigem Strom aus einem Réhren- 
oszillator untersucht. Die Hall-EMK wurde mit einem widerstandsgekoppelten 
" Rohrenverstirker und einem Kathodenstrahloszillographen gemessen. Es ergibt sich, 
da8 innerhalb der Fehlergrenze die EMK frequenzunabhangig ist und keine 
Phasenverschiebung zwischen Primarstrom und Hall-EMK besteht. Buchner. 


P.L. Wold. Reversals of Hall effect in tellurium. Phys. Rev. (2) 
» 40, 128, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Als Nachtrag zu fritheren Arbeiten 
' (Phys. Rev. 7, 169, 1916) wird die Umkehr des Halleffektes mit der Temperatur an 
‘Tellur gemessen, die allerdings sehr von der Art der Abkiihlung abhangt. Die ein- 
_fachste Erklarung dafiir ist die Annahme von zwei Umwandlungspunkten bei etwa 


70 und 240°. Buchner. 
< . . . . : : . . b ] e. 
‘Ettore Majorana. Atomi orientati In campo magnetico varia 

Cim. (N. S) 9, 43—50, 1932, Nr.2. Es wird die Wabrscheinlichkeit W fiir nicht- 
| adiabatische Vorginge berechnet, die ein magnetisch orientierter atomarer Dampf- 
| strahl auslést, wenn er in die Nahe einer Stelle kommt, in der das Magnetfeld H 


r 


- 
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gleich Null ist. Es wird gezeigt, daB W (—"/2, */2) = sin? (a/2), wobei der Streu- 
winkel o = 2arcsine *7* und k = 22 gu A%7/hC, A = H,, —Gi vo wt das 
magnetische Moment, fiir das die Hamilton sche Funktion g / (j, H) verwendet 
wird. ; Tollert. 


M.J.0. Strutt. Erweiterung der Siebkettentheorie. Arch. f. Elektrot. 
26, 273—278, 1982, Nr.4. Die gewdhnliche Telegraphengleichung enthalt nur 
Selbstinduktion in Serie und Kapazitaét parallel zu den Einzelleitern. Sie wird vom 
Verf. in der Weise erweitert, da® auch verteilte Selbstinduktion parallel und 
verteilte Kapazitat in Serie mit den Einzelleitern beriicksichtigt wird. Auf diese 
Weise kann man Kettenleiter und Siebketten erfassen. Die Arbeit enthalt im 
ferneren Teil folgende Abschnitte: Leitungen periodischer Struktur. Berechnung 
der Dampfungskoeffizienten der Leitung. Kettenleiter mit niedrigem und hohem 
DurchlaSbereich. Siebketten erster und zweiter Art. Wellensiebe mit verteilten 
Konstanten und Maschen, vergleichbar mit der Wellenlange auf der Leitung. 
Beispiel fiir die Siebwirkung einer Leitung periodischer Struktur. Blechschmidt. 


Karl F. Lindman. Uber die elektrischen Eigenschwingungen 
stabférmiger Leiter. Ann. d. Phys. (5) 13, 358—372, 1932, Nr.3. Die 
Theorien von Abraham, Oseen und Hallén fihren zu drei verschiedenen © 


Formeln fiir das Verhaltnis der Wellenlange 4; der elektrischen. Grundschwingung 


eines stabférmigen Oszillators zu seiner geometrischen Lange. Auf Grund friiherer 
Messungen und durch neue Beobachtungen werden die Theorien gepriift. Wenn 
der (als Sekundarerreger benutzte) Leiter aus einem geradlinigen 0,7 bis 1,3 mm 
dicken und 24 bis 73cm langen Kupferdraht (von konstantem Querschnitt) besteht, 
der iiberall von Luft umgeben ist, und dessen Enden entweder abgerundet oder 
scharf (eben) abgeschnitten sind, so stehen die beobachteten Werte von 4; innerhalb 
der Fehlergrenzen im Einklang mit den entsprechenden nach der Abraham- 
schen Theorie berechneten Werten. Bei sehr diinnen (0,02mm dicken) Drahten 
macht sich ein Einfluf8 des Materials auf 4, geltend. Versuche mit 8,0 bzw. 16,0 mm 
dicken und 23,10cm langen stabférmigen Leitern verschiedener Endform zeigen, 
dafS die beobachteten Werte von /; sehr gut iibereinstimmen 1. mit den nach 
Abraham berechneten Werten, wenn die Endflichen dieser Leiter eine spha- 
rische Form haben, 2. mit den nach Oseen berechneten Werten, wenn die End- 
flachen eben sind. Die nach Hallén berechneten Werte fiir 2, sind immer 
wesentlich gréfer als die beobachteten. Das Dampfungsdekrement (0 = 0,41) der 
Grundschwingung eines 24,2cm langen und 1,3mm dicken geradlinigen Kupfer- 
drahtes stimmt exakt mit dem nach der Abrahamschen Theorie berechneten 
Wert (0 = 0,411) iiberein, wahrend die Theorien von Oseen und Hallén ab- 
weichende Werte ergeben (0,37 bzw. 0,495). Auch die Werte fiir die Wellenlangen 

der Oberschwingungen (von sowohl gerader wie auch ungerader Ordnung) eines 

42,7cm langen und 1,3mm dicken geradlinigen Kupferdrahtes stimmen mit den 

nach der Formel von Abraham berechneten Werten exakt iiberein, wihrend die 

nach Hallén berechneten Werte etwas gréfer sind. Friedrich Gross. 


H. 0. Roosenstein. The conduction of high-frequency oscillatory 
energy. Proc. Inst. Radio Eng. 19, 1849—1883, 1931, Nr. 10. Kurzwellenspeise- 
leitungen mit konzentrischen Leitern und solche mit parallelen Drahten werden 
ausfiihrlich behandelt. Theoretische und experimentelle Untersuchungen iiber 
Dampfungsverluste, Anpassung und Symmetrierung der Leitungen werden zusam- 
mengestellt, deren wichtigste schon nach friiheren Aufsiatzen des Verf. referiert 


wurden. H.E. Kallmann. 
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“H. Hecht. Berichtigung und Erginzung zu der Arbeit: .Ge- 
koppelte Schwingungsgebilde*. Elektr. Nachr.-Techn. 9 143-146 
1932, Nr.4. Die scheinbar zwischen der Arbeit des Verf. (diese Ber. 8, 1061 1926) 
und der von Petrzilka (diese Ber. 12, 1131, 1931) bestehenden Widerspriiche 
hinsichtlich der Einsattelung von Resonanzkurven werden aufgeklirt. Die Ansiitze 
von Hecht waren durchgefiihrt fiir feste und lose Kopplungen; in dem kritischen 
Grenzgebiet beginnender Einsattelung mu® auf exaktere Rechnung zuriickgegriffen 
werden; diese werden nachgetragen. H. EB. Kallmann. 


H. Kingsbury and R.A.Goodman. Methods and equipment in cable 
telegraphy. Journ. Inst. Electr. Eng. 70, 477—521, 1932, Nr. 425. 

H. A. Affel, W.S. Gorton and R.W. Chesnut. A New Carrier Telephone 
Cable. Electr. Eng. 51, 332—335, 1932, Nr. 5. H. Ebert. 


W. Kieser. Die Pupinspule. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 60, 1931, Nr. 3. 
_Einleitend werden die elektromagnetischen Higenschaften der Pupinspule und 
deren Einfluf} auf die Leitung besprochen. Anschliefiend kommen die im Laufe 
der Zeit zur Verwendung gelangten magnetischen Materialien vom Blechkern bis 
zum Staubkern sowie die verschiedenen Spulentypen zur Pupinisierung der 
Stamm- und Viererkreise zur Sprache. Ferner werden die Ursache des Neben- 
sprechens in den Spulen und Mafinahmen zu seiner Verhiitung betrachtet. Zum 
Schlu8 wird die Fabrikation geschildert. Alice Roehmann. 


oe 


Hans Schiller. Uber Nebensprechstérungen in Fernsprech- 
kabeln. Teil II. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 81—91, 1932, Nr.3. Das in einer vor- 
hergehenden Arbeit aus theoretischen Uberlegungen gefolgerte Auftreten von peri- 
odisch sich wiederholenden Kopplungsabschnitten in Fernsprechkabeln wird durch 
‘experimentelle Untersuchung bestitigt. Die Untersuchung der Entkopplungsbedin- 
gungen wird auf Kabel mit DM-Viererverseilung ausgedehnt. Es wird angegeben, 
wie die Kopplungsabschnitte fiir diese Verseilungsart zu berechnen sind. Eine 
Entkopplung fiir eine bestimmte Beeinflussungsart wird dann eintreten, wenn sich 
innerhalb des Kopplungsabschnittes zu jeder Stellung eine entkoppelnde Stellung 
angeben laft. Fiir die Kopplungen innerhalb einer DM-Vierergruppe ergibt sich, 
da8 von den drei Kopplungsgroéfen prinzipiell immer nur zwei gleichzeitig ver- 
 schwinden kiénnen. Mit einer fiir die Praxis hinreichenden Annaherung lassen sich 
aber durch geeignete Wahl der Drallangen saimtliche Kopplungen auf einen be- 
deutungslosen Betrag herabsetzen. Die Kopplungen zwischen benachbarten DM- 
Vierergruppen und zwischen DM-Vierergruppen in verschiedenen Lagen hangen in 
verwickelter Weise von den Paar- und Viererdrallen ab. Ein gleichzeitiges Ver- 
schwinden von allen méglichen Kopplungen kann nicht erreicht werden. In ge- 
wissem Ausmafe bleiben systematische Beeinflussungen zuriick. Alice Roehmann. 


‘Th.Baum. Zulassige Verstarkerfelddampfung bei Fernsprech- 
seekabeln. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 61, 1931, Nz.3. Theoretische Uber- 
- legungen und experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dafs nach dem augen- 
 plicklichen Stand der Technik fiir die Verstaérkerfelddampfung bei Seekabein ein 
_ Wert von 13,5 Neper méglich ist. Dieser Wert wurde durch Versuche an einer 
_ Leitungsschleife im vierten Deutschland—Schwedenkabel bestatigt gefunden. 
I. Alice Roehmann. 
B. Boos. Die neuere Entwicklung der Fernsprechse ekabel. 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 60, 1981, Nr.3. Es wird die starke Entwicklung dar- 
 gelegt, die die Fernsprechseekabel und dabei insbesondere die pupinisierten Kabel 
seit 1925 genommen haben. Charakteristisch sind: Verbesserung des Neben- 


(3 i Physikalische Berichte. 1932 941 
nee : 
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sprechens, Zulassung groferer Dampfung, Erhéhung der Grenzfrequenz und Ein- 
fithrung der Zweibandschaltung. Als Beispiel fiir ein modernes Kabel wird das 
vierte Kabel von Deutschland nach Schweden eingehend besprochen. Mit 85 
Doppeladern kann dieses Kabel gleichzeitig 84 Gesprache im Zweibandbetrieb und 
eine Rundfunktibertragung aufnehmen. Alice Roehmann. 


E. H.B. Bartelink und G.H. Bast. Die Ubertragung von Telegraphen- 
zeichen. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 480—488, 1931, Nr.11. Der Schritt vom statio- 
naren Zustand bei der Tele phonie iibertragung zum Einschwingvorgang bei 
der Telegraphieiibertragung kann unter Umgehung der fiir den Praktiker 
schwierigen Heavisideschen Gleichungen durch Vergleich mit einigen ein- 
fachen idealisierten Fallen (nichtverzerrende Leitung ohne und mit Filter) gemacht 
werden. Die charakteristischen Gréfen sind also auch hier: Dampfung, tber- 
tragener Frequenzbereich und Verzerrung. Als Empfangsnormale wird der Kon- 
taktfaktor (KF) eingefiihrt, das ist das Verhaltnis der Dauer der Kontaktgabe des 
Empfangsrelais zur Dauer eines Stromschrittes. Jeder Empfangertypus erfordert 
einen Mindestwert des KF. Die Abhangigkeit des KF von der Art des Relais, der 
Dampfung und der Grundfrequenz der Zeichen wird erlautert. Messung und Ver- 
halten des KF verschiedener Relais und der Mindestwert des KF fiir verschiedene 


Empfanger werden angegeben. Tritt bei Frequenzbeschrankung, z. B. durch Filter, | 


eine Einschwingzeit bis zur Gréfe einer Punktdauer (Dreieckzeichen) auf, so er- 
fahrt der KF noch keine sehr grofe Abweichung, was durch Messungen belegt 
wird; die Filtergrenzfrequenz mufi hierbei das 1,5fache der Telegraphiergrund- 
frequenz betragen. Es wird bei bekanntem Mindestwert des KF die maximale 
Dampfung der Leitung ohne und mit Filter bestimmt (geringe Unterschiede). 
Bei verzerrenden Leitungen geniigt Kompensation bis zur Grundfrequenz. Die 
Leitung verhalt sich dann wie eine nicht verzerrende Leitung mit Filter. Ein ver-. 
gleichender Versuch zwischen einer kiinstlichen Leitung mit und ohne Kompen- 
sation und einer idealen Leitung mit Filter ergibt eine Genauigkeit des vorge- 
schlagenen Verfahrens zur Bestimmung der Reichweite bis auf 7 °/o. 

Peter Kaufmann. 
Gg. Keinathh Dynamo- und Transformatorenblech als Werk- 
stoff. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, Z 911—1, 1932. 
Ludwig Riedl. Ein neuer Prazisionsdrehkurbelschalter. Meftechn. 
8, 77—78, 1932, Nr. 4. H. Ebert. 


Giinther Dobke. Uberspannungsschutz fiir Wechselstrom-Nieder- 


spannungsanlagen. Elektrot. ZS. 53, 449451, 1932, Nr.19. Die Wirkung 


des Uberspannungsschutzes beruht auf einer Entladungsréhre, deren Kathode zur 
Erleichterung des Elektronenaustritts in geeigneter Weise mit einer Paste aus 
Alkalisalz tiberzogen ist. Ziimdverzug und Wirkungsweise werden in Oszillo- 
grammen wiedergegeben. rn Pfestorf 


F. P. Burch. On Potential Dividers for Cathode Ray Oscillo- 
graphs. ‘Phil, Mag. (7) 13, 760—774, 1932, Nr. 86. Verf. beschaftict sich mit der 
von D. Gabor angegebenen Methode zur oszillographischen Untersuchung von 
Wanderwellenvorgangen an Hochspannungsleitungen mit Hilfe eines Spannungs- 
teilers, der aus einer Kombination von Widerstinden und Kondensatoren ee 
(Vel. Forschungshefte der Studiengesellschaft fiir Héchstspannungsanlagen, Heft o 
1927, und diese Ber. 8, 787, 1927.) Ein besonderes Merkmal der Anordnung ist die 
lange MeSileitung vom Kathodenoszillographen zur Mefstelle. Es wird an fond der 
Rechnungen gezeigt, da die Kondensatoren bei geeigneter Anordnung und Wahl 
des Widerstandes im Niederspannungskreis sechs- bis achtmal kleiner sein 
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~ kénnen als in der von Gabor angegebenen Schaltung, ohne da® der aufzuneh- 


mende Vorgang wesentlich durch die Mefianordnung beeinflugt wird. 

Johannes Kluge. 
W. Vogel. Die Hochspannungskabelisolation und ihre physi- 
kalischen Eigenschaften. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 60—61, 1931, 
Nr.3. Die praktisch wichtigste Eigenschaft der aus imprigniertem Papier beste- 
henden Kabelisolation ist ihre Durchschlagsfestigkeit und die Abhangigkeit der- 
selben von wechselnder Temperaturbeanspruchung. Es zeigt sich, da die elek- 
trische Festigkeit eines Kabels eine starke Zeitabhingigkeit aufweist, indem 
die Durchschlagsfestigkeit, die bei kurzzeitiger Beanspruchung ungefahr 40 bis 
50kV/mm betragt, bei langdauernder Beanspruchung (50 bis 100 Stunden) auf 
etwa 16 kV/mm sinkt. Dieser Wert der Durchschlagsfestigkeit wird noch ver- 
mindert, wenn man die Isolation haufigen Temperaturwechseln zwischen 0 und 
60°C oder mehr aussetzt. Die starke Zeitabhangigkeit und ihre Beeinflussung 
dureh Temperaturwechsel (Instabilitat) entsteht durch Volumenschwankungen der 
Isolation infolge Warmeausdehnung der Trankmasse. Neuerdings ist ein Verfahren 
ausgearbeitet worden, wobei durch radiale Kompression des Dielektrikums jede 
Hohlraumbildung vermieden wird. Dadurch steigt die Dauerdurchschlagsfestigkeit 
auf mehr als das Doppelte, die Zeit- und Temperaturabhangigkeit verschwinden 
fast ganz. Alice Roehmann. 


J. L. Miller. Kondensatoren und Wanderwellen. Elektrot. u. 
Maschinenb. 50, 281—286, 1932, Nr.19. Verf. zeigt, wie sich unter Verwendung des 
Heavisideschen Operators Wanderwellenprobleme einfach gestalten lassen. 
Es wird die Berechnung der von einem geerdeten Schutzkondensator durchge- 


-lassenen Wanderwelle unter Annahme einer einfallenden Rechteckwelle oder einer 


gedimpften Sinuswellenform durchgefiihrt. Im Anhang wird das Prinzip der 
Rechnungsart erlautert. Pfestorf. 


H.M. Towne. Lightning Arrester Grounds. Part II. Gen. Electr. Rev. 
35, 215221, 1932, Nr.4. Verf. behandelt weiter die technischen Mafinahmen beim 
Einschlagen der Erdrohre und die Verbindung dieser mit dem Blitzableiterdraht. 
Fiir den Fall, da® eine Erde nicht ausreicht, verwendet man eine Anzahl parallel 


_ geschalteter Erden, deren Eigenschaften besprochen werden. Ungiinstiger Erd- 


er 
Ps 


'jeweils lauteren : ee p 
142. 1932, Nr.4. Durch Fading und andere Unterbreehungen gefahrdete Sprach- 
a ’ ’ ee 7 


und Musikiibertragungen wer ie 
da® unter diesen der jeweils lauteste ausgewahlt 


boden kann durch kiinstliche Salzung verbessert werden. Die technische Ausfihrung 
und die Eigenschaften gesalzener Erden werden beschrieben. Die folgenden 


_Kapitel behandeln die Energieverluste in der Erdleitung und die Widerstands- 


charakteristik der Erden bei StoSbelastung. Fiir die praktische Ausfiihrung am 
wichtigsten sind die Betrachtungen iiber den Héchstwiderstand der Erdleitungen, 
der bei Ortserden 5 Ohm, bei Netzerden 15 Ohm nicht iiberschreiten soll. Patzelt. 


W. Dehlinger. On the ultra high-frequency oscillation of the 


magnetostatic vacuum tube. Phys. Rev. (2) 40, 120—121, 1932, Nr. 1. 


(Kurzer Sitzungsbericht.) Ein physikalisches Bild der elektrischen Schwingung im 
magnetostatischen Oszillator wird gegeben. Ein kritischer Plattenradius fiir Span- 
nungen iiber oder unter der kritischen bei konstantem Magnetfeld wird gefunden. 
Die Flugzeit der Elektronen ist beziiglich des Einflusses der Spannungsverteilung 
diskutiert und die ,,Steilheit< auf einfache Weise berechnet. Buchner. 


Heinz E. Kallmann. Ein selbsttatiges Gerat zur Auswahl des 

Ubertragungsweges. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 137 

den iiber mehrere Wege gleichzeitig iibermittelt, so 

t werden kann. Diese und 4bn- 
91* 
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liche Aufgaben soll das beschriebene Gerat automatisch durchfihren. Die nieder- 
freqenten Ausgange je eines von zwei Ubertragungswegen werden je einem von 
zwei Verstirkerrohren zugefiihrt, deren Ausgange untereinander und mit dem 
Verbraucher verbunden sind. Diese beiden Verstarker sind ahnlich der Kallirotron- 
schaltung gleichstrommafiig miteinander verkoppelt, so da jeweils nur einer ver- 
stirkt, der andere aber stark negativ vorgespannt ist. Alle Zwischenlagen sind 
iabil und werden wahrend des Umschaltvorganges unhérbar schnell durchlaufen. 
Die Umschaltung wird angestofSen durch ein Differentialrelais aus zwei Réhren, 
deren Gitter ebenfalls von den niederfrequenten Ausgangsspannungen der beiden 
Ubertragungswege gesteuert werden kann. H. E. Kallmann. 


W.D. Oliphant. High frequency coil measurements. Journ. scient. 
instr. 9, 121—123, 1932, Nr.4. Es wird eine Methode beschrieben, mit der man 
Selbstinduktion, Eigenkapazitét und Hochfrequenzwiderstand von Spulen und 
Hochfrequenzdrosseln schnell und genau aus einer einzigen Beobachtungsreihe be- 
stimmen kann. Die zu untersuchende Spule wird mit einem geeichten Luftdreh- 
kondensator zusammengeschaltet und mit einer konstanten Hochfrequenzquelle lose 
gekoppelt. Die Bestimmung der gesuchten Gréfen erfolgt mit eimem nach dem 
Schwebungsprinzip arbeitenden Wellenmesser. Blechschmidt. 


A.D.Ring. Empirical standards for broadcast allocation. Proce. 
Inst. Radio Eng. 20, 611—625, 1932, Nr.4. Es werden die von der Engineering 
Division der Federal Radio Commission aufgestellten empirischen Hinheiten fur 
Empfang, Interferenz und Reichweite mitgeteilt. Die mittleren guten Reichweiten 
von Stationen mit 100 Watt, 250 bis 1000 Watt, 5000 bis 10000 Watt und 5000 bis 
50 000 Watt werden nach dem Verhialtnis der Spannungsintensitat des erwiinschten 
zu der eines unerwiinschten Signals definiert unter Verwendung des Meilen- und 
Kilohertzabstandes der Stationen. Blechschmidt. 


R.H. Langley. An examination of selectivity. Proc. Inst. Radio Eng. 
20, 657—673, 1932, Nr.4. Die Arbeit gibt einen Uberblick iiber die bisherigen 
Untersuchungen tiber die Selektivitaét. Die jetzt gestellten Anforderungen werden 
klargelegt. Hine mathematische Betrachtung ergibt fiir kapazitive und induktive 
Abstimmung die Bedingungen zur Unterdriickung von Stérsignalen. Die berechneten 
Selektivitatskurven werden mit den tatsiichlich beobachteten verglichen. 
Blechschmidt. 
I.G. Maloff. Mica condensers in high-frequency circuits. Proc. 
Inst. Radio Eng. 20, 647—656, 1932, Nr.4. Der Verf. beschreibt die Arbeitsweise 
von Glimmerkondensatoren unter Hochfrequenz und Hochspannung und gibt einen 
Uberblick tiber ihre Konstruktion und Herstellung, und iiber ihre Verwendbarkeit 
in Hochfrequenzanordnungen. Blechschmidt. 


H.C.S.Megaw. Gill-Morrell and Ba - i i 

ae a ie rkhausen-Kurz Oscillations. 
R. Cockburn. Antwort. Ebenda S.542—543. Diskussion iiber das Auftreten von 
awei Typen von Elektronenschwingungen in einer Dreielektrodenréhre mit posi- | 
tiver ; Gittervorspannung. M'egaw sucht nachzuweisen, daf es nicht zwei solche 
Schwingungsarten gibt, und da® man die von Cockburn beobachteten Erschei- 


nungen anders deuten miisse. Cockburn dagegen bleibt bei seiner frither ver- _ : 


tretenen Auffassung und gibt noch einige weitere Erklérungen zu der Frage. 


Blech idt. 
Franz Ollendorff. Zur Frage der Wellenausbreitungin deca 


stadt. Elektr. Nachr.-Techn. 9, 119—131, 1932, Nr.4. Der Verf. untersucht die 
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Stérung der Wellenausbreitung eines Senders in der Grofistadt, besonders die 
Stérung durch die zahlreichen auf die Tragerwelle abgestimmten Antennen. Die 
Gesamtheit der Antennen kann als ein homogener, plattenformiger Kérper mit einer 
bestimmten wirksamen Dielektrizititskonstanten aufgefaf8t werden. Die Polarisation 
dieser Gesamtheit erfolgt nur in vertikaler Richtung, man kann also das Bild einer 
Kristallplatte wahlen, deren optische Hauptachse vertikal nach oben gerichtet ist. 
Die Arbeit enthalt folgende wesentlichen Abschnitte: Die Polarisierbarkeit einer 
Antenne. Das wirksame Feld. Die Dielektrizitatskonstante des Antennenverbandes. 
Feldgleichungen und Randbedingungen. Die Ausbreitungsgesetze der Bodenwelle. 
Der Empfang im Antennenverband. Zum Schluf wird ein Zahlenbeispiel. ge- 
geben. Blechschmidt. 


H. Zickendraht. Messungen im Nahefeld eines Rundspruch- 
senders. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 112. Jahresvers. La Chaux-de Fonds, 


Sept. 1931, S. 283. Vgl. d. Ber. 8.553 u. 1089. Scheel. 
Ralph Bown. Transoceanic Radiotelephony. Bell Teleph. Quart. 11, 
98—117, 1932, Nr. 2. H. Ebert. 


G. Petrucci. Treni d’onde emessiadintervalliditempo costanti. 
Lincei Rend. (6) 15, 140—144, 1932, Nr.2. In Fortfiihrung einer fritheren Arbeit, 
in der ein Schwingungskreis zur Emission diskontinuierlicher, kurzwelliger Wellen- 
ziige beschrieben wurde, werden in dieser Arbeit die verschiedenen Einfliisse, wie 
Stromstirke und Heizspannung und dergleichen, auf die Emission untersucht. Die 
Bemiihungen zielen auf die Erzeugung von Radiosignalen ab. Tollert. 


G. Todeseo. Verifica sperimentale dell’assorbimento selettivo 
delle onde Hertziane provocato da un gas elettronico in 
campo magnetico. Lincei Rend. (6) 15, 144—150, 1932, Nr. 2. Es wird eine 
Versuchsanordnung beschrieben fiir die Bestimmung der selektiven Absorption 
Hertzscher Wellen, die von einem Elektronengas (allgemein von einem ionisierten 
Gas) in einem Magnetfeld erzeugt werden. In dem Brennpunkt eines parabolischen 
Hohlspiegels steht ein Pierretscher Oszillator. Die Wellen werden durch eine 
grofe Zinkgitterlochblende und dann durch den Hohlraum einer Kupferdrahtspule 
_ geschickt, in dem eine Zweielektrodenréhre so angebracht ist, da® ihr Glithfaden 
~ genau parallel zu den Magnetlinien ist. Die Réhre kann parallel zu der Spiegel- 
achse (was der Richtung des Magnetfeldes entspricht) verschoben werden zur 
Kompensation des Parallelismus. Zwischen Gitterblende und Spule konnte noch 
ein Zinkschirm gebracht werden, dessen Blende von der Gréfe der Anode war. 
Die Réhre war mit Selbstinduktion und Kapazitaét versehen, um Schwingungen der 
Magnetonen zu verhindern. In einer Entfernung von etwa 1,50 m war der Resonator 
aufgestellt, der aus einer kleinen Gitterantenne bestand. In deren Mitte waren ein 
kleiner Kristalldetektor und in Reihe dazu ein empfindliches Galvanometer ein- 
-geschaltet. Der Absorptionseffekt ist proportional dem Glithelektronenstrom. Die 


zahlreichen Fehlerquellen werden besprochen. Tollert. 


_M. Vinnik and E.K. Zavoisky. A New Method for Generating Ultra- 
Bes Waves. Westnik Wlettroteehnild 1931 (Sekt. I), S. 461 —464, Nr. 11/12. 
(Russisch mit englischer Ubersicht.) An die beiden Enden eines Paralleldraht- 
- systems werden zwei Rohren wechselseitig mit Gitter und Anode angeschlossen 
- nach Art der Gegentaktschaltung. In der Mitte sind die beiden Lecherdrahte durch 
~ zwei Kondensatoren unterbrochen, die durch Drosselspulen iiberkreuz iiberbriickt 
' sind. Bei geeigneter Dimensionierung dieses Mittelteils gelingt es, das Lecher- 
system statt in Gegentakt gleichphasig zum Sehwingen zu bringen. Diese Schwin- 
 gungen zeichnen sich gegeniiber der Gegentakterregung durch ktirzere Wellenlange, 
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oréGere Intensitit und leichteren Schwingungseinsatz aus. Die kiirzeste erreichte 
Wellenlinge betrigt 130cm (gegeniiber 200cm bei Gegentakterregung). Héhere 
Harmonische bis zur 32. werden festgestellt. Es wird eine Erweiterung der Schal- 
tung angegeben, die es gestattet, zur Erzielung gréferer Intensitat von zwei auf 
drei und mehr Réhren iiberzugehen, ohne dafi eine nennenswerte Verlangerung 
der erzeugten Wellenlinge eintreten soll. Hermann Schaefer. 


G. F. Metealf and T.M. Dickinson. A new low noise vacuum tube. Phys. 
Rev. (2) 40, 184, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Verstarkung sehr ge- 
ringer niederfrequenter Spannungen mittels kommerzieller Verstirkerroéhren st6Bt 
wegen des Auftretens der bekannten, durch statistische Schwankungen des Elek- 
tronenstromes verursachten Stérspannungen, deren mannigfaltige Entstehungs- 
ursachen kurz erwahnt werden, auf Schwierigkeiten. Diese Stérspannungen treten 
meist im Frequenzbereich unter 100 Hertz in Erscheinung und machen in diesem 
Bereich die Verstarkung von niedrigeren Spannungen als 10 bis 100 “V praktisch 
unmdglich. Verff. haben eine Verstarkerréhre entwickelt, in der die Stérspannun- 
gen auf die Grofenordnung des Schroteffektes reduziert sind, und die die ein- 
wandireie Verstirkung von niederfrequenten Spannungen in der Gréfenordnung 
von 1 wV erméglicht. Angaben iiber Konstruktionseinzelheiten fehlen. Kniepkamp. 


C. K. Stodman. A thermionic frequency doubler. Physics 2, 42—47, 
1932, Januar; nach Rev. Scient. Instr. (N. S.) 3, 219—220, 1932, Nr.4; vgl. diese 
Ber. S. 991. Scheel. 


Y.Rocard. Sur les oscillateursalamperéglés prés dela limite 
d’entretien. C. R. 194, 1825—1327, 1932, Nr.16. Verf. gibt eine vereinfachte 
Differentialgleichung fiir den Anodenstrom einer Dreifachréhre in Rtickkopplungs- 
schaltung nach Meissner an. Diese liefert mathematisch einfache Ausdrticke 


fiir die Grundschwingung, die h6heren Harmonischen, den Verstérkungsfaktor und 
die Kreisfrequenz. Paizelt. 


H. Pfannenmiiller. Mechanische Gleichrichter. Die MefSkreis- 
schaltungen mit einem oder mehreren einheitlich erregten 
Gleichrichtern. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, Z 540—3, 1982. H. Ebert. 


A.N. Curtiss and Irving Wolff. Acoustical and electrical power 
requirements for electric carillons. Proc. Inst. Radio Eng. 20, 626 
—646, 1932, Nr. 4. Die Verff. bestimmen die akustisch oder elektrisch erforderliche 
Energie, wenn man eine gegebene Flache bei Vorhandensein einer bestimmten 
Storungsintensitaét ausreichend mit Musik bestrahlen will. Messungen wurden mit 
Hilfe der Glocken des Glockenspiels von Valley Torge ausgefiihrt unter Benutzung 
eines Schallmessers und einer zur Erzeugung von Storungen geeigneten Maschine. 
Es ergaben sich hieraus Beziehungen zwischen einer ausreichenden Schall- 
strahlung und dem Stérspiegel, die dann zur Berechnung der ndtigen akustischen 
und elektrischen Energie fiihrten. Es sind Diagramme beigegeben die fiir gegebene 
Verhialtnisse eine rasche Berechnung zulassen. ak Blechschmidt. 


H. Warnecke. Die Entwicklung des Tonfilm-L i 
3 t 3 
technik 14, 171—175, 1932, Nr. 9. 5 meet 


F. H. Brittain. A device for rapidly plotting loud-speaker 
response curves. Journ. scient. instr. 9, 169—170, 1932, Nr. 5. 
Friedrich Moeller. Tonfilm. Ein Bericht tiber seine physikalische 
und technische Entwicklung. ZS. f. Unterr. 45, 121—133, 1932, Nr. 3. 

H. Ebert. 
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-€.M.Slack. Shielding of an electrode froma high potential 


» 


gradient by means of a charged dielectric. Phys. Rev. (2) 40, 132, 
1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde gefunden, da® der Potential- 
gradient, der erforderlich ist, um einen merklichen Elektronenstrom aus Glas zu 
ziehen, unverhaltnismafig viel gréer ist als bei reinen kalten Metallen. Von 
dieser Tatsache wurde zum Schutze der metallischen Teile der Kathode bei An- 
ordnungen fiir hohe Entladungsspannungen Gebrauch gemacht. Bei einer solchen 
Konstruktion wurde ein doppelwandiger Glaszylinder verwendet, der sich tiber die 
Metallelektrode ausbreitete. Die angrenzende Oberfliche des Glases ist mit einem 
Leiter bedeckt, der mit der Kathode verbunden ist. Unter diesen Umstanden ist 
nur die Glasoberflache den hohen elektrischen Feldern ausgesetzt, und es ist sogar 
méglich, die itbliche Fadenmontage zu benutzen. Der Glasschutz besitzt die gleiche 
fokussierende Wirkung wie ein Metallzylinder desselben Durchmessers. Réntgen- 
rohren, die unter Benutzung dieser Anordnung gebaut worden waren, konnten bei 
kleinen Dimensionen mit 400 kV unter Ol betrieben werden. v. Steinwehr. 


Johannes Pitzold. Zur Physik der Ultra-Kurzwellen-Therapie: 
Das Wellenband der selektiven Erwirmung. ZS.f. techn. Phys. 13, 
212-216, 1932, Nr. 5. Im Anschluf an eine friihere Arbeit des Verf. (ZS. f. Hoch- 
frequenztechn. 36, 85, 1930) werden die Vorteile fir die medizinische Anwendung 
der Ultrakurzwellen- gegeniiber der Langwellendiathermie zusammengestellt und 
auf Grund der Maximumbeziehung fiir die Dampfung von in Serie geschalteten 
Stoffen verschiedener Leitfihigkeit K und Dielektrizitatskonstante « AK = «»/2 die 
Moglichkeiten fiir eine frequenzabhangige Tiefenerwarmung des menschlichen 
Korpers untersucht. Es resultiert auf Grund der K- und «-Werte der Gewebe und 
Gewebsfliissigkeiten ein Wellenlangenband von 20m abwarts bis etwa 60cm. Die 
Anwendung der Kondensatorfeldmethode hat natiirliche Grenzen, gegeben durch 
die Kérperabmessungen, die nicht gestatten, mit Wellenlangen unter 2m zu ar- 
beiten. Der Ausdruck fiir die zugefiihrte Warmemenge in Abhangigkeit von der 
Leitfahigkeit und der Wellenlange als Parameter wird ausgewertet; aus dem Ver- 
lauf der Maxima lassen sich die Grenzen fiir das Einhalten der fiir den selektiven 
Erwirmungseffekt optimalen Wellenlangen abschatzen. Pdtzold. 


N.N.Malov und S8.N.Rschevkin. Zur Frage des Normalwiderstandes 


“des menschlichen Kérpers bei hochfrequenten Strémen. 


Hochfrequenztechn. u. Elektroakustik 39, 127130, 1932, Nr.4. Mit ungedampfter 


‘Hochfrequenz (f > 400 Kilohertz) wird mit groBflachigen Elektroden der Korper- 


' widerstand von Handgelenk zu Handgelenk bei ausgespannten Armen bestimmt. 
- Reduktion der Werte verschiedener Personen auf gleiche Gelenkdicke und gleichen 


Abstand, rechtes bis linkes Handgelenk ergibt mit geringen Schwankungen stets 
den gleichen Wert. Dieser Standardwert betrigt fiir Manner 535 + 40 Ohm, fir 


Frayen 655 + 40 Ohm. Bei akuter Basedowerkrankung ist der Widerstandswert 


- Widerstand des Blutes wird zu 185 Ohm. ecm bestimmt 


 G. Breithaupt. Ein Nivell 
maield des Fernrobres. 


héher, bei der ruhigen For 


m von Basedow geringer als der Standardwert. Einige 
ten Wert. Der spezifische 


andere untersuchte Krankheiten zeigen keinen verander 
Hermann Schaefer. 


6. Optik 
ier mit Libellenablesungim Gesichts- 
7S. f. Instrkde. 52, 232—234, 1932, Nr. 5. 


W. Watson & Sons. Exhibit of microscopes. Trans. Opt. Soc. 33, 29—81, 
H. Ebert. 


1931/32, Nr. 1. 
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H. Buckley and F. J.C. Brookes. De mons trationofanewtypeoft visual 
spectrophotometer. Trans. Opt. Soc. 82, 161, 1930/31, Nr. 4. Vel. diese 
Ber. 12, 80, 1931. Spiller. 


B. Lange. Anwendung der Halbleiter-Photozellen im glas- 
technischen Laboratorium. Sprechsaal 65, 293—294, 1932, Nr. 16. 
Es werden einige einfache Apparaturen beschrieben, bei denen mit Hilfe einer 
oder mehrerer Halbleiterphotozellen Reflexions- und kalorimetrische Messungen 
ausgefiihrt werden kénnen. Ferner findet sich in der Arbeit die Beschreibung eines 
einfachen lichtelektrischen Mikrophotometers. Spiller. 


Paul Hatsehek. Photozelle ohne Vorverstarker. Kinotechnik 14, 176 
—178, 1932, Nr.9. Es werden Angaben gemacht, welche Eigenschaften eine Photo- 
zelle besitzen muf, um ohne Vorverstirker einen Kraftverstarker bei der Tonfilm- 
wiedergabe auszusteuern. Spiller. 


John S. Anderson. An application of the photo-electric cell toa 
comparison of the efficiencies of photographic shuiters. 
Trans. Opt. Soc. 32, 197—204, 1930/31, Nr.5. In der vorliegenden Arbeit wird eine 
Mefimethode angegeben, den Wirkungsgrad von Verschliissen zu vergleichen. Der 


Gesamtwert des durchgelassenen Lichtes wird nach einer photoelektrischen Methode ~ 
bestimmt. Ferner wird iiber eine Neukonstruktion eines Verschlusses berichtet. — 


Spiller. 
Gg. Keinath, nach C. W. La Pierre. Photoelektrischer Registrier- 
apparat. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, J O34—3, 19382. H. Ebert. 


M. Weingeroff. Ein neues empfindliches Strahlungsmefgerit. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 304—306, 1932, Nr.2. Im Prinzip besteht das in der 
Arbeit beschriebene Strahlungsmefigerait aus einem Bimetallstreifen. Eine Quarz- 
platte (Dicke 1 bis 2 Mikron, Breite einige zehntel mm und Lange 2 bis 3 cm) wird 
einseitig mit einer Wismutschicht tiberzogen. Bei Bestrahlung dieser binaéren 
Lamelle, die in einem evakuierten Gefaéf aufgehangt ist, entsteht infolge der Er- 
warmung eine Verbiegung. Die Verschiebung des Lamellenendes kann mit einem 
Mikroskopobjektiv beobachtet werden. Es entspricht eine Verschiebung der 
Abbildung des unteren Endes der Lamelle um 15mm einer Hefnerkerze in 1m 
Abstand vom Apparat und einer Empfangsfliche von 1 mm?. 


und Spiegeln zur Verwendung im Warmesuchgeridt. ZS. f. 


Instrkde. 52, 225—229, 1932, Nr.5. [S.1897.] Spiller. 


Alessandro Amerio. Ancora un’esperienza sulla pressione della 
luce. S.A. Rend. Lombardo 65, 145—148, 1932, Nr.1/5. Verf. verbesserte ein 
von A. Bartoli konstruiertes Radiometer zur Demonstration des Strahlings- 
druckes dadurch, dafi er dessen Empfindlichkeit steigerte. Das Radiometer be- 
stand aus einer ebenen Aluminiumscheibe von 0,1mm Dicke und 50mm Durch- 
messer, die auf beiden Seiten geschwarzt wurde. Im Schwerpunkt wurde sie an 
einem diinen Kokonfaden aufgehingt. Zur Belichtung diente eine Bogenlampe 


Spiller. 
Gerhard Gresky. Vergleichende Strahlungsmessungen an Zellen. 


mit Sammellinse. Am Kokonfaden hing ein kleiner Spiegel, der zur Winkel- © 
Tollert. 


ablesung mit Hilfe einer Skale diente. 


I. C. Gardner. The optical requirements of air 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 8, 445—455, 1932, Nr.4 (RP. 427). Verf. behandelt 


plane mapping. 


die optischen Anforderungen, die die Luftbildvermessung stellt. Er definiert zu-_ 
nachst den Begriff stereoskopische Parallaxe und leitet eine Beziehung zwischen — 


ee Oa 


. J. V.Pennington. The tempera 
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dieser und dem Bildwinkel der Flugzeugkamera ab. Da die stereoskopische 


Parallaxe mit dem Bildwinkel aufSferordentlich wichst, ist eine Kamera mit viel- 
linsigem Weitwinkelobjektiv fiir Flugzeugaufnahmen fiir Vermessungszwecke be- 
sonders vorteilhaft. Das insbesondere, weil durch ihre Verwendung die Kosten 
der Aufnahmearbeit im Flugzeug niedrig gehalten werden und aufierdem die 
Genauigkeit der Ausmessung der Platten gesteigert wird. Wichtig ist, da® die 
verlangte Genauigkeit der Zeichnung zusammen mit dem Bildwinkel den Skalen- 
faktor bestimmen, beide mit der Flughéhe die. Brennweite des zu benutzenden 
Kameraobjektivs. Verf. betrachtet aufierdem den Einfluf der Verzeichnung und 
der Bildkriimmung auf die Messungen. An Flugzeugaufnahmen gemessene Ver- 


‘zeichnungsfehler lassen eindeutige Schliisse auf die Eignung von Objektiven fiir 


Luftbildvermessungsaufnahmen zu, fiir die grofer Bildwinkel und hoher Grad von 
Verzeichnungsfreiheit gleichwichtige Voraussetzungen sind. W. Keil. 


Herbert E. Ives. A method of projection in relief and color. Journ. 
Opt. Soc. Amer. 22, 191198, 1932, Nr.4. Der Verf. beschreibt eine Methode zur 
Projektion von Bildern, die gleichzeitig plastisch wirken und ihren natirlichen 
Farben entsprechend gefirbt sein sollen. Nach einigen allgemeinen Bemerkungen 
iiber die hierbei zu beachtenden Schwierigkeiten und einem kurzen Eingehen auf 
die Projektion plastisch erscheinender Bilder einerseits, gefarbter Bilder anderer- 
seits beschreibt er einen Apparat, der beide Aufgaben gleichzeitig erfiillt. Hier- 
bei wird das Bild auf einen durchsichtigen Schirm projiziert, der gewissermafien 
aus nebeneinander gestellten durchsichtigen zylinderférmigen Staben besteht. 
Der Projektionsschirm hat also eine gewisse Dicke und eine zylinderférmig ge- 
wellte Vorder- und Riickfliche, wobei die Kriimmung der Vorderflachenwellung 
von derjenigen der Riickflachenwellung verschieden ist (diese Ber. 11, 2040 und 
2151, 1930; 12, 229 und 545, 1931). Die zu projizierende Platte besteht selbst aus 
engen nebeneinander liegenden streifenartigen Bildern, die auf die Riickflache 
des Schirmes projiziert werden. Der das projizierte Bild betrachtende Beobachter 
soll dieses dann plastisch sehen. Um das Bild auch in natiirlichen Farben zu 
sehen, ist es erforderlich, daf die zu projizierende Platte (bzw. Film) aufer den 
genannten ,,Panorama-Bildstreifen™ noch senkrecht zu diesen in weitere Streifen 
unterteilt ist, die in Gruppen von je drei Streifen sich dicht hinter einer gerillten 
Fliche befinden, die diese Streifen auf drei gefarbte Offnungen der Projektions- 
linse abbilden soll. Diese ,,Farbstreifen“ entsprechen dem in dem Kodacolor- 
FilmprozeS verwirklichten ,chromolinoscope“ zur Projektion farbiger Bilder. 
Im Anschluf an diese Projektionsmethode beschreibt der Verf. ein Verfahren 
zur Herstellung solcher Diapositive fiir in der Projektion plastisch und farbig 
wirkende Bilder. Er benutzt dafiir das von ihm herriihrende Aufnahmeverfahren 
mit einem Konkavspiegel grofien Durchmessers, wie es in Journ. Opt. Soe. Amer. 
20, 597—600, 1930 (diese Ber. 12, 545, 1931) beschrieben wurde. In Hinblick auf 
die Farbwirkung mufte dieses Verfahren indessen wesentlich weiter ausgestaltet 
werden, woriiber die Arbeit nihere Einzelheiten enthalt. Picht. 


H. Kersten and Roland Sehaffert. Construction of thermo-elements by 
electrodeposition. Rev. Seient. Instr. (N.S.) 3, 189—195, 1932, Nr. 4. 


[S. 1397.] dusts. 


F ; ; ve opiatg 
G.Siadbei. Sur une nouvelle méthode de mesure de trés petit 
angles derotation. C. R. 194, 1834--1336, 1932, Nr. 16. [S. 1381.] Picht. 


ture shift ofthe transmission band 
—956, 1982, Nr. 6. Von verschiedenen Forschern 


ofsilver. Phys. Rev. (2) 39, 953 LESe, ¢ ; . Silb 
wurde beobachtet, da im Gebiet des minimalen Reflexionsvermogens von 5liber 


(um 216m) bei Temperaturerhéhung eine Verlagerung des Reflexionsminimums 
nach lingeren Wellen hin und eine Zunahme des minimalen Reflexionsvermogens 
auftreten. Eine quantitative Erklarung dieser Erscheinung ist mittels der Kronig- 
schen Quantentheorie der Dispersion in Metallen méglich, und der Vert. erhalt 
einen theoretisch abgeleiteten Wert fiir die Verschiebung, der in guter Uberein- 
stimmung mit dem Experiment steht. J. Fliigge. 


Bodo Voigt. Messung der Brechung an fliissigenund gasférmigen 
Koérpern. Arch. f. techn. Messen 1, Lieferung 10, V 44—4, 1932. H. Ebert. 


J.Blaton. Uber die Dispersion des Lichtesinder Umgebung von 
Quadrupollinien. Acta Phys. Polon. 1, 209—221, 1982, Nr. 1/2. (Polnisch 
mit deutscher Zusammenfassung.) Vgl. diese Ber. S. 1093. Scheel. 


A. Filippov. Anomale Dispersion des Zink- und Cadmium- 
dampfes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 289—296, 1932, Nr. 2. Mit einem mit 
planparallelen Flufspatplatien versehenen Jamin-Mach-Interferometer und einem 
hiermit gekreuzten Quarzspektrographen wurde die anomale Dispersion der Reso- 
nanzlinien 11S, —2‘*P; und 11S)—23P; des Zinks (2139,33 und 3075,99 A) und 
Cadmiums (2288,79 und 3261,17) untersucht. Als Lichtquelle diente eine Wasser- 
stofflampe. Das Verhaltnis der Oszillatorenstarken f dieser Linien ergab sich bei 
Zn zu 7,2.103, bei Cd zu 6,8.102. Diese Werte werden mit den entsprechenden 
Verhiltnissen der Ca-, Sr-, Ba- und Hg-Linien verglichen, woraus sich deutlich die 
Abnahme des Verhiltnisses der f-Werte mit der Ordnungszahl zeigt. Die mittlere 
Lebensdauer des 23P,-Zustandes berechnet sich bei Zn zu 10-5sec und bei Cd zu 
LORE See. Fuchs. 


A. Filippoy und N. Kremenewsky. Anomale Dispersion des Calcium- 
dampfes. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 299—301, 1932, Nr.2. Die Bestimmung 
der Ubergangswahrscheinlichkeiten A von einigen Linien der Hauptserie des Ca 
fiihrte zu folgendem Ergebnis: A4o9¢:Ao7o9 = 808; Aogog: Aogon — 0,0163; 
Ao399 : Aga7s = 0,548; Ago75:Ao201 = 1,83. Ferner an den Linien 1S — 1d; (A = 2618) 
und 18—1p' (2541): A; 59 p: Ages = 15.108; A, o_o p: Acca, = 14.10% 
Die Messungen geschahen nach der Hakenmethode von Roschdestwensky. 
Verwandt wurden Jamin-Mach-Interferometer mit planparallelen Fluispatplatten, 
Quarzspektograph von Schmidt & Haensch, Wasserstofflampe. Fuchs. 


H. Stuart. Kerreffekt und Molekiilbau. (Zusammenfassende Darstellung.) 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 13, 10, 1932, Nr.1. Es wird ein Uberblick tiber die 
Kerreffektmethode gegeben, die es gestattet, das optische Polarisationsellipsoid, 
d. h. die optische Anisotropie eines Molekiils zu bestimmen und daraus in vielen 
Fallen die Struktur des Molekiils abzuleiten. [Vgl. den Bericht des Verf. in den 
Ergebnissen der exakten Naturwissenschaften und die Arbeit von H. A. Stuart 


und H. Volkmann itiber Kerreffekt, optische Anisotropie und Molekiilstruk 
in der ZS. f. phys. Chem. (B) 17, i. E.] < +e nae 


R. Tremblot. Application des interférences A quelques pro- 
blemes d’aérodynamique. Journ. de phys. et le Radium (7) 3, 56IS3 
1932, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr.321.] [S. 1895 ]  Pidhe 


M.v.Laue. Kreuzgitterspektren. ZS. f. Krist. 82, 127—141, 19382, Nr. 1/2 
Die Untersuchung tibertragt systematisch die bekannte Geometrie der Raum itter- 
spektren auf Kreuzgitter und beantwortet insbesondere die Frage, was bei Keeul 
gittern das Analogon zu dem Debye-Scherrer-Verfahren ergeben miifte. Dabei 
zeigt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen den bei durchsichtigen und bei 
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undurchsichtigen Kreuzgittern zu erwartenden Erscheinungen. Die Protonen- 
beugungsversuche Sugiuras lassen, jedenfalls qualitativ, die Deutung als 
Interferenzerscheinungen an undurchsichtigen Kreuzgittern zu. (Zusammenfassung 
des Verf. Der Ref.) W.G. Burgers. 


J. Rabinovitch, Dispersions rotatoires des solutions benzéni- 
ques de pinéne a droit et de pinéne f gauche. (Rectification 
aAune Noteprécédente.) C.R.194, 1474, 1932, Nr.17. Bedeutet c’ das Volum- 
verhiltnis, in welchem das f-Pinen in den dritten Konstituenten eintritt, und r, die 
Drehung, die dieser Konstituent im Polarimeterrohr fiir sich allein ergeben wiirde, 


so gilt: R, =(c—ec')r, +c A+9 7. @c' ist derjenige Bruchteil Benzol, der 
sich mit dem Bruchteil c’ des f-Pinens assoziiert. © ist Null, wenn sich die f-Pinen- 
molekiile polymerisieren oder assoziieren. Kauffmann. 


Irene Mary Mc Alpine. Effect of Solvents and Temperature on the 
Optical Rotation of Esters of Menthyl and Bornyl Hydrogen 
Xanthates,andon MenthylandBornyl Dixanthides. Journ. chem. 
soc. 1932, S. 1016—1022, April. Die Methyl-, Isopropyl-, Benzyl- und p-Nitrobenzyl- 
ester des Menthylwasserstoffxanthats und des Bornylmethylxanthats, sowie Menthyl- 
und Bornyldixanthide wurden in den iiblichen Lésungsmitteln mit sechs ver- 
sehiedenen Lichtstrahlen im Bereich von 2 = 6716 bis 4 = 4358 A untersucht. 
Obgleich die spezifischen Rotationen betrichtlich mit dem Lésungsmittel wechselten, 
blieb dennoch die Rotationsdispersion durchweg anomal. Bei den Menthyl- 
xanthaten wirken die verschiedenen Lésungsmittel angeniéhert in der gleichen 
Reihenfolge, die aber bei den iibrigen Substanzen sich nicht mehr vorfindet. Der 
Einflu® der Temperatur ist gering und nur beim Benzyl- und p-Nitrobenzyl- 
menthylxanthat grofer. Bei den Lésungen des Methylmenthylxanthats in Pyridin 
vermindert sich bei niederer Temperatur mit zunehmender Konzentration die 
Rotation, strebt jedoch mit steigender Temperatur gewohnlichen Werten zu. Wird 
das Methyl des Methylmenthylesters der Reihe nach durch Isopropyl, Benzyl und 
p-Nitrobenzyl ersetzt, so erniedrigt sich die Rotation, wahrend Bildung der 
Dixanthide sie merklich erhéht. Dasselbe gilt fiir die Bornylderivate. In bezug 
auf die groBe Ausdehnung des Bereiches der anomalen Dispersion und auf den 
Wechsel des charakteristischen Diagramms von Substanz zu Substanz sind die 
gepriiften Verbindungen einzigartig. Kauffmann. 


_ Albert Brun. Surla dispersion apparente des axes optiques chez 
le péridot etmesure de2V. Arch. se. phys. et nat. (5) 13, 1931, Nov./Dez. 
(C. R. Séances Soc. Phys. de Genéve 48, 133—135, 1931, Nr. 3.) Fiir den Sinn der 
Dispersion des Achsenwinkels 2 V von rhombischen Kristallen gilt meist die Regel: 
man beobachte in weifem Licht die Hyperbeln der Interferenz-Ringfigur an den 
Stellen, wo sie am scharfsten begrenzt erscheinen; erscheint hier die Innenseite, 
d. h. die nach der Mitte des Gesichtsfeldes gewendete Seite, der Hyperbeln blau, 
die Au®enseite rot gefarbt, so ist der Achsenwinkel des betreffenden Kristalls 
fiir Rot kleiner als fiir Blau (abgekiirzt bezeichnet Sinn der Dispersion ¢ < v), 
liegen dagegen die Farbensaume umgekehrt, so ist ¢ et: Das braucht aber, wie 
schon seit lange bekannt ist, nicht immer zutreffend zu sein fiir den wirklichen 
Achsenwinkel, den man ja erst aus dem beobachteten scheinbaren oder 4ufferen 
Achsenwinkel zu berechnen hat, wobei natiirlich die Dispersion des Brechungs- 
verhiltnisses des Mediums eingeht, in das der Kristall bei der Messung ein- 
_ getaucht ist. Das la@t sich sehr schén am Chrysolith nachweisen, der sehr hohe 
Brechzahlen mit kleiner Dispersion besitzt sowie nur geringe Dispersion den 
Achsen. Je nach den Brechzahlen der benutzlen Fliissigkeiten ergibt sich dite 
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scheinbare Dispersion der optischen Achsen zug < v, 9 = 0 oder 9 >v. pens - 
lichkeit ist fiir den Chrysolith von Zeberget ¢ >v und 2V = 87°40’ fur die 
Linie H, 4861 A. Schénrock. 


G.-M. Schwab und L. Rudolph. Katalytische Spaltung von Racematen 
durch Rechts- und Linksquarz. Naturwissensch. 20, 3683—364, 1932, 


Nr. 21. [S.1424.] Smekal. 


J. Okubo and E.Matuyama. Fluted Band at’ 3900 A inthe Spectrum of 
Mercury. Nature 129, 653, 1932, Nr. 3261. Das schon von Stark gefundene 
System von Intensitatsfluktuationen im Emissionsspektrum von Quecksilberdampf 
bei 3900 A wird aufgenommen und photometriert. Es wird vermutet, dafi es in Be- 
ziehung zu dem Atomlinientriplett bei 3650 A steht. H. Kuhn. 


Frank H. Spedding and Richard S. Bear. Line reflectionspectraofsolids. 
Phys. Rev. (2) 39, 948—952, 1932, Nr.6. Es wird festgestellt, daf§ das Reflexions- 
spektrum von SmCl;.6H»: 0, welches in an der Oberflache eines Konglomerats 
kleiner Kristalle reflektiertem Licht aufgenommen wurde, viel mehr Linien ent- 
halt, besonders bei niedrigen Temperaturen, als das Absorptionsspektrum des- 
selben Salzes fiir einen einzigen Kristall. Dieser Befund wird in mehreren 
Versuchen naher studiert und folgendermafen erklirt: Das Auftreten neuer Ab- 
sorptionslinien und die Verstarkung der anderen scheint dadurch verursacht zu 
sein, daf der Brechungsindex fiir die Absorptionswellenlangen sehr hoch liegt, 
so dag das Licht, welches einmal in den Kristall eingetreten ist, mehrfach total 
reflektiert wird, ehe es wieder austritt. Dies bedingt eine Verlangerung des 
Lichtweges, die sich im Reflexionsspektrum so auswirkt wie beim Absorptions- 
spektrum ein einziger dicker Kristall. — Bei einem Kristallkonglomerat von 
Gd Cl;.6H.O tritt im Reflexionsspektrum eine Linienumkehr auf, indem be- 
stimmte Linien, welche bei einem einzelnen Kristall im durchfallenden Licht in 
Absorption auftreten, bei dem Konglomerat im reflektierten Licht in Emission 
umkehren. Die Verff. vermuten einen Oberflichenfaktor, der Emission oder starke 
Reflexion dieser Linien verursacht und auf Ahnlichkeit mit den Reststrahlen, 
aber nicht auf Fluoreszenz schlieBien 1ABt. J. Fliigge. 


H. Cordes. Das Absorptionsspektrum des Jodbromids im sicht- 
baren Spektralgebiet. ZS. f. Phys. 74, 3444, 1932, Nr.1/2. Das Ab- 
sorptionsspektrum des J Br wird zwischen 6500 und 4000 A untersucht. Die Banden 
werden in zwei Bandkantenschemata ecingeordnet. Die beiden Systeme entsprechen 
Ubergingen des Molekiils vom Grundzustand in zwei angeregte Molekiilniveaus. 
Aus der Extrapolation der Konvergenzgrenze des einen Systems erhalt man als 
Wert ftir die Dissoziationswirme des JBr 1,80 + 0,03 Volt (41,4 + 0,7 keal). Die 
Konvergenzgrenze entspricht dem Zerfall des Molekiils in ein normales (2 °P3),) 
Jodatom und ein angeregtes (2 *Pi),) Bromatom. Der Konvergenzgrenze des 
zweiten Bandensystems wird die Dissoziation in ein normales Brom- und ein an- 
geregtes Jodatom zugeordnet. Die Maxima der sich an die Konvergenzgrenzen 
anschliefenden Kontinua liegen bei 4950 bzw. 4050A. Unter Benutzung ae be- 
kannten Daten fiir die verschiedenen Molekiilzustinde des JBr l48t sich die 


ultraviolette Fluoreszenz im Gebiet von 1850 bis 3700 A deuten. Cordes. 


John R. Patty and Harald H. Nielsen. The absorption by formaldehyde 


vaporintheinfrared. Phys. Rev. (2) 39, 957—966, 1932. Nr.6. D 

2 \ , Nr. 6. Das Absorp- 

tionsspektrum von Formaldehyddampf wird im Ultrarot bis 7,0 uw mit einem Prise 

spektrometer untersucht. Die von Salant und West bei 3,5, 1,8, 1,4 und 1,25 ue 

gefundenen Banden werden nachgewiesen und eine fiinfte Bande Dei 48 u fest 
7 


ae en ee 


ee 


 miiBte, auch die Intensitat Null besitzen m 
ist offenbar ein H*-Ion; d. Ref.) mit einem 
-gu®eren Stérung (elektrisches Fel 


_ iibergreifende Kontinuum emittiert werden soll. 
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gestellt. Die beiden Gebiete bei 3,5 und 4,8 « werden mittels eines Beugungsgitters 


von 3600 Linien pro Zoll unter héherer Dispersion und Zerlegung in die Fein- 
struktur untersucht. Polymerisation des Gases zu Paraformaldehyd wird durch Ver- 
wendung einer Heizkammer verhindert. Es wird festgestellt, dai das Gebiet bei 
3,5 w ein solches von intensiver Absorption ist und anscheinend aus drei sich teil- 
weise tiberdeckenden Banden besteht, deren Mitten bei ungefahr 3,4, 3,5 und 3,6 u 
liegen. Zwei von diesen scheinen P-, Q- und R-Zweige zu haben, wo der mittlere 
Linienabstand ungefahr 3,5cem™ betragt. Die dritte Bande besteht aus nur einem : 
Zweig, wo der Abstand 28 cm~ ist. Die Bande bei 4,8 uw zeigt P-, Q- und R-Zweige 
und ahnelt in der Struktur sehr der Bande bei 3,4. Der mittlere Linienabstand 
in den P- und R-Zweigen wird hier mit ungefahr 3,1 em™ gefunden. J. Fliigge. 


E£. Hirschlaff. Die Resonanzspektra des Joddampfes bei hohen 
Temperaturen. ZS. f. Phys. 75, 325—337, 1932, Nr.5/6. Es wird bei An- 
regung von Joddampf mit der Hg-Linie 2537 bei hohen Temperaturen ein sehr 
kraftiges Resonanzspektrum gefunden mit einer grofen Anzahl antistokesscher 
Glieder, das in die von Pringsheim und Rosen fir die ultravioletten Ab- 
sorptionsbanden gegebene Formel eingeordnet werden kann. Ferner wird das 
Verhalten der Mc Lennan-Banden bei Variation von Druck und Temperatur unter- 
sucht. SchlieSlich wird von den sichtbaren Banden auch. bei sehr hohem Druck 
noch Oberflichenfluoreszenz erhalten, in der die gewéhnlichen durch die griinen 
und gelben Hg-Linien angeregten Resonanzserien enthalten sind. Herzberg. 


A.Terenin und B.Popow. Uber die Photodissoziation von Atom- 
molekilen in Ionen. ZS. f. Phys. 75, 338—339, 1932, Nr.5/6.. Siehe auch 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 307—308, 1932, Nr.2. Verff. hatten friither gefunden, 
da® einige Salzdampfe bei Bestrahlung mit kurzwelligem ultravioletten Licht 
jonisiert werden. Durch Versuche mit einem Molekiilstrahl und Bestimmung der 
Masse der gebildeten Ionen durch magnetische Analyse wird gezeigt, da es sich 
nicht um einen einfachen Photoeffekt (Abtrennung eines Elektrons) handelt, wie 
friiher angenommen, sondern um eine primare Dissoziation in positive und 


negative Ionen. Der Vergleich mit thermochemischen Daten zeigt, daB bei Tl Br 
und TICl die Dissoziation mit betrachtlichem Uberschuf an kinetischer Energie 


erfolgt. Bei dem Vorgang der Lichtabsorption findet ein Ubergang aus dem 


~ Atomzustand in den Ionenzustand statt, im Gegensatz zu den Ionenmolekiilen, die 


dureh Lichtabsorption in Atome zerspalten werden. G. Herzberg. 


_B. Arakatsu, Y. Ota and K. Kimura. The continuous spectrum of hy- 


drogen associated with each of the lines in the Balmer 
series. Mem. Fac. Science Agric. Taihoku Imp. Univ. 5, 13S., 1932, Nr. 1. Die 
Verff. untersuchen die Balmerserie des Wasserstoffs und das Verhalten ihres 
Grenzkontinuums in Emission in der kondensierten Entladung sowie in einer 
elektrodenlosen Ringentladung. Sie finden dabei, daf das Kontinuum stets vor der 


 Seriengrenze beginnt, und zwar mit einer Intensitat, die der Linie, bei der es beginnt, 


entspricht. Mit wachsendem Druck und wachsender Kapazitat verschiebt sich, wie 


‘schon bekannt, der Beginn des Kontinuums nach lingereu Wellen zu. Die Verff. 


schlieRen nun, da® das wirkliche Grenzkontinuum, das an der Seriengrenze beginnen 
iiBte, also gar nicht auftreten kénnte. Sie 
stellen deshalb die Theorie auf, daf ein ungestértes Wasserstoffatom (gemeint 
Elektron beliebiger kinetischer Energie 
gar nicht kombinieren (rekombinieren) k6nne. Erst bei Vorhandensein einer 
d) soll durch eine Art von Resonanzvorgang 
bei das beobachtete, tiber die Seriengrenze 


die Rekombination erfolgen konnen, we 
Finkelnburg. 
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R.deL.Kronig. Zur Theorie der Feinstruktur in den Rontgen- 
absorptionsspektren. Ill. ZS. f. Phys. 75, 468—475, 1932, Nr. 7/8. Die 
ausgebreitete Struktur in den Réntgenabsorptionsbanden fester Stoffe findet ihre 
Ursache in der regelmafigen Anordnung der Atome im Gitter. Am Ende des 
Ionisationsvorganges bewegt sich das herausgeworfene Elektron durch das perio- 
dische Kraftfeld in abwechselnd erlaubten und verbotenen Bereichen. Auf diese 
Weise konnte Verf. in den vorangehenden Arbeiten die Schwankungen des 
Absorptionskoeffizienten in befriedigender Weise theoretisch deuten. Bei mole- 
kularen Gasen findet man ebenfalls Feinstrukturen, was verstindlich ist, wenn 
man sie als Zwischenstufe zwischen Einzelatom und unendlich grofem Molekiil 
des Kristalls ansieht. Dies wird besonders evident, wenn man das Auftreten der 
erlaubten und verbotenen Energiezonen als Interferenzerscheinung betrachtet und 
eine solehe nun fiir die Gase untersucht. Dies wird in der Arbeit fir die 
K-Absorption eines neutralen Atoms A, das zusammen mit einem anderen B ein 
Molekiil gebildet hat, durchgefiihrt. Als Grundlage dienen die Elektronenver- 
teilungen nach Thomas,.Fermi oder nach Hartree. Es werden die 
Ubergangswahrscheinlichkeiten aus dem K-Zustand des Atoms A nach dem be- 
trachteten Zustand des kontinuierlichen Energiespektrums im isolierten und ge- 
bundenen Falle berechnet. Am Schluf§ werden die verwendeten Annaherungen 


zusammengestellt. Eine Verallgemeinerung auf andere Kanten und mehratomige 


Molekiile wird als durchfiihrbar in Aussicht gestellt. Stintzing- 


A.-W.Maue. Das kontinuierliche und kontinuierlich-diskrete 
Réntgenspektrum nach der Theorie von Kramers und nach 
der Wellenmechanik. Ann. d. Phys. (5) 13, 161—190, 1932, Nr.2. [S.1379.] 
; x Sauter. 
G. Herzberg. Rotational Structure and Predissociation of the 
Ps-Molecule. Phys. Rev. (2) 40, 3183—314, 1932, Nr.2. Verf. hatte ktirzlich 
(diese Ber. 11, 2420, 1930) gezeigt, dafi die P.-Banden in Emission bei gewissen 
niedrigen Werten der Rotationsquantenlaufzahl J abbrechen; nachdem er nun die 
betreffenden Aufnahmen inzwischen ausgemessen hat, bestatigt er die Analyse 
dieser Banden von Jenkins und Ashley und ihre Folgerung, dafi wegen 
des Intensitétsverhaltnisses aufeinander folgender Linien von 3:1 der Kernspin 
des P*!-Atoms */. ist. Er findet ferner ebenso, da8 die Banden nur einen P- und 
R-Zweig haben, wie es einen! —12-Ubergang kennzeichnet. Bei Banden mit der 
Schwingungsquantenlaufzahl v’ = 11 brechen die kraftigen Linien der P- und 
R-Zweige bei J’ = 34 ab, fiir v’ = 10 bei J’ = 58. Da nur Banden mit hohem v’ 
und vw" beobachtet wurden, kénnen Bo, B) und By nicht genau berechnet werden. 
Die Bo- und ro-Werte fiir P2 werden mit denen fiir No, Oo, So verglichen. Die 
Ne-Banden im kurzwelligen Ultraviolett (Lyman-Birge-Hopfield-Banden) diirften 
danach nicht '*— 1/7, sondern !1¥— 1¥-Ubergingen zuzuschreiben sein. Aus dem 
Zerfall des P:-Molekiils in ein unangeregtes (4S) und ein angeregtes (2D) P-Atom 
folgt, dafi die Pradissoziation des P» strahlungslose Interkombination darstellt. Im 
Absorptionsspektrum sollten die entsprechenden P.-Banden kein Diftuswen ae 
zeigen. Kine ausfiihrliche Abhandlung folgt. Justi 
A. Fowler and C. J. Bakker. The Band Spectrum of Nitro ide 
(N Si Proc. Roy. Soc. London (A) 136, 28—36, 1932, Nr. 829. In ete ee et 
einem Gemisch von Schwefeldampf und Stickstoff werden zwischen 2300 und 2700 A 


Banden gefunden, die infolge ihrer Ahnlichkeit mit den N O-Banden dem N S-Mole- | 


kiil zugeschrieben werden. Den f-Banden des NO entsprechend, wird ein £-System 


des NS gefunden, das einen*//—> 277-Ubergang zum Grundzustand darstellt. Die 


PO 
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~ Kantenformel wird angegeben. Das Schwingungsquant des Grundzustandes betrigt 
1212 cm“, das des angeregten Zustandes 928 (°Z/s),) bzw. 956 (?/71 ,)em~', Mit dieser 
im Vergleich zu NO geringen Anderung des Schwingungsquants steht die Inten- 
sitatsverteilung in Einklang: die Franck-Condon-Parabel ist weniger gedéffnet. 
Weiterhin wird ein als y-System bezeichneter Ubergang gefunden und in ein 
Oszillationsschema (nur eine 0—> n’’-Serie) eingeordnet. Da der *2-Term etwas 
hoher liegt als der 2/-Term, ist es nicht sicher, ob die Banden den »- oder 0-Banden 
des NO entsprechen. Allgemein sind, wie zu erwarten, die Dublettaufspaltungen 
im NS gréfer als im N O, die Schwingungsquanten kleiner. H. Kuhn. 


S.M.Naudé. Quantum Analysis of the Rotational Structure of 
the First Positive Bands of Nitrogen (Nez). Proc. Roy. Soc. London 
(A) 136, 114—144, 1932, Nr. 829. Fir die im Griin und Rot gelegenen positiven 
Stickstoffbanden war bisher nur die Oszillationsanalyse durchgefiihrt. Durch Auf- 
nahme der schwacheren Banden, die geringere Uberlappung zeigen, mit einem 
groBen Gitter gelingt es dem Verf., die Rotationsanalyse der beiden Banden 6705 
und 6623 A (Uberginge 5 —> 2 und 6 —> 3) durchzufiihren. Als Lichtquelle dient 
eine Entladung in reinem Stickstoff, die Dispersion betragt 0,7 A/mm. Die Analyse 
ergibt einen */7—> *-Ubergang. Der *//-Zustand zeigt mit wachsender Rotation 
den Ubergang von Kopplungsfall a zu b. Aus der 4-Verdopplung wird geschlossen, 
» da der?//-Zustand normal ist. Der Intensititswechsel im Verhaltnis 2:1 zeigt das 
Kernmoment 1 an. Als Molekiilkonstanten ergeben sich BY’ = 1,440 em™, ry = 1,289 
.10-%em, BL = 1,66cm™, 1, = 1,20 .10°8 em. H. Kuhn. 


Luise Herzberg. A New Band System of Beryllium Oxide. Nature 129, 
653—654, 1932, Nr. 3261. In einem Lichtbogen zwischen einer Kohle- und einer 
Berylliumelektrode werden im Rot und Ultrarot Banden gefunden, die dem Be O 
zugeschrieben werden. Die Analyse ergibt 'J7—> 1S-Ubergang, wobei der '2-Term 
mit dem Endterm der von Bengtsson, Rosenthal und Jenkins analy- 
sierten, bei kiirzeren Wellen gelegenen Banden identisch ist. Fiir den neugefun- 
denen 1/7-Zustand ergeben sich die Konstanten B = 1,280; 7”? = 1,50 A. H. Kuhn. 


E. Hirsehlaff. Uber die Absorptionsbanden von Jod und von 
- Tellur. ZS. i. Phys. 75, 315—824, 1932, Nr.5/6. Im Absorptionsspektrum des Te» 
- wird gefunden, da die Banden von v’ = 21 (13895) ab ziemlich plotzlich unscharf 
werden, was als Pradissoziation zu deuten ist. Daraus zieht der Verf. Schltisse iiber 
den Verlauf der Potentialkurven bei diesem und den anderen Molekiilen der 

= 6. Gruppe. Er macht dabei die (offenbar irrtiimliche — d. Ref.) Annahme, dafs bei 
 plétzlichem Einsetzen der Pridissoziation die Abstciungspotentialkurve steil ver- 
laufen mu, bei allmahlichem Einsetzen flach. — Ferner untersucht der Verf. die 
Absorption von J» zwischen 7000 und 9000 A.-E. bei verschiedenen Temperaturen 
und zeigt, daS die dort bei hoheren Temperaturen auftretenden Banden entgegen 

- friiheren Annahmen in das System der sichtbaren Js-Banden einzuordnen sind. 
G. Herzberg. 
: i A. Harvey. Emission and absorption spectra of 
prs: as (2) 39; 999-931, 1932, Nr. 6. Ein Vergleich der verschiedenen 
Absorptions-. und Emissionsspektra des Bariumfluorids zeigt, dafi alle bekannten 
Banden den Normalzustand des Molekiils enthalten. Folgende Elektronenterme 
und Schwingungsfrequenzen lassen sich aufstellen: A 0 (ww, a actos B il si 

~ und 12 280,4 (437,7); C 14 064,5; D 19998,2 und 20 197.2 boa sem iy 24 152.3 an 
96 222.8 (506,6). Die Terme A und B sind schon frither als °2- und */-Terme ae - 
gewiesen, C ist ein 25-Term. D bildet einen doppelten Elektronenterm. Die Existenz 


eines weiteren doppelten Elektronenterms F folgt aus der Auffindung eines neuen 
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ultravioletten Bandensystems. Die bisherigen Zuordnungen der Schwingungs- 
quanten im System Az B miissen ein wenig abgeandert werden. Eine Tabelle 


gibt die entsprechenden Terme der Spektra La O, Sr F, Ca F und Se O, die zum Teil 


nach der vorliegenden Analyse des Ba F-Spektrums in ihren Bezeichnungen ein 
wenig abgeindert werden miissen. Frerichs. 


L. Vegard. Ergebnisse fortgesetzter Untersuchungen tiber das 
Leuchten verfestigter Gase. Beziehungen zu den Elek- 
tronenzustanden und dem Nachleuchten des gasférmigen 
Stickstoffs. ZS. f. Phys. 75, 30—62, 1932, Nr.1/2. Die vorliegende Unter- 
suchung bringt eine Fortsetzung der friiheren Arbeiten des Verf. tiber das 
Leuchten verfestigter Gase unter dem Einfluf eines Elektronenbombardements. 
Die friiheren Untersuchungen hatten ergeben, da die so erhaltenen Banden- 
spektra gegeniiber den Banden der gasférmigen Substanzen verschoben sind und 
eine Multiplizitat aufweisen, die auf Schwingungen des Gitters der festen Sub- 
stanz zuriickgefiihrt werden kann. Die Untersuchungen wurden mit einem Quarz- 
spektrographen sowie einem. Flufispatspektrographen ausgefiihrt. Die Anregung 
der Spektra geschah durch langsame Elektronen einer Wehneltkathode. Zur 
Klarung des Leuchtvorganges wurde die Leuchterscheinung mit einer phosphoro- 
graphischen Anordnung beobachtet, die eine Unterbrechungszahl des Leuchtens 
von etwa 500/min hervorrief. Die Untersuchung des Nachleuchtens des festen 
Stickstoffs ergab, da® auSfer der N2-Bande keine weiteren Banden auftreten. Ins- 
besondere treten im Nachleuchten nicht die positiven oder negativen Stickstoff- 
banden auf. Reines NO ergab nur ein sehr geringes Leuchten. In einer festen 
Mischung von 1% NO und Argon trat bei einer Bombardierung mit 6000 Volt- 
Elektronen ein Spektrum auf, das aufer dem «System und der a-Serie die Ni- 
Banden mit grofer Starke zeigte. Im Nathleuchten zeigle sich nur das «-System und 
die o-Serie mit erheblicher Starke. Diese Beobachtung spricht fiir die Zuordnung 
der a-Serie zum festen NO. Aus dem Auftreten der Stickstoffbanden e und N; 
folgt, da bei der Bombardierung eine Dissoziation des NO in Ne und Oz eintritt. 
Im System lieBen sich 16 neue Banden nachweisen. Mit Hilfe eines Vakuum- 
spektrographen war es méglich, die Grenze des Systems bis etwa 1600 A-E. zu 
verfolgen. Zwischen 1600 und 2300 liegen etwa 35 neue Banden. Bei der Term- 
einordnung entsprechen viele Linien Ubergiingen, bei denen ns < m ist, das Auf- 
treten anderer Uberginge mit np = — 1 fiihrt zur Verschiebung der Schwingungs- 
quanten um 1. Aus den Banden berechnet sich fiir die Dissoziationsenergie 
(0) = alias. Volt, ein Wert, der mit dem Birge-Hopfieldschen identisch ist. 
Der Vert. findet ferner eine ganze Reihe von Beziehungen zwischen den Banden 
des gasformigen und des festen Stickstoffs, die ihn zu der Uberzeugung fiihren, 
da die griine Nordlichtlinie 5577 A-E. dem schwingungslosen Ubergang des N3- 
Ions aus dem 3*Ds;,, in den 1°S,),-Zustand entsprechen soll. Frerichs. 


Henry Margenau. Pressure shift of spectral lines. Phys. : 

860, 1932, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Drickversihishane fee os a 
linien, die sich nicht durch die iiblichen Theorien der Druckverbreiterung er- 
klaren lat, kann zusammen mit einigen Beobachtungen iiber das Auftreten von 
bestimmten Absorptionslinien nach einer Theorie erklart werden. die fir den 
bestimmten Fall der Absorptionsverbreiterung der Quecksilberlinie 2537 unter 


dem Einfluf fremder Gase aufgestellt wird. Die Wechselwirkungsenergie zwischen 


dem Quecksilberatom und dem Fremdgas wird berechnet als eine Funktion des 
Abstandes der beiden Atome erstens fiir den Fall, da8 das Hg-Atom unangeregt 
und zweitens, dafi es im Zustand *P2 angeregt ist. In beiden Fallen ist die 
Stérungsenergie proportional 1/R*, im zweiten Fall jedoch ist der Koeffizient 
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‘groéBer. Im allgemeinen ist daher der Unterschied zwischen den beiden Termen 
des Hg-Atoms unter dem Einflufi von Fremdgasatomen ein wenig kleiner, als der 
Wellenlange 2537 entspricht, so daf eine Rotverschiebung entsteht. Diese Ver- 
schiebung aft sich statistisch in geniigender Ubereinstimmung mit den Experi- 
menten berechnen. Die Verschiebung ist proportional der Dichte des stérenden 
Fremdgases. Unter bestimmten Voraussetzungen kénnen Verschiebungen nach 
ktrzeren Wellenlangen auftreten, die jedoch noch nicht experimentell beobachtet 
sind. Frerichs. 
Ernst Lonn. Beweis der Hindeutigkeit der Zerlegung einer 
Intensitatskurve in ihre Komponenten. ZS. f. Phys. 75, 348—349, 
1932, Nr. 5/6. Der Verf. zeigt, daf’ die Intensitatskurve einer Spektrallinie mit Fein- 


wu 5 
struktur, die sich im allgemeinen durch eine Funktion f (4) = Sra ee 
r 


darstellen lat, nur auf eine einzige Weise in die einzelnen Summanden zerlegt 
werden kann, so daf die Zerlegung der Linie in einzelne Komponenten eindeutig 
ist. Frerichs. 


Ebbe Rasmussen. Zu den Spektren der Edelgase. II. ZS. f. Phys. 75, 
695—704, 1932, Nr.11/12. Das Bogenspektrum des Argons ist durch neue Terme 
erganzt worden, wodurch die Abweichungen der a-Terme von einer Ritzformel zu 
den entsprechenden Abweichungen im Krypton- und Xenonspektrum in Beziehung 
gesetzt werden konnten. Ritschl. 


H. E. White. A Plausible Explanation of the Alkali Inverted 
Doublets. Phys. Rev. (2) 40, 316, 1932, Nr.2. Das Auftreten verkehrter D- und 
F-Dubletterme in den Alkalien 1a8t sich méglicherweise erklaren durch die An- 
wesenheit eines benachbarten, normalen D- bzw. F-Dubletts einer anderen Elek- 
tronenkonfiguration im Sinne der Theorie der Serienstorung von Shenstone und 
Russell (Phys. Rev. 39, 415, 1932). Ritschl. 


Hans Bartels. Uber Kontinua und,verbotene* Serienim Natrium- 


bogenspektrum. ZS, f. Phys. 73, 2083—215, 1931, Nr. 3/4. In einem Vakuum- 


bogen wird das Rekombinationsleuchten des Natriumatoms untersucht, sowie das 
Verhalten der (2 P — mP)-Serie und der Ubergang der Nebenserien ins Endkonti- 


~nuum. Auferdem werden zwei neue Kontinua nachgewiesen, deren Deutung noch 


Nr.6. Das Absorptionsspektrum des Cyans wurde im Ultraviolett bis herab zu 


nicht gelungen ist. } Scheel. 
R.C. Gibbs and J. E.Ruedy. Term values inthe are spectrum of sele- 
nium. Phys. Rev. (2) 40, 204—206, 1932, Nr.2. Die Verff. haben eine Reihe von 
Linien des Se I-Spektrums zwischen 9041 und 2164A-E. gemessen und in das 
Termschema des Se I-Spektrums eingeordnet. Es gelang ihnen eine Reihe von 
neuen Termen, darunter den tiefen Singuletterm 1D, durch verschiedene Kombina- 
tionen zu beweisen. Frerichs. 


i i ectrum of 
Sho-Chow Woo and Richard M. Badger. The absorption epee 
cyanogen gas in the ultraviolet. Phys. Rev. (2) 39, 932—937, 1932, 


4800 A.-E. untersucht. Zwischen 2300 und 1820 A.-E. liegen mehr als hundert 


- Banden, die wahrscheinlich zu einem 


ye 


- stirkeren sind meistens unscharf mit einer 
 violetten Seite, einige scharfe Linien sin 


~ roten Absorptionsspektruin sowie zu dem Rama 


System mit dem Ursprung 44900 cm™ ge- 
in der Form von Dubletts auf. Die 
scharfen Kante an der ultra- 
d wahrscheinlich Q-Zweige. Die Banden 
das gewisse Beziehungen zum ultra- 
aspektrum aufweist. Frerichs. 


92 


héren. Die Banden treten meistens 


lassen sich in ein Kantenschema einordnen, 


Physikalische Berichte. 1932 
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Hi. Sehiiler und E. G. Jones. Hyperfeinstrukturen von Bleilinien im 
Wellenlangengebiet von 15000 bis 2 8000. Nachweis ver Blei- 
isotope 204. ZS.f. Phys. 75, 563—569, 1932, Nr.9/10. Die vorliegende Arbeit 
bringt den Nachweis der Existenz einer neuen Bleiisotope 204, einer Isobare von 
Hg... Das Mengenverhiltnis betragt 1% des gewohnlichen Bleies. Der Nachweis 
wird an den Feinstrukturen einer Reihe von Linien zwischen 5000 und 8000 A.-E. 
gefiihrt. Sowohl im Pb I- wie auch im Pb Il-Spektrum liegt das Pb2os-Niveau tiefer 
als das Pbzos-Niveau. Im iibrigen ahnelt die bei Hg gefundene Hyperfeinstruktur 
der Hyperfeinstruktur der Bleilinien. Frerichs. 


B. Venkatesachar. Hyperfeinstruktur und selektive Absorption. 
ZS. f. Phys. 75, 676—678, 1932, Nr. 9/10. Eine von Lau und Reic henheim be- 
schriebene Erscheinung, dafi die Komponente + 0,790 em™ der griinen Quecksilber- 
linie bei Erhéhen der Stromdichte zur hellsten und scharfsten Linie der Gruppe 
wird, wird von dem Verf. in Zusammenhang gebracht mit eigenen friheren Beob- 
achtungen. Der Verf. macht auferdem ahnliche Beobachtungen an den Fein- 
strukturen der Cd-Linien 5086, 4800 und 4678. Frerichs. 


S. Goudsmit. Difficolta attuali nella teoria della struttura 
iperfina. Cim. (N.S.) 9, Rivista S.XXX—XXXII, 1932, Nr.2. Es werden die 
gegenwirtigen Schwierigkeiten in der Deutung der Hyperfeinstruktur mitgeteilt. 
Es wird darauf hingewiesen, daf einmal experimentelle Schwierigkeiten der Mefi- 
instrumente, dann aber auch theoretische Fehlerquellen, wie die Unanwendbarkeit 
der Quantenmechanik auf das Kerngeschehen, vorliegen kénnen. Tollert. 


F.L. Arnot. Molecular Dissociation by Electron Impact. Nature 
129, 617—618, 1932, Nr. 3260. [S.1408.] Prasnik. 


Gustavo Lauro. Osservazioni sullo spettro dell’idrogeno nei 
tubiavuoto. S.-A. Rend. Lombardo 65, 207—214, 1932, Nr.1/5. Es sollte fest- 
gestellt werden, ob einige Wasserstofflinien in den Spektren von Pliickerschen 
Rohren, die mit Wasserstoff gefiillt sind, mit Heliumlinien koinzidieren, das sich 
spurenweise immer darin findet. Die Versuche ergaben, daf alle Linien dem 
Wasserstoff zuzuordnen sind. Damit wird die vom Verf. an anderer Stelle 
diskutierte Annahme einer Kernemission von Heliumatomresten hinfallig. Tollert. 


Herbert Haberlandt. Lumineszenzuntersuchungen an Fluoriten. 
Wiener Anz. 1932, S. 86, Nr. 10. Im ultravioletten Licht zeigen manche Fluorite. (von 
Schlaggenwald, Wélsendorf usw.) schon von Natur aus rote Fluoreszenz; viele (vom 
Weifieck, Freiberg usw.) weisen dieselbe nach dem Bestrahlen mit f-y-Strahlung, 
einige (vom Sarntal, Harz) erst nach Gliithen und Bestrahlen auf, und es kommen 
schlieBlich auch solehe Stufen (vom St. Gotthard) vor, die bei dieser Behandlungs- 
weise nichts davon erkennen lassen. Bei den rot leuchtenden Fluoriten waren in 
keinem Fall Seltene-Erdlinien spektroskopisch nachweisbar. Scheel. 


WilliM.Cohn. Uber das Auftreten von kontinuierlichen Spek- 
tren bei Kathodenstrahlbombardement. ZS. f. Phys. 75, 544554 
1932, Nr. 7/8. Eine Lenardfolie wird zwischen zwei Hochvakuumrohre eingeschaltet 
und von der einen Seite mit Kathodenstrahlen bombardiert. Bei bestimmten An- 
regungsbedingungen wird auf der anderen Seite der Folie in dem gesamten, der 
Beobachtung zuginglichen Raum eine blaue Leuchterscheinung erhalten welche 
sich als nicht polarisiert erweist und welche ein kontinuierliches Spektrum besitzt. 
Die Intensitatsverteilung des Kontinuums zeigt eine teilweise Ubereinstimmung 
mit der des Spektrums der friiher an festen Oberflachen beobachteten blauen Leucht- 
erscheinung, fallt jedoch steiler nach kurzen Wellen ab. Farbe und Spektrum der — 


 konstante des Lésungsmitte 
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- Leuchterscheinung erweisen sich als unabhingig vom Material der untersuchten Folien. 
Die Einflisse von Strom- und Spannungsanderungen auf dasSpektrum werden unter- 
sucht. Es gelingt in keinem Falle, das Spektrum bei kiirzeren Wellen als 3000 A 
in merkbarer Intensitaét zu erhalten. Gleichzeitig mit der blauen Leuchterscheinung 
tritt Roéntgenstrahlung auf. Weitere Versuchsanordnungen werden beschrieben, 
bei welchen die blaue Leuchterscheinung langzeitig im gesamten Beobachtungs- 
raum eines Rohres bei Kathodenstrahlbombardement erhalten wird, wenn geringe 
Gasmengen in das Rohr eingefiihrt werden (Druck etwa 10™¢*mm Hg). 
Giintherschulze. 
Vv. A. Bailey. Light Absorption, the Raman Effect, and the 
Motions of Electrons in Gases. Phil. Mag. (7) 13, 993—1000, 1932, 
Nr. 87. Mit u wird die mittlere Geschwindigkeit von Elektronen in verschiedenen 
Gasen bezeichnet, mit 4 = 4 E/E der prozentuelle Energieverlust beim Zusammen- 
sto8 des Elektrons mit einem Gasmolekiil. Es wird fiir H», No, 02, CO, N20, 
C02, N Hs, C.H, der Zusammenhang zwischen 2 und w graphisch dargestellt, und 
es wird gezeigt, da8 anscheinend eine gewisse Korrespondenz besteht zwischen 
der relativen Grée von 2 und zwischen den ultraroten Absorptionsstellen einer- 
seits und den aus den Ramanlinien erschlossenen Eigenfrequenzen andererseits. 
Die Absorptionsstellen fallen haufig mit einem Wendepunkt der /-Kurve zusammen. 
Die letzten Abschnitte der Arbeit bringen eine Polemik gegen Franck-Hertz- 
Jordan. K. W. F. Kohlrausch. 


Mildred M. Hicks-Bruun and Johannes H. Bruun. Isolation and deter- 
mination of normal heptane and of methylcyclohexane ina 
midcontinent petroleum. (Including a determination of the 
phase equilibrium diagram for the condensed system nor- 
mal heptane-m ethylcyclohexane.) Bur. of Stand. Journ. of Res. 8, 
525—540, 1982, Nr.4 (RP. 432). Nach Beschreibung der Trennung von n-Heptan 
und Methylhexan von Petroleum werden die chemischen und physikalischen Kon- 
stanten der reinen Fliissigkeiten mitgeteilt, darunter das ultrarote Absorptions- 
spektrum. Pfestorj. 


Max Pestemer und Josef Cegelsky. Die Ultraviolettabsorptioneiniger 
aromatischer Kohlenwasserstoffe. Wiener Ber. 140 [2b], 541—555, 
1931, Nr.8. Die Verfif. vergleichen die UV-Absorptionskurven von Diphenyl, a-a’- 
Dinaphthyl, Anthrazen, Phenanthren und Perylen, gelést in Hexan. Hierzu wurden 
die Absorptionsspektren der zu untersuchenden Substanz und des Lésungsmittels 
' gwischen 12 = 2250 und 5500 A mit einem Quarzspektrographen (Spaltbreite 
0,05 mm, Lange des angegebenen Spektrums 8,72 em) zeitlich hintereinander mit 
konstanter Lichtquelle (Eisen-Nickel-Funke) und durch Parallelverschiebung der 
Platte iibereinander und méglichst scharf angrenzend aufgenommen. Das das 
Lésungsmittel passierende Lichtbiindel wurde mittels feinmaschiger, geschwarzter 
Netze von bekannter Extinktion um bekannte Betrage geschwacht. Dann sind an 
Stellen gleicher Schwarzung zweier angrenzender Spektren die Extinktionen des 
gelésten Stoffes und des betreffenden Netzes gleich und die dekadische Mol- 
extinktion errechenbar. Auf die Herstellung und Reinigung der untersuchten Sub- 
stanzen wurde grofite Sorgfalt verwendet. Unterschieden werden R-Banden, deren 
Chromophore ungesittigte Atome von Radikalen oder Doppelbindungsgruppen 
sind, und K-Banden, bei denen konjugierte Systeme als Chromophore wirken. Die 
Maxima der R-Banden liegen unter, die der K-Banden iiber einem Extinktionswert 
yon etwa log « = 3,6. Die R-Banden werden mil zunehmender Dielektrizitats- 
Is nach Ultraviolett, die K-Banden nach Rot verschoben. 


3 Betrachtet man den Benzolkern als R-Chromophor, so entsteht bei der Verkettung 
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zweier Benzolkerne zu Diphenyl eine K-Bande, die stark hervortritt und die 
Benzolbanden iiberlagert. Anders ist es bei der Kondensation von Benzolkernen 
zu den héheren aromatischen Kohlenwasserstoffen, wie Naphthalin, Anthrazen und 
Perylen, wo aus der mit der Zahl der Benzolringe zunehmenden Intensitat der 
Banden eine steigende Einwirkung einer Konjugierung folgt und den Benzol- 
banden analoge R-Banden sich den hohen K-Banden iiberlagern. Bei Kondensation 
von steigender Zahl von Benzolkernen verschieben sich die langwelligen Banden 
regelmafig sowohl nach héheren Extinktions=als auch nach gréferen A-Werten. 
Benzol, Naphthalin, Anthrazen und Perylen bilden hierin eine sinngemafe Reihe, 
so da8 man dem Perylen nicht einseitig einen ausgesprochenen Naphthalin- oder 
Anthrazencharakter zuordnen darf. Auch darf man das Perylen keineswegs als 
bloBe Konjugierung zweier Naphthalin-Chromophore wie das Dinaphtyl und das 
Diphenyl auffassen, die reine Konjugationsbanden aufweisen, sondern Perylen 
verhalt sich vollkommen als kondensiertes System und muf daher als eigener 
Chromophor bzw. als eigenes System von solchen angesehen werden. J. Fliigge. 


Constantin Saleeanu. Influence des substitutions sur la rotation 
et la biréfringence magnétique des dérivés du naphtaléne, 
comparaison des dispersions de rotation et de biréfrin- 


gence magnétique. C.R. 194, 12271229, 1932, Nr.15. Von Naphthalin und — 


Naphthalinderivaten wurde die magnetische Rotation bei 150° gemessen und die 
magnetische Doppelbrechung bei 20¢ durch Extrapolation ermittelt. Wie beim 
Benzol erweisen sich die Gruppen NO., CN und CH; als additive Substituenten, 
welche die spezifische Doppelbrechung des aromatischen Kerns erhéhen, und analog 
N H;, Cl und Br als subtraktive erniedrigende Substituenten. Bei der magnetischen 
Rotation verhalten sich die beiden Gruppenarten zum Teil umgekehrt und erhéhen 
und erniedrigen ahnlich wie beim Benzol. Nur das Methyl macht eine Ausnahme, 
insofern, als es sich bei der magnetischen Doppelbrechung in der f-Stellung 
additiv und in der a-Stellung subtraktiv betiatigt. Messungen am Nitrobenzol, 
(-Methylnaphthalin und Phenanthren zeigen, da die Dispersion der magnetischen 
Rotation, wenn man diese Substanz vergleicht, ziemlich schwankt, wahrend die der 
magnetischen Doppelbrechung nahezu konstant bleibt. Kauffmann. 


P. K. Pillai Thermal Variation of Faraday Rotation. Indian 
Journ. of Phys. 6, 573—579, 1932, Nr.6. Verf. untersucht die Temperaturabhingig- 
keit des Faradayeffektes an wiasserigen Lésungen von paramagnetischen Salzen; 
fir die meisten der gemessenen Stoffe ist die Drehung sehr angenahert umgekehrt 


proportional der absoluten Temperatur. Nur bei wenigen ist kein Einflu8 der — 
Temperatur festzustellen, so daf die Drehung konstant bleibt. Eine weitere Aus- 


nahme zeigen Eisennitrat und Eisenchlorid, bei denen ein Anstieg der Drehung 
ungefahr proportional der Temperatur zu beobachten ist. Eine allgemeine Uber- 


einstimmung zwischen der Temperaturabhingigkeit der Suszeptibilitit und der 
der Faradaydrehung besteht nicht. Justi. 


Ernst Weiss. Uber den Feinbau von Phosphoren und seine Be- 
deutung fiir atomchemische Fragen. Diss. Berlin 1932, 32S. 
Erich Tiede und Ernst Weiss. Uber den Feinbau von Phosphoren 


und seine Beziehung zu atomchemischen Fragen. Chem. Ber. — 
A. Smekal. — 


65, 364—372, 1982, Nr.2. [S.1419.] 


R. Bir. Atoms and Molecules as Fitzgerald Oscillators. Nature 


129, 505, 1932, Nr. 3257. Nach der Theorie des Ramaneffektes ist die Depolarisation — 
der Ramanhnien bei Beobachtung senkrecht zum einfallenden natiirlichen Licht 
maximal e = 8/7, Raman hatte vorgeschlagen, die verschiedentlich gemachte 
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Beobachtung von ¢ > */; dadurch zu erkliiren, daS die streuenden Molekiile sich 
wie magnetische Dipole verhalten und da der magnetische Vektor des einfallenden 
Lichtes in diesen Fallen die Ramanlinien hervorrutt. Neue Experimente des Verf. 
zeigen aber, daf} in keinem Fall 9 > */; auftritt. Nach einer brieflichen Mitteilung 
von Raman selbst sind auch in seinem Institut die Versuche mit demselben 
negativen Ergebnis wiederholt worden. Er hofft dennoch Faille zu finden, in 
denen die genannte Hypothese notwendig ist. G. Herzberg. 


k. Bar. Uber Versuche zum Nachweis des kontinuierlichen 
Ramaneffektes in Fliissigkeiten. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 
112. Jahresvers. La Chaux-de-Fonds, September 1931, S. 286. Vgl. diese Ber. S. 450. 


R. Bar. Uber das Ramanspektrum des Athylathers und seine 
Temperaturabhangigkeit. Verh. d. Schweiz. Naturf. Ges. 112. Jahres- 
vers. La Chaux-de-Fonds, September 1931, S.286—287. Vgl. diese Ber. S. 450. 
: Scheel. 

A. Silveira. Sur l’effet Raman dans les solutions salines. C. R. 
194, 1336—1338, 1932, Nr.16. In Magnesiumchlorid- und Nitratlésungen wurden 
je eine Ramanlinie 4 » = 1652 bzw. 1655cm™ gefunden, die weder dem N O,-Ion 
noch undissoziierten Mg Cl.-Molekiilen angehéren kénnen und daher einem Kom- 
plexion des Mg, wahrscheinlich einem Hydrat zuzuschreiben sind. In Magnesium- 
chloratlésung fehlt diese Linie. In den beiden erstgenannten Lésungen, vielleicht 
aber auch in der drittgenannten wurden schwache Linien bei 4 » = 376 bemerkt. 
; K. W. F. Kohlrausch: 

R. Signer und J. Weiler. Raman-Spektrum und Konstitution hoch- 
molekularer Stoffe. 62. Mitteilung tiber hochpolymere Verbindungen. 
Helv. Chim. Acta 15, 649—657, 1932, Nr.3. Es werden die Ramanspektren der 
Substanzen Styrol H, C=C H.C,H;, Athylbenzol H;C.CH,.CsH; und Polystyrol 
(hochmolekulares Polymeres von Styrol, nach Staudinger von der Struktur 
—H, C—C H.C, H;—C H,—C H.C, H;—C H2—) untersucht und verglichen, um 
folgende Fragen zu entscheiden: 1. Gibt das gasartige Polystyrol ein Streu- 
spektrum mit schwachen verwaschenen Linien wie andere amorphe feste Stoffe, 
z. B. geschmolzener Quarz und Glas, oder tritt ein Spektrum mit scharfen Linien 
auf wie bei niedermolekularen organischen Stoffen? 2. Gibt das Streuspektrum 
Anhaltspunkte fiir oder gegen die Staudingersche Auffassung der Faden- 
molekeln? 38. Besitzt das Streuspektrum des Polystyrols einen kontinuierlichen 
Untergrund, und womit hangt er zusammen? Es ergab sich als Antwort auf diese 
_ Fragen: 1. Man erhdlt ein Streuspektrum mit scharfen Linien; 2. die Linien ent- 
sprechen im wesentlichen denen des Styrols, jedoch fehlt die zur Doppelbindung 
C=C gehorige Linie. 3. Es ist ein kontinuierlicher Untergrund vorhanden, der 
aller Wahrscheinlichkeit nach auf fluoreszente Verunreinigungen zu schieben ist. 
Der ganze Befund spricht also zugunsten der Staudingerschen Auffassung. 
K. W. F. Kohlrausch. 

J. Weiler. Die spektralanalytische Empfindlichkeit des Raman- 
effekts (nach gemeinsamen Versuchen mit Herrn R. Signer). Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 18, 5, 1982, Nr.1. ,,Das Ramanspektrum kann zur Identifizierung 
einer organischen Substanz bzw. bestimmter Bindungsarten herangezogen werden. 
Von Wichtigkeit ist es, die zur spektralanalytischen Bestimmung charakteristischen 
“und empfindlichen Ramanlinien auszuwahlen. Es kénnen 0,4% Styrol in Athyl- 


~ pbenzol durch Nachweis der fiir die aliphatische Doppelbindung charakteristischen 


Frequenz 1641 cm festgestellt werden.“ K.W.F. Kehirausch. 


i i Contribution 4 l’étude du spectre Raman de 
en G 194. 1474—1477, 1932, Nr.17. Bei monochromatischer Erregung 
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durch Hg-Licht unter Anwendung passender Filter wird durch die Hg-Linie 14 = 2536 
in Wasser ein Band mit nur zwei Maxima gefunden entsprechend den Verschie- 
bungen 4» = 8233 und 3443. Von einem dritten Bandenmaximum konnte keine 
Spur entdeckt werden. Auferdem werden aber Schwache Linien mit sehr grofien 
Verschiebungen zwischen 4» = 6747 bis 10 944 gefunden, von denen ein Teil als 
Oberténe der Grundschwingungen des Hy» O-Molekiiles aufgefaBt oder vielleicht 
in Zusammenhang mit Assoziationserscheinungen gebracht werden konnte. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Walther Kutzner. Das Raman-Spektrum an Mono-, Di- und Tri- 
saecchariden. Naturwissensch. 20, 331—332, 1932, Nr.19. Hs werden auf 
Ramaneffekt untersucht: Glucose, Galaktose, Fruktose, Maltose, Saccharose, Raffi- 
nose. In allen Fallen wurden aufer kontinuierlichem Untergrund Ramanlinien 
gefunden; fiir die Ketoform bei 4 » = 1180, fur die Aldehydform bei 4 = 1140. 
Eine ausfithrliche Darstellung wird angekiindigt. K. W. F. Kohlrausch. 


H. Conrad-Billroth, K. W. F. Kohlrauseh und A. Pongratz. Quantitative Ver- 
folgung einer Isomerisation mittels des Raman-Effektes. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 17, 233—240, 1932, Nr. 2/3. Mit Hilfe eines besonders licht- 
starken Spektrographen der Firma Zeif, der die Expositionszeit fiir eine Raman- 
aufnahme von etlichen Stunden auf einige Minuten herabzusetzen gestattet, ge- — 
lingt es, den freiwilligen Ubergang von trans-Dibromathylen in den cis-trans- 
Gleichgewichtszustand spektrographisch zeitlich zu verfolgen, gewissermafien zu 
»filmen“. Aus der aus den Spektrogrammen photometrisch ermittelten Intensitats- 
veriinderung der zum trans- bzw. zum cis-Kérper gehérigen Ramanlinien sind die 
Geschwindigkeitskonstanten der stattgefundenen Isomerisation berechenbar. 

x K. W. F. Kohlrausch. 
Z.Ollano. Ricerca dell’ione idroxonio. Frequence Raman del 
gruppo ClO; presso l’acido perclorico ei perclorati. Cim. (N.S.) 
9, 51—62, 1932, Nr.2. Es wird das Ramanspektrum von Uberchlorséure H Cl Ou,, 
Natrium., Kalium-, Ammoniumperchiorat, von Kalium- und Natriumhydroxyd in 
wasserigen Lésungen aufgenommen, um die Existenzbedingungen fiir das Hydroxo- 
niumion H;O0* und das Hydroxylion O H~ festzustellen. Als Erregung dienten die 
Hg-Linien 4358,3, 4046,8, 3654,8 und 3650,2 A. Die Lésungen der H C10, und deren 
Salze ergaben Ramanlinien, die den Frequenzen 1118, 936 (stark), 627, 461 em 
entsprechen, welche dem Cl0O,--Ion zuzuordnen sind. An konzentrierter H Cl 0,- 
Lésung wird eine Bande bei 3550 em™ festgestellt, die dem Hs 0*-Ion zugeschrieben 
wird. Bei 3590 cm™ existiert eine Bande an konzentrierten Perchloraten, die dem 
Polyhydroxonium H (H, 0) nt zugeschrieben wird. Fiir das OH--Ion wind eine 


charakteristische Frequenz von dem Mittelwert 3605 em— in Ubereinstimmung mit 
anderen Autoren gefunden. Tollert 


N. Prileshajewa. Uber den Nachweis des Jodatoms bei der opti- 
schen Dissoziation von Salzdampfen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1 
189—202, 1982, Nr.2. Elektrisch erregte Dampfe von Hg Jo, NaJ und Jp werden 
Pee ge poem Licht bestrahlt. Die hierdurch bewirkte Verstarkung der Linie 
en A a Jodatoms wird als Nachweis der Spaltprodukte der Photodissoziationen 
“a i set ed Ul y baw. NaJ = Na’ + J und J; = J-++ J’ angesehen. Im Falle des 
ae ee : au a, em eine Verstarkung einiger Banden gefunden, die dem Hg J- 
Bee ugeordnet werden. Diese Zuordnung beruht auf der Abschatzung des 

chwingungsquantes aus Daten anderer Molekiile. Eine gleichzeitig beobachtete 
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“Guy Emsehwiller. Sur le mécanisme dela photolyse des iodures 
d’alcoyle. C. R. 193, 1003—1005, 1931, Nr.21. Es wird der Mechanismus der 
Photolyse der Alkyljodide diskutiert, die bei den verschiedenen Homologen und je 
nach der Temperatur sowohl Unter- als auch Uberschreitungen des Aquivalent- 
gesetzes zeigen. Die Versuche lassen sich deuten, wenn man eine durch das Licht 
bewirkte Aktivierung des Molekiils oder auch eine primire Dissoziation annimmt. 
Hine Dissoziation des Jodalkyls in ein Alkylradikal und ein Jodatom erscheint mit 
dem chemischen Befund der Versuche unvereinbar, vielmehr scheint primar die 
Abtrennung eines H-Atoms oder die Spaltung in Jodwasserstoff und ein Olefin zu 
erfolgen. Cordes. 


H. J.Emeléus. The photochemical reaction of carbon monoxide 
with ammonia and with amines. Trans. Faraday Soc. 28, 89—94, 1932, 
Nr. 2. (Nr.129.) Bei Belichtung eines CO—N H3-Gemisches mit einer Quarzlampe 
bildet sich primar sehr wahrscheinlich HCON H» (Formamid), das mit CO eine 
weitere Umsetzung erleidet. Die Zersetzungsprodukte des Ammoniaks H» und Ne 
treten bei den Versuchen nur in sehr geringer Menge auf. Die Menge des zer- 
setzten Ammoniaks ist in Gegenwart von CO etwa doppelt so grof als bei reinem 
Ammoniak. Methylamin und Athylamin reagieren photochemisch mit CO. Die 
Menge der in fltissiger Luft unkondensierbaren Zersetzungsprodukte ist etwa die- 
selbe wie bei der Belichtung der reinen Amine. Uber die Reaktionsprodukte lassen 
sich keine genauen Angaben machen. Die Reaktion zwischen Methylamin und CO 
scheint primar zur Bildung von Azetamid zu fiihren. Zur Deutung der Versuche 
werden zwei Reaktionsmechanismen diskutiert. Cordes. 


I. Fukushima, M. Horio und T. Miki. Die Wirkung des Lichtes auf das 
trocknende Ol. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 35, 142 B—145 B, 1932, Nr. 4. 


mm 
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(Vgl. diese Ber. S. 617.) Erk. 
Fritz Kuhnert. Ein neues Strahblenteilungssystem ftir Drei- 
farbenaufnahmen. Kinotechnik 14, 175—176, 1932, Nr. 9. H. Ebert. 


Fritz Hauer. Die Farbenwiedergabe bei Autochrom- und Uva- 
ehromphotographien. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 13, 13—14, 1932, Nr.1. 
Durch Aufnahme von Farbflachen aus dem Ost waldschen Farbenatlas und Ver- 
gleich der reproduzierten Farben mit den Originalfarben ergab sich, daf sich sowohl 
mit den Farbrasterverfahren (Agfa und Lumiére) als auch mit den Uvachrom- 


verfahren nicht streng richtige Farbwiedergabe erzielen laft. Meidinger. 


_Liippo-Cramer. Uber Deformation von Bromsilberkristallen. 
Photogr. Korresp. 68, 82—83, 1932, Nr.5. Verf. gibt 10 Abbildungen wieder von 
Bromsilberkristallisationen, die durch Zusatz verschiedener in der Photographie 
fiir Sensibilisierung und andere Zwecke verwendeter Farbstoffe besondere Formen 
annehmen. Statt der iiblichen Formen des kubischen Systems zeigen sich an- 
scheinend willkiirliche Dendrite, wie dies schon Reinders fiir Chlorsilber ge- 

-funden und worauf Verf. ebenfalls hingewiesen hatte. Stintzing. 

1,R. Wilkins. The response of various photographic emulsions 


to alpha-rays. Phys. Rev. (2) 40, 130—131, 1932, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
_ bericht.) [S. 1409.] Kohlrausch. 
‘Franz Riedinger. Die Scharfe der Wahrnehmung von Linien- 
versetzungen. ZS. f. ophthalm. Opt. 20, 33—35, 1932, Nr. 2. Wie E. Hering 
-guerst gezeigt hat, ergibt sich ein bedeutend hoherer Wert fiir die Trennschiarfe 
des Auges, wenn man nach dem Nonienverfahren die Wahrnehmungsscharfe einer 
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Linienversetzung ermittelt gegeniiber dem Sehschirfenwert, der sich aus der 
Trennung zweier Punkte ergibt. Die vorliegende Arbeit befaft sich mit den Ur- 
sachen dieser Erscheinung: Dziobek. 


Paul Bichtiger. Die Sichtbarkeit der ultravioletten Strahilem 
und die Absorption der menschlichen Augenteile. Helv. Phys. 
Acta 5, 102—105, 1932, Nr.2. Der Absorptionskoeffizient der menschlichen Augen- 
linse steigt von etwa 400my mit kleiner werdenden Wellenlangen stark an. Die 
Absorption der Hornhaut beginnt merklich bei etwa 315 my, wahrend Glaskorper 
und Kammerraum Licht bis 305 mw beinahe ungeschwacht durchlassen. Es werden 
Versuche iiber die Sichtbarkeit ultravioletten Lichtes bei staroperierten Menschen 
beschrieben. Die menschliche Netzhaut empfindet Strahlen bis 335 mw als Lichtreiz. 
Die Sichtbarkeit beruht nicht auf Fluoreszenz der Netzhaut. Spiller. 


Anastasie Potozky. Die Beeinflussung des mitogenetischen 
Effektes durch sichtbares Licht. Zweiter Teil: Analyse des 
Effektes. Biolog. Zentralbl. 52, 129138, 1932, Nr. 3. H. Ebert. 


7. Astrophysik . 


N. Moisseiev. Intorno alla legge di resistenza al moto dei corpi 
in un mezzo pulviscolare. Lincei Rend. (6) 15, 135—139, 1932, Nr. 2: 
Theoretische Herleitung einer Beziehung fiir den Widerstand bewegter Korper in 
kosmischem Staub. ’ Tollert. 


F. J. Hargreaves. A modified comparison-image micrometer. 
Month. Not. 92, 453—455, 1932, Nr. 5. Es wird eine Verbesserung des in Month. 
Not. 92, 1, 1931 (siehe diese Ber. S.851) behandelten Vergleichs-Bildmikrometers 
beschrieben, durch die die Lichtschwachung des Vergleichssternes, die das ur- 
spriingliche Modell bedingte, vermieden wird. W. Keil. 


Friedrich Becker. Zur Struktur des Sternsystems in der Umge- 
bung der Sonne. Il. Die Verteilung der SpektrenvonSternen 
bis zur 12. Grée in 43 Eichfeldern des Sidhimmels. Berl. Ber. 
1932, S. 86—104, Nr. 11/12. H. Ebert. 


J. Genard. Intensity distribution in emission bands of novae. 
Month. Not. 92, 396—400, 1932, Nr.5. Die Bealssche Theorie der Entstehung von 


Emissionsbanden in Novae wird an Hand von Mikrophotometerkurven der Emissi- — 


onen Hg, 4658 (Nebulium), H, bei Nova Lacerta und Nova Cygni gepriift. Die be- 
obachteten starken Intensitétsénderungen sprechen fiir diskontinuierliche Hr- 
‘scheinungen, die dem kontinuierlichen Ausbruch von Atomen (nach Beals) tiber- 
lagert sind. Mikrophotometerkurven und Konturen sind beigefiigt. Sattele. 


Hantaro Nagaoka and Tetsugoro Futagami. Excitation of Some Nebular 
Lines by Disruptive Discharge. Proc. Imp. Acad. Tokyo 8, 78, 1932, 


Nr. 3. Das zu untersuchende Gas wird zwecks Ionisation durch die hohlen Elek-. 


troden eines Kohlebogens geblasen, der sich zwischen einem Elektromagneten zur | 


Trennung von Bogen- und Funkenlinien befindet. Das Gas gelangt in 15em Ab- 
stand (feldfrei) in ein feines Rohr, in dem zwischen wassergekiihlten Silber- 


elektroden eine Kondensatorenbatterie von 1,5 uF und 30kV sich entlidt. Das — 


Spektrogramm der dem Kohlebogen abgewandten Seite zeigt neben Silberlinien 


zahlreiche Nebellinien, die dem N+, Nt++ und Ot angeh6éren, nicht beobachtet 
wurden Linien des Ot, ey Sdttele 


